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Bienvenue dans la jungle de l'lnternet ! 
Suivez les singes et visitez le Web dans votre fauteuil... 



nformatique pour electro niciens 



Christian TAVERNIER 

^uteu^orm*^^^ 

vous propose une serie d'articles sur I'utilisationl 
de I'informatique et d'internet au profit de l'elec-\ 
tronicien. 

Grace a ses travaux, vous appren-\ 
drez comment aller chercher gratui] 
tement ('information la ou elle set 
trouve. 





analyseur de spectre 1GHz 



I Nuova Elettronica 
Pres de trois annees de recherches ont ete 
necessaires avant de pouvoir vous proposer, pour 
un prix sans commune mesure avec ies presta- 
tions de I'appareil, un analyseur de 
spectre a monter soi-meme. Une 
serie d'articles suivra pour vous 
expliquer, par le detail, chaque 
fonction de I'appareil. 



Une c le DTMF 4 ou 8 canaux 



Carlo VIGNATI 

\Ou comment faire de la domotique a peu de frais. 
IQui n'a jamais reve de commander, depuis I' autre 
ibout du monde, I'allumage de sa chaudiere ou la 
Imise en route de sa television pour 
Isimuler une presence. Ce montage 
Ipermet cela et peut, en plus, vous 
iinformer sur I'etat des commandes 
ique vous avez donnees. 





Le cours d'electror 
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Giuseppe MONTUSCHI 

^e^our^Felectmn^ 

revu ! 

jamais nous n'en avions trouve un aussi simplel 
et precis, aussi intuitifet aussi peda-\ 
gogique. 

Vous le retrouverez chaque moisl 
durant 17 legons qui feront de vous\ 
un electronicien confirme. 
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Ce numero a ete route a nos abonnes le 20 mai 1999 



La photo de couverture est l'ceuvre commune de Nuova Elettronica 
et d'electronique magazine. 








Un nouveau magazine d'electronique ? Et mensuel 
en plus ? Vous etes cingles ! (fa, c'est mil). 
Le marche patati... , le lectorat patata... 
Mais! 

En un mois, avec une seule publicity dans une 

seule revue (MEGAHERTZ magazine), le nombre 

d'abonnes depasse largement nos esperances 

les plus folles / Merci a eux / 

En un mois, avec une seule plaquette 

de presentation, realisee dans I'urgence, le nombre 

d'annonceurs qui nous ont, malgre cela, fait 

confiance confirme que I'aventure etait attendue I 

Merci a eux I 

En un mois, sans aucun appel de notre part 
(pas le temps I), tous les grands noms, ou presque, 
de I'electronique nous ont propose des articles / 
Vous trouverez d'ailleurs, des ce premier numero, 
le debut de deux series de Christian Tavernier. 
Merci a eux I 

Vous avez entre les mains le premier numero 
d'ELECTRONIQUE et Loisirs magazine. II est loin, 
tres loin, d'etre parfait. N'ayezcrainte, chaque mois 
nous ferons I'impossible pour vous en donnerplus, 
encore plus. Une maquette simple a ete preferee a 
une maquette "tendances" afin de vous faciliterla 
lecture tout en gagnant de la place. Plus de place, 
vous le devinez, c'est plus d'articles / 
A ce propos, vous trouverez dans ce numero une 
"bombe", la premiere partie de la description d'un 
analyseur de spectre 1 GHz, realisable par 
I' amateur et dont le prix, pour des performances 
tres honorables, est sans commune mesure avec le 
prix d'un appareil professionnel : moins 
de 10000 F! 

En plus, vous trouverez des montages eprouves, de 
grande qualite et dont la realisation ne vous posera 
aucun probleme. Les composants seront 
disponibles chez nos annonceurs, car nous nous 
engageons a ne publier aucune realisation 
comportant des composants "exotiques", hors 
marche ou indisponibles. 
Parailleurs, nous assurons, pour vous, 
au 04 42823030, une hot line technique pour vous 
aider a contourner d'eventuelles difficultes. 
Merci a nos partenaires italiens qui se sont "coupe 
en quatre" et a mes collaborateurs qui ont travaille 
jour et nuit pour que ce numero 1 soit a temps chez 
votre marchand de journaux. 
Soyez un lecteur actif, nous sommes a votre ecoute 
en permanence. Une critique, une suggestion, 
une remarque, n'hesitezpas a nous contacter 
par courrier, fax ou e-mail. Notre equipe est tres 
reactive I Nous ferons I'impossible pour vous donner 
satisfaction. 

La meilleure fagon de nous souhaiter bonne chance, 
c'est de lire ELECTRONIQUE et Loisirs magazine I 
Aupres de nos annonceurs, n'oubliezpas de vous 
recommander de la revue, c'est important pour 
vous, pour eux et pour nous I 
Electroniquement votre I 

j.P. 

Directeur de Publication 
http://www.electronique-magazine.com 
e-mail : elecwebmas@aol.com 
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NOUVEAUTES 



Sho 





par Christian TAVERNIER 



Dans cette rubrique, vous decouvri- 
rez, chaque mois, une selection de 
nouveautes. Toutes vos informations 
sont les bienvenues. 





nouveau standard 
audio? 

En matiere de codage 
numerique de la mu- 
sique tout le monde 
connaTt le CD audio 
et le succes, justi- 
fies qu'il merite. De- 
puis deja quelque 
temps un nou- 
veau « standard » 
tente de s'imposer sous I'appellation 
MP3 et conduit a la commercialisation 
de curieuxbaladeurs puisqu'on ne peut 
mettre dans ces derniers ni CD, ni cas- 
sette. Malgre cela ils sont capables de 
reproduire de la musique ! 

Le sigle MP3 dont ils sont affubles est 
en fait I'appellation d'une norme de 
compression des signaux numeriques 
audio qui permet, avec une tres lege- 
re perte de qualite, le plus souvent in- 
audible, de diminuer de fagon tres im- 
portante la taille des fichiers audio 
classiques. 

Ainsi, alors qu'un morceau de quelques 
minutes necessite plusieurs dizaines 
de mega-octets sur un CD audio clas- 
sique; le meme morceau code en MP3 
peut se voir reduit a quelques centaines 
de kilo-octets. En pratique, on peutge- 
neralement tabler sur un taux de 1 
mega-octet par minute de musique en- 
viron. 

Cette reduction de taille permet plu- 
sieurs choses : d'une part le stockage 
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de ces morceauxde musique dans des 
memoires «electroniques »et non plus 
sur des supports speciaux comme les 
CD ROM, d'autre part le telecharge- 
ment de ces memes morceaux par In- 
ternet puisque les durees necessaires 
deviennent alors raisonnables. 

Cette memorisation sous forme elec- 
tronique conduit a la realisation de ba- 
ladeurs sans aucune piece mecanique 
mobile, lis sont alors d'une tres gran- 
de solidite et, surtout, on peut les uti- 
liser en voiture ou en faisant son jog- 
ging sans risque de voir sauter des 
passages entiers de musique comme 
c'est le cas avec les lecteurs de CD, 
meme pourvus d'une memoire « anti- 
chocs ». 

Logiquement, ces baladeurs devraient 
etre moins chers que leurs homologues 
a CD puisque la mecanique est absente 
et que c'est elle qui est 
la plus couteuse. Ce 
n'est cependant pas 
encore le cas aujour- 
d'hui par manque de 
circuits integres spe- 
cialises pour le deco- 
dage MP3 mais cela 
devrait evoluer tres ra- 
pidement. 

Si vous envisagez un 
achat, sachez que Ton 
trouve actuellement 
trois produits sur le marche : le Rio 
PMP 300, la gamme Yepp de Samsung 
et le MPMan. A notre connaissance, 
seul le Rio PMP 300 est disponible fa- 
cilementen France mais, ici aussi, tout 
evolue tres vite. 

Dans un encombrement inferieur a ce- 
lui d'une cassette audio, le Rio PMP 
300 permet de memoriser jusqu'a 60 
minutes de musique codee au format 





MP3. II s'ali- 
mente avec 
une simple pile 
de 1,5 volts au 
format R6 et 
dispose d'une 
autonomie de 
12 heures de 
fonctionnement 
continu. Enfin, 
il est fourni 
avec un logiciel permettant de conver- 
ts les CD audio au format MP3 vous 
permettant ainsi de realiservos propres 
compilations. 

Le MPMan presente des caracteris- 
tiques similaires mais sa memoire de 
base etant limitee a 32 Mo, il n'offre 
en standard que 30 minutes de mu- 
sique environ et n'atteint I'heure qu'au 
moyen d'une carte d'extension op- 
tionnelle. 



Le Yepp, quant a lui, adopte 
une approche differentes puis- 
qu'il se decline sous quatre ver- 
sions differentes. La plus com- 
plete, ou Yepp - E, integre, en 
plus du lecteur MP 3, un tuner 
FM et une poss ibilite d'utilisa- 
tion comme memo vocal. Sa ca- 
pacite totale est de 40 minutes 
reparties en une memoire in- 
terne de 24 Mo et une carte de 
type « smart media »de 16 Mo. 



Le MP3 est un sujetqui agite beaucoup 
I'lnternet et de tres nombreux sites lui 
sont consacres, depuis les plus hon- 
netes jusqu'a ceuxqui vous permet- 
tentde telecharger toutes les musiques 
de votre choix au plus complet mepris 
du droit d'auteur! 

Si vous voulez tout savoir sur le MP3, 
LE site de reference est tout simple- 
mentwww.mp3.com. ♦ 
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Un tresor d'innovations 



■ EQUIPEMENT MAISON 

Alarmes, domotique, horloges reveils 
thermo metres, meteo, bureau .. 



■ BRICOLAGE ■ 

Solaire, electricite, soudure, outillage, torches, piles, accus.. 



■ INFORMATIQUE ■ 

PC, configurations, impri mantes, scanners, cartes-meres, 
photo numerique, graveurs, ecrans, cartes graphiques ... 



COMMUNICATION ■ 

Emetteurs, recepteurs, CB, fax, telephones, 
satellite, antennes, VHF/UHF, amplificateurs ... 

■ AUDIO-VIDEO ■ 

Enceintes, haut-parleurs, cassettes, rangements audio 
cordons audio, micros, tables de mixage, lecteursCD . 



■ AUTO-VELO ■ 

Autoradios, amplificateurs, haut-parleurs, connectique, 
antennes, alarmes, securite, GPS ... 



- electroniques ! 

CONRAD 
ELECTRONIC 



■ MESURE ■ I 

Multimetres, pincesamperemetriques, oscillos- 
copes, generateursde fonctions, alimentations, 
testeurs, thermo metres galvanometres, cordons... 



■ COMPOSANTS I 

Composants, connectique, coffrets, cables, circuits 
impri mes, lampes, graveuses, aerosols, kits, 
colles, potentio metres, fusibles ... 



■ MODELISME ■ 

Voitures, planeurs, avions, helicopteres, simulateurs 



■ LIBRAIRIE ■ 

Electricite, model isme, equivalences, data 
mesure schematique, microprocesseurs, 
initiation electronique, video ... 
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les plus rapides du monde 




Ce n'est pas vraiment une nouveaute 
au niveau international puisque ces cir- 
cuits sont commercialises depuis plu- 
sieurs mois mais on commence seu- 
lement aujourd'hui a parler d'eux 
serieusement sur le marche frangais. 

Eux, ce sont les microcontroleurs de la 
nouvelle societe americaine Scenix pre- 
sentes comme etant les microcontro- 
leurs huit bits les plus rapides du mar- 
che. Bien sur, tout fabricant de tels 
circuits pretend que ses produits sont 
les meilleurs et Scenix ne fait pas ex- 
ception a la regie. 

Force est pourtant de constater que 
ces circuits sont reellement les plus 
rapides du marche, du moins pour le 



moment. En effet, ils 
peuvent fonctionnent 
jusqu'a une frequence 
d'horloge de 50 MHz 
et, contrairement a de 
nombreux autres cir- 
cuits de ce type, ils 
executent reellement 
une instruction par 
cycle d'horloge c'est-a- 
dire en fait une instruc- 
tion toutes les 20 ns a la 
vitesse d'horloge maximum 
permise. 

Ces circuits presentent en outre la 
particularite d'etre compatibles avec 
les deja celebres PIC de Microchip aux- 
quels ils apportent, outre une plus gran- 
de vitesse d'execution, un certain 
nombre d'ameliorations notables. 
Meme si plusieurs produits sont au- 
jourd'hui au catalogue de Scenix, les 
deux circuits les plus repandus sontle 
SX 18 et le SX 28 dont les caracteris- 
tiques les plus marquantes sont les 
suivantes : 

- Frequence d'horloge du continu a 
50 MHz. 

-Execution d'une instruction par cycle 
(sauf les instructions de branchement 
qui reclament trois cycles). 
-Temps d'execution d'une instruction 
20 ns. 

- Memoire de programme de type 
E2PROM programmable en circuit sous 
forme serie. 




- Duree de vie de la memoire garantie 
pourau moins 10 000 cycles de pro- 
grammation. 

-Toutes les entrees/ sorties program- 
mables individuellement en entrees ou 
en sorties. 

-Entrees/ sorties programmables pour 
etre compatibles TTL ou CMOS et dis- 
poser d'une resistance de charge in- 
terne. 

-Toutes les entrees/ sorties peuvent 
delivrer ou absorber un courant de 30 
mA. 

- Comparateur analogique integre sur 
une entree. 

- Circuit de detection automatique de 
chute de tension d'alimentation. 

- Reset automatique a la mise sous ten- 
sion. 

- Instructions et architecture compa- 
tibles avec la famille PIC 16C5xde 
Microchip. 

-Dix instructions supplementaires par 
rapport aux PIC. 

- Pile a 8 niveaux. 

- Memoire de programme de 2048 
mots de 12 bits en EEPROM. 

- Memoire vive (registres) de 136 oc- 
tets. 

-Tension d'alimentation de 3,3 a 6,25 
volts. 

- Consommation typique de 15 mA a 
20 MHz sous 3,3 volts. 

Ils utilisent en outre un outil de deve- 
loppement tres particulier, la «SXKey», 
qui se presente sous forme d'un mi- 
nuscule module a raccorder directe- 
ment sur I'application recevant le cir- 
cuit Scenix au moyen d'un connecteur 
a quatre points. Associee a un logiciel 
tournant sur PC, cette « SX Key » per- 
met de faire de I'emulation en circuit 
avec un maximum de confort et de pro- 
grammer le circuit lorsque le logiciel de 
I'application est au point. 

Ces circuits et la « SX Key » sont des 
a present disponibles en France chez 
Selectronic (BP 513, 59022 Lille Ce- 
dex) et leurs fiches techniques com- 
pletes peuvent etre telechargees de- 
puis le site Internet de leur fabricant 
(www.scenix.com). ♦ 



en classe D de 2 x 50 watts 



Les amplificateurs audio en classe D 
sont connus depuis de nombreuses an- 
nees mais leur realisation a toujours 
ete delicate et complexe. Rappelons 
que cette classe repose sur le princi- 
pe de la modulation de largeur d'im- 
pulsion ce qui lui confere un rendement 
exceptionnel (proche de 95 %alors que 



la classe AB traditionnelle n'atteint au 
mieux que 50 %). 

Parcontre, elle impose d'associer cir- 
cuits logiques et circuits analogiques 
et conduit a des schemas complexes 
ou, plutot, conduisaita des schemas 
complexes. 



Philips vient en effet d'introduire sur 
le marche le TDA 8920 qui est un am- 
plificateur audio stereo entierement in- 
tegre fonctionnant en vraie classe D. 
Ce circuit, contenu dans un boitierSIL 
a 17 pattes, presente les caracteris- 
tiques principales suivantes : 
- Efficacite minimum de 90 %. 
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-Tension d'alimentation de +/-15 volts 
a +/-30 volts. 

-Puissance de sortie de 2 fois 35 watts 
a 10 %de distorsion en mode stereo. 

- Puissance de sortie de 130 watts a 
10 %de distorsion en mode pont. 

- Courant de repos de 50 mA seule- 
ment. 

-Tres bonne rejection d'alimentation. 
-Entrees audio differentielles. 

- Protection thermique, contre les 
courts-circuits de la charge et contre 
les decharges electrostatiques. 
-Absence de bruit de commutation a 
la mise en marche ou a I' arret. 

Ce circuit est evidemment parfaitement 
adapte aux amplificateurs des televi- 
seurs haut de gamme ainsi qu'aux mini 
chaines hi-fi et aux enceintes multi- 
media amplifies. 

Son excellent rendement permet de re- 
duire la consommation, a puissance 
de sortie egale, par rapport a un mon- 
tage traditionnel et conduit done a di- 
minuer les couts de fabrication (ali- 
mentation et radiateurs moins 



'■'■,2 
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importants parexemple). Sa mise en 
oeuvre est extremement simple et ne 
demande que peu de composants ex- 
ternes comme le montre le schema 
d'utilisation type en mode stereo ci- 



joint. La fiche technique complete de 
ce circuit peut etre telechargee sur le 
site Internet de Philips, division semi- 
conducteurs (www-us. semiconduc- 
tors. philips. com). ♦ 
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emetteur audio - video 




La societe italienne Au- 
rel, bien connu des elec- 
troniciens pourses mo- 
dules emetteurs et 
recepteurs de donnees 
numeriques en 433,92 MHz, vient de 
mettre sur le marche un nouveau mo- 
dule particulierement interessant. II 
s'agit en effet d'un emetteur audio et 
video dont remission peut etre regue 
surn'importe quel recepteurTVdu com- 
merce, non modifie. Ses caracteris- 
tiques principales sontles suivantes : 
-Tres faible encombrement puisque le 
module mesure seulement 28 x 25 x 
8 mm. 

-Fonctionne dans la bande des reseaux 
cables en 224,5 MHz. 

- Frequence d'emission stabilises par 
resonateura ondes de surface (SAWR). 

- Entree video monochrome ou couleur 
a la norme PAL, 1 volt sur 75 W. 

- Entree audio 1,2 volt crete a crete sur 
100 kW. 

-Sous-porteuse audio a 5,5 MHz, mo- 



dulee en frequence, pre-accentuation 
normalisee a 50 |js. 
-Sortie HF a 224,5 MHz, 1 mW sur 
75 W. 

-Alimentation sous 5 volts, 90 mAty- 
pique. 

Ce module, que nous avons person- 
nellement essaye, genere une emis- 
sion TV d'excellente qualite. Seul pro- 
bleme, mais il n'est du ni a Aurel, ni a 
la technique employee : remission TV 
sur cette frequence est interdite en 
France. Toute application y faisant ap- 
pel doit done se limiter a delivrer ses 
signaux de sortie sur un cable ou, dans 
le cas contraire, conserver un carac- 
tere experimental et de courte duree. 
Ce module est disponible chez Lextro- 
nic (36/40 Rue du General de Gaulle, 
94510 La Queue en Brie) au prix de 
200 francs TTC environ. 

Sa fiche technique est disponible sur 
le site Internet d'Aurel (www.aurel.it). ♦ 
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Vous rencontrez un problem 
lors d'une realisation ? 
Vous ne trouvez pas un compo 
sant pour un des montages 
decrits dans la revue ? 

UN TECHNI CI EN 
EST A VOTRE ECOUTE 

le matin 
de 9 heures a 12 heures 
les lundi, mercredi et vendredi 
sur la HOT LINE TECHNIQUE 
d' ELECTRON I QUE magazine 

04 42 82 30 30 



Appareils de mesures 
electroniques d'occasion. 
Oscilloscopes, generateurs, 
etc. 



HFC 
Audiovisuel 



Tour de I'Europe 
68100 MULHOUSE 

RC5 Mul house B 306795576 
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3 Decouverte Internet - W 




ft Internet Exp 




par Club-Internet - [Travai | \~\ 
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Recherc... Favoris Historique ChaTnes 



Adresse •- 1 F:\accueil.htm 




Decouvrez 1 'Internet 



► accueil ^ [guide] [outils] [voir] [entendre] [parier] [connexion] 

Bienvenue dans la jungle de l'lnternet ! 
Suivez les singes et visitez le Web dans votre fauteuil... 



ffiDemarrer| ('^ Etat : HP LaserJet .. 



Poste de travail 

Jj E xplorateur - [F: ) 1 1 g] D ecouverte I nt. . . $^4 ©Vsi&JB 11:0G 



Figure 1 : Laissez vous guider par les trois singes de la sagesse 
(ne rien voir, ne rien dire et ne rien entendre) 
pour decouvrir Internet avec Club-Internet. 



Si, pour certains, I'informatique est un metier ou une passion, pour nous 
autres electroniciens c'est avant tout un outil dont I'interet ne cesse de 
croitre, plus particulierement depuis le developpement fulgurant d'lnternet. 

Cette nouvelle serie d'articles se propose de vous montrer tout ce que I'in- 
formatique peut vous apporter dans I'exercice de votre hobby, sans que 
vous n'ayez besoin pour autant de posseder de notions poussees en ce do- 
maine ni que vous soyez oblige d'utiliser un micro-ordinateur dernier cri ! 



ous doutez de cet interet? La lecture reguliere 
de cette rubrique devrait vous persuader du 
contraire mais sachez des a present que nous 
allons y decouvrir comment : 



- recuperer gratuitement toutes les fiches techniques et 
notes d'applications de notre choix; 

- essayer de tres nombreux logiciels sans depenser un cen- 
time ; 

- recuperer de nombreux schemas et programmes libres de 
droits ou disponibles pour un cout ridicule eu egard a leurs 
poss ibilites . 

ELECTRONIQUE 



Nous pourrions continuerde la sorte encore longtemps mais 
peut-etre vaut-il mieux entrer tout de suite dans le vif du su- 
jet. 



Le materiel necessaire 

La majorite des programmes, documentations, fiches tech- 
niques et notes d'applications que nous allons vous ap- 
prendre a recuperer se trouve, vous vous en doutez peut- 
etre, sur Internet. 

Pour suivre efficacement cette serie et realiser en meme 
temps que nous les diverses manipulations proposees, il 

magazine - n° 1 



N F R M ATI QUE 



est done necessaire d'avoir acces « au 
reseau ». Differentes options etant 
possibles, nous allons en dire un mot 
dans un instant mais terminons tout 
d'abord la presentation de la partie pu- 
rement materielle de nos besoins. 

Hormis cet acces Internet qui neces- 
site done un modem, vous pouvez 
utiliser quasiment n'importe quel mi- 
cro-ordinateur compatible PC ou even- 
tuellement un Mac mais avec certaines 
restrictions que nous allons voir dans 
un instant. Point n'est besoin d'une 
machine puissante, d'une carte son 
haute fidelite ou bien encore d'un d'af- 
fichage 3 D avec une infinite de cou- 
leurs ! Tout ce qu'il nous faut est un 
micro-ordinateur capable d'executer 
Windows 95 ou 98 correctement. La 
vitesse n'est pas un critere de choix 
car, lorsque Ton telecharge des don- 
nees depuis Internet, I'operation ne va 
pas plus vite que le modem, soit en ge- 
neral 3 a 5 koctets par seconde ! 

Meme si nous travaillons habituelle- 
ment avec un Pentium II a 300 M Hz, il 
nous arrive encore frequemment cT uti- 
liser notre « vieux » PC a base de 486 
DX 2 - 66 pour recuperer des fiches 
techniques ou des notes d'applications 
sur Internet et la partie purement 
« connexion » de I'operation va tout 
aussi vite ! 

Nous avons evoque il y a un instant le 
cas du Mac. En theorie, celui-ci peut 
tout aussi bien etre utilise qu'un PC 
pour se connecter a Internet et y recu- 



perer de la documentation. Parcontre, 
pour ce qui est des programmes tels 
que dessins de circuits imprimes, de 
schemas, logiciels de simulation, etc. 
la situation se complique. En effet, si 
I'offre en matiere de logiciels electro- 
niques pour compatibles PC est tres 
etendue, ce n'est helas pas le cas pour 
ce qui est du Mac. 

Afin d'etre aussi exhaustif que possible, 
nous traiterons done cette serie en uti- 
lisant un compatible PC pourfaire nos 
manipulations. Celles-ci pourront etre 
reproduites a I'identique sur un Mac 
pour tout ce qui est des aspects do- 
cumentaires. 

Par contre, pour ce qui est des pro- 
grammes que nous vous ferons tele- 
charger ou essayer, certains d'entre- 
eux seront reserves aux possesseurs 
de PC pour la simple et bonne raison 
qu'ils n'auront pas ete developpes pour 
les Mac. 



Comment se connecter 
a Internet? 

Meme si Ton peut discuter longuement 
de I'utilite d'lnternet dans tel ou tel do- 
maine, il est certains que pour notre 
activite d'electronicien, que ce soit au 
niveau amateur ou professionnel, le 
Net est une veritable revolution. 

Lequel d'entre-vous n'a en effet jamais 
peste apres la documentation de tel 
ou tel circuit qui s'averait introuvable 
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Figure 2 : Un exemple de page d'accueil de fournisseur d'acces. 
Ici celle de Wanadoo fin 1998. 



ou qui ne figurait que dans un data- 
book vendu plusieurs centaines de 
francs ? 

Avec Internet cette situation n'est plus 
de mise car, avec un peu de methode 
(et vous en aurez si vous nous suivez) 
on trouve quasiment tout ce que Ton 
veut. 

Pour vous connecter a Internet il faut 
un modem adapte a votre micro-ordi- 
nateur. Nous ne vous conseillerons au- 
cune marque particuliere carce serait 
faire du favoritisme et que tous les 
grands fabricants actuels se valent. 

A vitesse de travail egale, les modems 
different en effet seulement par des 
poss ibilites « de confort » supplemen- 
taires. Tel modele sert de repondeur 
enregistreur, tel autre fonctionne PC 
eteint, etc. 

Si vous achetez un modem uniquement 
pour vous connecter a Internet et non 
pourfaire aussi repondeur telephonique 
ou telephone mains libres, choisissez 
un modele simple, ne disposant que 
de la fonction modem. II vous sera alors 
propose comme modem - fax - M initel 
puisquetous les modems peuventen- 
voyer des fax et disposent d'un mode 
d'emulation Minitel. 

Sauf si vous avez acces au reseau 
telephonique Numeris ou au cable, la 
vitesse la plus rapide actuelle sur le 
reseau telephonique normal est de 
56 000 bits par seconde (56 K) et, si 
vous achetez un modem aujourd'hui, 
e'est celle qu'il faut choisir. Si vous 
possedez un « ancien » modem ne fonc- 
tionnant qu'a 33 600 bits par secon- 
de, voir meme 28 800 bits par secon- 
de, ne le jetez pas pour autant; vous 
verrez en effet que le gain en vitesse 
apporte par le passage de 33 600 a 
56 000 est souvent illusoire et nous 
vous dirons pourquoi. 

Ce modem peut etre externe ; e'est 
alors un boitier connecte a un des ports 
serie de votre PC; ou interne et e'est 
alors une carte placee dans le PC lui- 
meme. Meme si les deux solutions se 
valent en theorie, notre preference va 
au modem externe pourau moins deux 
raisons : 

- il peut etre deplace en quelques mi- 
nutes d'un PC a un autre sans avoir a 
demonter quoi que ce soit; 

- il dispose en general d'un certain 
nombre de voyants permettant de 
suivre le deroulement de la connexion; 
voyants qui s'averent tres utiles dans 
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Figure 3 : Un autre exemple de page d'accueil. 
Ici celle de Club-Internet au premier trimestre 1999. 



- Un poste fonction de la duree, qui cor- 
respond au cout de l f inevitable 
connexion telephonique necessaire. La 
majorite des fournisseurs d'acces ayant 
aujourd'hui ce que Ton appelle un nu- 
mero d'appel national a tarification 
semi-locale (08 36 01 XX XX), le cout 
de votre connexion Internet est done 
de 0,37 franc par minute ce qui donne 
22,20 francs de I'heure. 

Rassurez-vous, nous nous contente- 
rons bien souvent de quelques minutes 
seulement ! 

En conclusion, lors du choix de votre 
fournisseur d'acces, examinez son offre 
tarifaire; la plus interessante pourun 
usage intensif etant celle a nombre 
d'heures illimite. Pour un usage occa- 
sionnel les abonnements offrant, par 
exemple, 3 heures par mois peuvent 
etre considerees. Mais attention, ces 
abonnements facturent tout depasse- 
ment du temps tres cher, ce qui leur 
fait tres vite rattraper les forfaits ! 



certains cas pour savoir reellement ce 
qui se passe. 

En plus de ce modem il vous faut evi- 
demment un abonnement a un four- 
nisseur d'acces a Internet. L'offre ac- 
tuelle est tres riche et vous pouvez 
generalement trouver tres facilement 
des CD-ROM d'essai vous permettant 
de tester tel ou tel fournisseur gratui- 
tement, pendant un mois en general. 
Faites un tour chez votre marchand de 
journaux et achetez une ou deux revues 
d'informatique fournies avec un CD- 
ROM ; ces derniers comportent gene- 
ralement plusieurs offres d'essais gra- 
tuits. 

Ces offres, baptisees en general « kit 
de connexion », comportent en fait un 
certain nombre de logiciels dont le na- 
vigateur Internet qui est I'outil indis- 
pensable pour « surfer sur le Web » 
comme on dit. 

Nous allons voir dans un instant com- 
ment utiliser cela mais faisons tout 
d'abord un detour salutaire par ... le 
porte-monnaie. 

Le cout reel d'lnternet 

De meme que Minitel a ete decrie lors 
de son lancement avec des soi-disant 
factures de telephone faramineuses, 
Internet est souvent critique comme 
etant cher. C'est a la fois vrai et faux. 

Vrai car I'acces telephonique indis- 
pensable, facture par France Telecom, 



est relativement couteux mais, vu la si- 
tuation de monopole de cette societe 
pour ce qui est des communications 
locales, on ne peut helas que le de- 
plorer. 

Faux car, si Ton utilise Internet avec 
une idee ou un but bien precis, les 
temps de connexion necessaires res- 
tent relativement courts et conduisent 
a des couts tres raisonnables. 

Ce cout se decompose en deux postes 
d if fe rents : 

- un poste generalement fixe, corres- 
pondant a I'abonnement Internet au- 
pres de votre fournisseur d'acces. II est 
par exemple de 77 francs par mois pour 
Club-Internet et donne droit a un 
nombre d'heures de connexions illimi- 
te. 



Sachez aussi qu'il existe une formule 
sans abonnement ou, selon le bon 
vieux principe du Minitel, on vous fac- 
ture a la minute de connexion. Faites 
votre calcul mais en general ces solu- 
tions sont tres couteuses au-dela de 
quelques heures de connexion. 

Pour vous aider, le tableau ci-joint pre- 
sente un panorama de l'offre actuelle 
avec les tarifs valables a la date de re- 
daction de cet article (debut mai). 

De nombreux operateurs voyant le jour 
regulierement, ce tableau ne pretend 
pas etre complet et nous presentons 
d'avance nos excuses a ceuxqui yont 
ete oublies. 

Verifiez aussi, et c'est fondamental, 
que votre fournisseur d'acces dispose 
bien d'un numero d'appel national ou, 



Fournisseur 


Temps 1 i mite 


Temps illimite 


Sans abonnement 


AOL 


35 F pour 2 heures/mois 








19 F I'heure supplementaire 


95 F par mois 


Non 


BDWay 


Non 


65 F par mois 


0,85 F par minute 


ClaraNet 


45 F pour 3 heures/mois 


75 F par mois 


Non 


Club-Internet 


Non 


77 F par mois 


Non 


France Explorer 


Non 


Non 


0,85 F par minute 


Infonie 


49 F pour 3 heures/mois 








19 F I'heure supplementaire 


149 F par mois 


Non 


Le Bouquet 


Non 


Non 


0,85 F par minute 


Wanadoo 


45 F pour 3 heures/mois 


95 F par mois 


Non 


World On Line 


Non 


75 F par mois 


Non 


Offre tarifaire des principaux fournisseurs d'acces Internet debut mai 1999. 
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a la rigueur, qu'il propose un numero 
d'appel normal mais a tarification lo- 
cale compte tenu de votre situation 
geographique. 

Enfin, si vous voulez faire des econo- 
mies, il est inutile d'acheter les « kit 
de connexion » Internet disponibles en 
magasins a grande surface ou en ma- 
gasins specialises. Vous n'ytrouverez 
en fait hen de plus que ce qui est deja 
sur les CD-ROM de connexion gratuits 
joints a de nombreuses revues d'in- 
formatique, si ce n'est un petit fasci- 
cule ou ouvrage d'initiation. 

L'installation de votre kit de connexion. 
C'est la seule operation realisee dans 
le cadre de cette serie d'articles pour 
laquelle nous n'allons pas vous guider 
pas a pas car elle depend assez for- 
tement du fournisseur d'acces que 
vous aurez choisi. 

Nous vous conseillons done de suivre 
scrupuleusement les indications four- 
nies sur ou avec le CD-ROM de votre 
fournisseur d'acces qui vous permet- 
tront en general d'arriver au but sans 
encombre. Nous avons teste dans ce 
but les kits de connexion les plus re- 
cents de AOL, Club-Internet et Wana- 



doo et les trois installations se sont 
deroulees sans aucune difficulty tant 
sous Windows 95 que sous Windows 
98. 

La figure 1 montre ainsi a titre 
d'exemple le debut de la page d'initia- 
tion a Internet presente sur le CD-ROM 
de Club-Internet. C'est complet, fort 
bien fait avec meme une pointe d'hu- 
mour. 

Sachez que, lors de cette installation, 
certains kits vont vous proposer de 
choisir votre navigateur Internet parmi 
les deux poids lourds du marche que 
sont : Microsoft avec Internet Explorer 
et Netscape avec Netscape Navigator. 
Nous n'entamerons pas ici un debat 
sterile sur les merites (ou les bugs !) 
de I'un ou de I'autre. Choisissez celui 
que vous voulez tout en sachant qu'il 
nous a nous-memes fallu faire un choix 
pour illustrer ces articles. Nos recopies 
d'ecran et manipulations seront done 
realisees avec Internet Explorer. En cas 
de probleme d'installation, n'hesitez 
pas a appeler la « hot line » de votre 
fournisseur d'acces. Ce sera un bon 
moyen de tester sa qualite et cela vous 
permettra generalement de resoudre 
votre probleme eventuel. 



Votre premiere 
connexion 

Arrive au terme de cette phase d'ins- 
tallation vous etes pret pour le grand 
saut. Vous pouvez tenter de le faire des 
a present en suivant les indications 
donnees par votre fournisseur d'acces. 
Vous arriverez alors sur une page d'ac- 
cueil, specialement congus par ce 
meme fournisseur d'acces. Cette page 
d'accueil, outre son interet propre (ac- 
tualites en quasi temps reel chez de 
nombreux fournisseurs parexemple) 
vous permet d'acceder avec un maxi- 
mum de simplicity a diverses ru- 
briques : boutiques en ligne, sites d' in- 
formation, etc. Les figures 2 et 3 
montrent ainsi des exemples des pages 
d'accueil de Wanadoo et de Club-In- 
ternet. 

Si vous voulez commencer a vous fai- 
re la main, essayez ces differents ac- 
ces mais ne vous inquietez pas si «ga 
coince »ou si de nombreuses fonctions 
vous sont inconnues. Nous verrons tout 
cela en detail le mois prochain avec la 
consultation de nos premiers sites pour 
electroniciens. 

C. TAVERNIER ♦ 



lINCVCMPf DIE DES CIRCUITS EUCTDONIQDES 

DATA- NET 

Q Lie vous soyez electronicien debutont ou confirmed cette 
encyclopedie est une veritable mine ^'information et vous 
fera gagner des centoines d'heures de recherche. 




Les dix premiers CD-ROM de ('encyclopedic contiennent les 
fiches techniques de plus de 180.000 Circuits repartis sur 
6 J fabricants, soit plus de 300,000 pages 
dlnformation ou format PDF ! 

C'est com me si vous disposiez chez vous, de plus de 460 
data-books et que vous puissiez retrouver une fiche 
technique de compasant en un clin d'ceil grace a un moteur 
de recherche ultra performant. 

De plus, les dix CD-ROM de rencyclopedie 

Data-Net, sont disponibles ou prix de 
395 Frs TTC settlement L.(6Q,22 cj 



Transistors, Diodes, Thyristors, Mosfets, 
C!s, Memoires, pprocesseurs, pcontroleurs, etc... 




— SGS THOMSON . LH319 

HIGH SPtlD W1AL COUFWUTOfS 



ssassi 1 "-"" W * 



Data-Net fcncllonne sur Windows® 3.1/95/98/NT3.51 et NT 4.0 

Pour recevoir Data-Net, veuiilez rajouter 15 Frs au prix indique pour 1 
participation aux frais d 1 expedition (35 Frs hors France metropolis 
taine) et adresser votre reglement par cheque ou carte bancaire £ : f" 
Technical Data Systems 
501 Av, de Guigon-BP32E 
83180 SIX FOURS cedex 
Tel 04 94 34 45 31 - Fax 04 94 34 29 78 



Pour commander par carte bancaire. veuiilez nous communique* vos numeros de carta et date d'explratton. Le prtx de 3S5 Frs TTC est 
valable pour toute commands accompagnee d*ur> reglement par cheque ou carte bancaire. Pour les pulements administrates, veutllez rajouler SO Frs a ce prix. 
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MONITEURS COULEURS LCD 

Solutions ideales pour realiser des systemes de controles video portables, compatibles avec toutes nos cameras 
et n'importe quels appareils delivrant un signal video composite. 



MONITEUR 
6,4" LCD 
HI-RES 



Nouveau LCD TFT couleur de 6,4" a haute resolution pour une vision parfaite 
de I'image. Module en version « Super Slim », epaisseur 16 mm seulement. 



Systeme de fonctionnement 
Principe de fonctionnement 
Dimension de I'affichage 
Nombre de pixel 
Resolution 
Configuration pixel 
Retro-eclairage 



Pal. 

TFT a matrice active. 
16 cm (6,4"). 
224640. 

960 (W) x 234 (H) 
RVB Delta. 
CCFT. 



Signal video d'entree 
Tension d'alimentation 
Consommation 
Dimensions 
Temperature de travail 
Duree garantie 




1 Vpp / 75 £1 
12VDC. 
8 Watts. 
156 (W) x 16 (H) x 118 (L) mm. 
-20°Ca + 40°C. 
10 000 heures. 



Ret :FR 123 (sans coffret) 3090 F 
MONITEUR 4" LCD TFT HI-RES 




Ret : FR 123/cof (avec coffret) 3450 F 

MONITEUR 4" LCD TFT 

XL. ^ 




Systeme de fonctionnement 
Principe de fonctionnement 
Dimension de I'affichage 
Nombre de pixel 
Resolution 
Configuration pixel 
Retro-eclairage 
Signal video d'entree 
Tension d'alimentation 
Consommation 
Dimensions 
Temperature de travail 
Duree garantie 

Ret : FR 122 1550 F 



Pal. 

TFT a matrice active. 
10 cm (4"). 
112320. 

480 (W) x 234 (H) 
RVB Delta. 
CCFT. 

1 Vpp / 75 a 
12VDC. 
7 Watts. 

122 (W)x36 (H)x84 (L) mm. 
■5°Ca + 40°C. 
10 000 heures. 



Systeme de fonctionnement 
Principe de fonctionnement 
Dimension de I'affichage 
Nombre de pixel 
Resolution 
Configuration pixel 
Retro-eclairage 
Signal video d'entree 
Tension d'alimentation 
Consommation 
Dimensions 
Temperature de travail 
Duree garantie 

Ret : FR 103 1150 F 



Pal. 

TFT a matrice active. 
10 cm (4"). 
89622. 

383 (W) x 234 (H) 

RVB Delta. 

CCFT. 

1 Vpp / 75 £1 

12VDC. 

7 Watts. 

122 (W)x36 (H)x84 (L) mm. 
-5°Ca + 40°C. 
10 000 heures. 



Pour toutes commandes ou toutes informations ecrire ou telephoner a : 
COMELEC - Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex — Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 

Internet : http://www.comelec.fr 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE T0US LES KITS NU0VA ELETTR0NICA ET COMELEC 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Le port est en 
supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 



MODULES CAMERA CCD NOIR ET BLANC 



Congues pour le controle d'acces et pour la surveillance. Un vaste assortlment de prodults a haute quallte d'lmage. 
Grande stablllte en temperature. Capteur CCD 1/3" ou 1/4". Optlque de 2,5 a 4 mm. Ouverture angulaire de 28 °a 148 °. 

Conformes a la norme CE. Garanties un an. 




MODELEAVEC 
OBJECTIF STANDARD 

Element sensible : CCD 1/3"; 
Systeme : standard CCIR ; 
Resolution : 380 lignes; 
Sensibilite : 0,3 lux; 
Obturateur : autofocus ; 
Optique :4,3 mm/f1.8; 
Angle d'ouverture : 78°; 
Sortie video : 1 Vpp / 75 Q. ; 
Alimentation :12V; 
Consommation : 1 1 mA ; 
Temperature de fonctionnement : -10°C a + 55 °C; 
Poids : 20 g / dim : 32 x 32 x 27 mm. 
FR72 496 F 




MODELEAVEC 
OBJECTIF PIN-HOLE 

Element sensible : CCD 1/3"; 
Systeme : standard CCIR ; 
Resolution : 380 lignes; 
Sensibilite : 2 lux; 
Obturateur : autofocus ; 
Optique : 3,7 mm/f3,5 ; 
Angle d'ouverture : 90°; 
Sortie video : 1 Vpp / 75 Q. ; 
Alimentation :12V; 



Consommation : 110 mA; 
Temperature de fonctionnement : -1 0°C a + 55 °C ; 
Poids : 20 g / dim : 32 x 32 x 20 mm. 
FR72PH 496 F 



VERSIONS CCD B/N AVEC OBJECTIFS DIFFERENTS 

MODELE AVEC OPTIQUE 2,5 mm Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une optique de 2,5 mm 

et un angle d'ouverture de 148° FR72/2,5 535 F 

MODELE AVEC OPTIQUE 2,9 mm Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une optique de 2,9 mm 

et un angle d'ouverture de 130° FR72/2,9 535 F 

MODELE AVEC OPTIQUE 6 mm Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une optique de 6 mm 

et un angle d'ouverture de 53° FR72/6 535 F 

MODELE AVEC OPTIQUE 8 mm Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une optique de 8 mm et 

un angle d'ouverture de 40° FR72/8 535 F 

MODELE AVEC OPTIQUE 12 mm Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une optique de 12 mm 

et un angle d'ouverture de 28° FR72/12 535 F 



MODELE AVEC FIXATION POUR OBJECTIF TYPE C 



Memes caracteristiques electriques que 
le modele standard mais avec des 
dimensions de 38 x 38 mm. Le module 
dispose d'une fixation standard pour des 
objectifs de type C (I'objectif n'est pas 
compris dans le prix). 




FR72/C 479 F 



MODELES PIN-HOLE F 5.5 
BASSE RESOLUTION 

Element sensible : 1/3" B/W CMOS; 
systeme standard CCIR; resolution : 
superieure a 240 lignes TV; pixel : 
100 k; sensibilite : 1 lux / F1.4; 
obturateur electronique 1/50 a 1/4000; 
optique : f5.5; ouverture angulaire : 90 
sortie video composite : 1 Vpp / 75 Q. ; alimentation 
1 2 Vdc ; conso : 50 mA ; poids : 5 g ; dim. : 22x1 5x1 6 mm. 
FR102 475 F 



MODELEAVEC LED INFRAROUGES 

Memes caracteristiques que le 
modele standard mais avec des 
dimensions de 55 x 38 mm. Le 
module dispose de six LED 
infrarouges qui permettent d'obtenir 
une sensibilite de 0,01 lux a une 
distance d'un metre environ. 
FR72/LED 496 F 





MODELE AVEC OBJECTIF F 3.6 
BASSE RESOLUTION 

Element sensible : 1/3" B/W CMOS; systeme 
standard CCIR; resolution : superieure a 
240 lignes TV; pixel : 100 k; sensibilite : 
1 lux / F1.4; obturateur electronique 1/50 
a 1/4000; optique : f3,6; ouverture 
angulaire : 90°; sortie video composite : 
1 Vpp / 75 Q. ; alimentation : 12 Vdc; conso. : 
50 mA ; poids : 1 g ; dim. : 22x1 5x31 mm. 
FR1 02/3,6 475 F 



HAUTE RESOLUTION 

Memes caracteristiques que le modele basse resolution sauf pour 
la resolution qui est superieure a 380 lignes TV avec 330 k pixels 
et la vitesse de I'obturateur electronique de 1/50 a 1/15000. 
FR125 565 F 



HAUTE RESOLUTION 

Memes caracteristiques que le modele basse resolution sauf pour 
la resolution qui est superieure a 380 lignes TV avec 330 k pixels 
et la vitesse de I'obturateur electronique de 1/50 a 1/15000. 
FR125 565 F 



Pour toutes commandes ou toutes informations ecrire ou telephoner a : 
COMELEC - Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex — Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 

Internet : http://www.comelec.fr 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Le port est en 
supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 




Pour calibrer un emetteur-recepteur, controler des filtres 
HF, regler des antennes, connaitre le nombre d'harmo- 
niques generees par un oscillateur, evaluer une eventuel- 
le pollution HF, etc., un analyseur de spectre, seul instru- 
ment capable de visualiser a I'ecran un signal haute 
frequence quelconque, est necessaire. 

Comme le cout, dans le commerce, d'un tel appareil res- 
te prohibitif pour la bourse d'un amateur, meme eclaire, 
nous avons «planche» sur la realisation que nous nous 
proposons ici et dont le rapport prix/performances est 
plus qu'excellent ! 



orsqu'il est 
necessaire, 
par 

exemple, 
de controler 




un signal HF afin de mesurer I'amplitude de ses harmo- 
niques ou savoir s'il est module en AM ou FM, ou encore, 
de calibrer des filtres ou des antennes, les appareils de 
mesure generalement a la disposition de I'electronicien ne 
sont plus suffisants. II devient alors indispensable de dis- 
poser d'un instrument de precision appele «Analyseur de 
Spectre». 



I'analyseur de fagon 
a obtenir un appareil 
| de laboratoire compact 
et polyvalent. 

Pourchaque modification apportee a ces analyseurs, nous 
avons redessine tous les circuits imprimes a quatre couches 
et, une fois graves, nous les avons a nouveau assembles 
et testes. A la suite des changements qui ont eu lieu dans 
les dimensions des circuits imprimes, il a fallu modifier ega- 
lement le boitier et la face avant qui s'est vue dotee de nou- 
velles commandes. 



Le prixtres eleve de cet appareil (jusqu'a plusieurs dizaines 
de milliers de francs) fait qu'on le rencontre rarement sur 
le poste de travail de I'electronicien, meme professionnel. 

Avant d'aboutir a I'appareil decrit dans ces lignes, nous 
avons d'abord realise plusieurs analyseurs de spectre di- 
gitauxcapables d'effectuer des mesures tres precises, jus- 
qu'a 1 GHz. Ensuite, nous les avons ameliores avec de nou- 
veauxmicroprocesseurs, toujours plus puissants, mais nous 
avons remarque que, pour calibrer les filtres, memoriser 
leurs courbes ou pour controler la frequence d'accord des 
antennes, il etait indispensable d'utiliser un generateur de 
poursuite (tracking), c'est-a-dire, un oscillateur synchronise 
sur la frequence en examen. Afin d'eviter I'achat ulterieur 
de cet instrument, nous I'avons inclus directement dans 



Meme si notre prototype atteint un prix deja eleve, I'eco- 
nomie qui a ete realisee par rapport a un appareil du com- 
merce reste toujours tres importante. Nous considerons 
que cet instrument peut surement rivaliser avec les appa- 
reils professionnels et ameliorer, a moindre cout, les condi- 
tions de travail de tous ceux qui ne disposent pas de gros 
moyens economiques. 

Commengons done par observer et analyser dans le detail 
I'ecran de I'analyseur, sur lequel sont presentes de nom- 
breuses donnees (voir figures 34) qui correspondent a des 
fonctions bien precises. 

Avant tout, sur le cote gauche, nous remarquons la pre- 
sence d'une colonne, echelle de reference, pour evaluer les 



ELECTRONIQUE H magazine - n° 1 



niveauxdes signauxen entree. Nous 
disposons de deux unites de mesure : 
dBm et dB|iV. II est possible de les se- 
lectionner en plagant le curseur sur 
I'une d'entre-elles et en appuyant sur 
la touche ENTER. 

Si I'echelle des dBm a ete selectionnee, 
on peut modifier la valeur de chaque pe- 
tit carre en vertical avec un pas de 10 
dBm, a I'aide des touches +/-. 

Voici les 7 echelles que Ton peutse- 
lectionner : 

de +40 dBm a -30 dBm 
de +30 dBm a -40 dBm 
de +20 dBm a -50 dBm 
de +10 dBm a -60 dBm 
de dBm a -70 dBm 
de -10 dBm a -80 dBm 
de -20 dBm a -90 dBm 

Si I'echelle des dB|iV a ete selection- 
nee, on peut modifier la valeur de 
chaque petit carre en vertical avec un 
pas de 10 dB|iV. On peut done choisir 
entre les 7 echelles suivantes : 

de 147 dB|iV a 77 dB|iV 
de 137 dB|iV a 67 dB|iV 
de 127 dB|iV a 57 dB|iV 
de 117 dB|iV a 47 dB|iV 
de 107 dB|iV a 37 dB|iV 
de 97 dB|iV a 27 dB|iV 
de 87 dB|iV a 17 dB|iV 

Si, plutot que des pas de 10 dBm ou 
10 dB|iV, on desire obtenirdes pas de 
2 dBm ou 2 dB|iV, il suffit de regler le 
bouton du codeur qui se trouve sur la 
face avant. 



Le premier menu 

Les fonctions qui peuvent etre activees 
avec le premier menu sont les sui- 
vantes : 

M arker 1=11 s'agit du premier mar- 
queur de reference qui, en se depla- 
gant tout le long de I'image du signal, 
nous indique directement a I'ecran les 
valeurs de I'amplitude et de la fre- 
quence du point selectionne. 

M arker 2 = C'est le second marqueur 
de reference. II fonctionne exactement 
comme le premier. 

M . Delta = Cette fonction nous indique 
la difference qui, en MHz et en ampli- 
tude, existe entre les deux points fixes 
par les marqueurs. 

SPAN = II nous indique le debit de 
tous les petits carres de la grille. 



J! II I 



immaii 




Fig. 1 : Si on applique un signal HF a 
I'entree d'un oscilloscope, nous 
verrons sa forme d'onde et son 
amplitude apparaitre a I'ecran. La 

valeur de la frequence et la quantite 
d'harmoniques generees parce 
signal ne seront pas affiches. 
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Fig. 3 : Dans le premier menu, 
sur la partie superieure de I'ecran, 
sont presentes toutes les fonctions 
que nous pouvons selectionner a 
I'aide des touches placees en face 
avant du boTtier 
(voir fig. 5). 



Exemple : une fois etablie une valeur 
de 100 MHz, I'ecran etant divise en 10 
petits carres, chacun d'eux corres- 
ponds a 10 MHz. 

RBW = II affiche la valeur de la largeur 
de bande de la moyenne frequence se- 
lectionnee manuellement. La RBW nous 
permetde separerles signauxtrop rap- 
proches. Avec notre analyseur, on peut 
choisir une RBW de 1 MHz - 100 kHz 
ou 10 kHz. Plus la valeur de la RBW di- 
minue, plus le bruit de fond est faible. 

SWP (Sweep) = II selectionne, a tra- 
vers un microprocesseur, la vitesse de 
rafraichissement de la to ta lite de 
I'ecran. A I'aide d'une commande, on 
peut selectionner sept vitesses dif fe- 
re ntes : 

50 - 100 - 200 millisecondes - 0,5 - 
1-2-5 secondes. 

PEAK sre = Avec cette fonction, nous 
faisons apparaitre le signal d'amplitu- 
de maximum, au centre de I'ecran. 

TRCK = En choisissant cette option, 
nous pouvons activerou desactiverla 
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Fig. 2 : En appliquant un signal HF a 
I'entree d'un analyseur de spectre, 
nous verrons la valeur de son 
amplitude exprimee en dBm ou dB|iV, 
la frequence en M Hz et toutes les 
harmoniques generees par le signal, 
s'afficher a I'ecran. 
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Fig. 4 : Pour acceder au second 
menu, il suffit de placer le curseur 
sur la fonction M EM et d'appuyer sur 

la touche ENTER. Pour revenir au 
premier menu, positionnez le curseur 
sur la fonction MAIN et tapez ensuite 
sur ENTER. 



fonction de tracking (poursuite). Le ni- 
veau du signal en examen est visuali- 
se en dBm et nous avons la possibili- 
te de le regler de -70 dBm a -10 dBm. 

RUN = Cette fonction active ou desac- 
tive I'affichage a I'ecran. 

CENTER =Le nombre indique par cet- 
te option, represente la valeur en MHz 
du point central de I'ecran. A I'aide de 
touches speciales, nous verrons com- 
ment il est possible de connaitre la va- 
leur, toujours en MHz, du debut de 
I'echelle (cote gauche). Dans ce cas, 
CENTER devient START. 

Important : Dans les valeurs nume- 
riques, le point doit etre considere com- 
me une virgule. 

Ex. : Si la frequence indiquee est affi- 
chee 180.520, elle doit etre lue 
180,520 soit 180 MHz et 520 kHz. 

VF = C'est un filtre passe-bas, posi- 
tionne a la suite du capteur determi- 
nant la bande passante de I'etage vi- 
deo, utilise pour visualiser les signaux 
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Fig. 5 : 

Sur la face avant du boitier, vous trouvez toutes les touches 
correspondant aux differentes fonctions, la commande du codeur 
pour deplacer la trace ou les curseurs des marqueurs et les commandes de 
reglage de la luminosite et du contraste de I'ecran. Le signal HF, qui ne doit 
jamais depasser les 0,2 watt, sera applique sur la prise BNC, en bas a droite. 



ayant des niveaux proches de celui du 
bruit de fond. Avec ce filtre, nous pou- 
vons selectionner les frequences de 
coupure suivantes : 100 kHz - 10 kHz 
- 1 kHz et 0,1 kHz(egala 100 Hz). 

M EM = A I'aide de cette fonction, on 
passe au second menu (voir figure 4). 

Second menu 

Comme on vient de le dire, pour acce- 
der au second menu, il suffit de posi- 
tionner le curseur sur la ligne MEM 
(voir figure 3) et d'appuyersur la touche 
ENTER. 

Sur la partie superieure de I'ecran, 
nous obtiendrons I'affichage des lignes 
suivantes : 

SETUP FIGURE 
STORE 1 STORE 1 
RECALL 1 RECALL 1 MAIN 

En se dirigeant maintenant sur la fonc- 
tion STORE 1, en dessous de SETUP, 
et en appuyant sur la touche ENTER, 
tous les parametres etablis dans le pre- 
mier menu seront memorises. Pour 
pouvoir les reactiver, on deplace le cur- 
seur sur la fonction RECALL 1 de la 
meme colonne et on appuie a nouveau 
sur la touche ENTER. II est possible de 
memoriserjusqu'a 8 configurations (se- 
tup) differentes. 

Atravers la fonction STORE 1, placee 
en dessous de FIGURE, toutes les 
courbes et les signaux affiches a 
I'ecran seront memorises. Pour les re- 
activer, on selectionne la ligne de fonc- 
tion RECALL 1, de cette deuxieme co- 
lonne, puis ENTER. II est possible de 
memoriserjusqu'a 4 «FIGURES» diffe- 
rentes. 



Cette fonction est particulierement uti- 
le lorsque Ton veut comparer les 
courbes de deuxfiltres differents en 
utilisant le meme tracking. 

MAIN = Avec cette fonction, on acce- 
de au premier menu (voir figure 3). 

Signal d'entree 
maximum 

A I'entree d'un analyseur de spectre 
quelconque, nous ne devons jamais 
appliquerdes puissances superieures 
a 0,2 watt ou des tensions continues 
superieures a 50 volts. Au-dela de ces 
limites, I'etage d'entree pourrait etre 
endommage. 



Comment utiliser 
un analyseur 

Si vous avez deja utilise un analyseur 
de spectre, vous ne rencontrerez au- 
cune difficulty a mettre en oeuvre notre 
instrument, bien qu'il possede des 
fonctions supplementaires, comme le 
tracking. 

Mais pour ceux qui «decouvrent »l'ana- 
lyseurde spectre, nous expliquerons, 
a travers plusieurs articles eten com- 
mengant par ce numero, comment par- 
venir a bien maitriser cet appareil. 

Description de I'analyseur 
L'appareil se compose de 5 etages. Le 
premier etage HF realise avec des com- 
posants a montage de surface (CMS), 
est contenu dans un boitier moule en 
aluminium (voir figure 8). 

Sur la partie superieure de ce boitier, 
est fixe le second etage digital com- 
plet, avec microprocesseurs, me- 
moires, convertisseurs A/D etc. (voir 
figure 7). 

Ce bloc est fourni en ordre de fonc- 
tionnement, car la calibration doit etre 
effectuee en laboratoire, tous les 
etages correspondants assembles. De 
cette fagon, si une anomalie, due a la 
tolerance d'un composant, se presen- 
tait en phase d'essai, il est possible 
d'intervenirtres rapidement. Par conse- 
quent, ce bloc ne presente aucun de- 
faut a la livraison. 



PASSE-BAS 1° MIXER P.-BANDE AMPLI. 2° MIXER PASSE-BAS 3° MIXER AMPLI. P.-BANDE 




PASSE-BAS MIXER AMPLI. PASSE-BAS 

1,2 GHz 1,5 GHz 



Fig. 6 : Schema de fonctionnement de I'etage HF digital, monte a I'interieur 
du bloc en aluminium (voir fig. 7 et 8) qui vous est fourni deja monte, calibre 
et teste. Vu I'importance de ses dimensions (environ un metre carre) et son 
extreme complexite, il n'est pas possible (et d'ailleurs inutile) de vous 
donner le schema electrique de cet etage. 
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Nous ne publions pas le schema elec- 
trique de ces deux etages, car il occu- 
perait une surface d'environ un metre 
carre et serait d'une extreme com- 
plexite ! La connaissance des com- 
mandes a utiliser pour effectuertoutes 
sortes de mesures est bien plus im- 
portante. A I'aide de nombreux 
exemples, nous consacrerons plusieurs 
pages a vous apprendre comment uti- 
liser cet instrument. 

Le troisieme etage est celui de I'ecran 
8 pouces, qui, en raison de sa com- 
plexite, est egalement fourni deja mon- 
te et calibre. Vous trouverez sa photo 
en figure 9. Si vous choisissez la so- 
lution kit, vous trouverez a I'interieur 
de I'emballage, le schema electrique 
fourni par le constructeur ainsi que la 
liste des composants. 

La figure 11 illustre les fonctions rem- 
plies par les trimmers montes sur la 




Fig. 9 : Photo de I'ecran 8 
pouces avec phosphores verts 
qui vous est fourni deja monte et 
calibre. Pour le fonctionnement 
de ce composant, une tension 
d'alimentation de 12 volts est 
necessaire. 
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Fig. 10 : Si la grille n'apparaTt 
pas parfaitement symetrique, 
vous devez la regler en tournant 
le curseur du trimmer RV12 
(voirfig. 11). 




Fig. 7 : Carte digitale deja fixee 
sur bloc en aluminium fournie 
entierement montee et calibree. 
Les trimmers presents surcette 
carte ne doivent pas etre 
deregles. 



carte video de I'ecran. II faut eviter de 
les deregler, sauf si I'affichage est de- 
forme (voir figure 10), a la suite d'un 
transport, par exemple. 

Pour corriger la symetrie de I'afficha- 
ge, vous pouvez regler uniquement le 
curseur du trimmer commandant la pha- 
se horizontale. 




Fig. 8 : A I'interieur du bloc 
moule, nous trouvons tous les 
etages HF et le generateur de 
tracking. N'ouvrez jamais ce 
bloc, si vous etes curieux, son 
contenu est illustre dans cette 
photo ! 



Realisation pratique du clavier 
La quatrieme etape concerne le tableau 
de commande (voir figure 12) qui, com- 
me vous le remarquerez, ne presente 
aucune difficulte et peut done etre mon- 
te par vous-meme. 

Sur le circuit imprime LX.1401, nous 
vous conseillons d'inserer, comme pre- 




Fig. 11 : Position des trimmers de calibrage. Si la grille n'est pas au centre 

de I'ecran, reglez uniquement le trimmer de phase horizontale. Dans le 
connecteur, pres du fusible, en bas du circuit sur le dessin, appliquez une 
tension d'alimentation de 12 volts. Connectez ensuite la prise coaxiale, 
provenant de I'etage HF (voirfig. 17), dans la prise d'entree du signal video 

sur la carte. 
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Fig. 12 : Schema electrique de I'etage du clavier LX.1401. Le schema 
pratique est a la fig. 13. 
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Fig. 13 : En haut, vue de I'implantation des composants du clavier. En bas, 
vue de I'autre face de la meme carte. Attention a ne pas intervertir les fils 
-, A, + et B sur les broches du codeur et veiller a bien respecter le sens «+» 
du buzzer CP1 lors de son installation sur le circuit imprime. 



mier composant, le connecteur CN2 en 
dirigeant I'encoche du detrompeur vers 
le buzzer (voir figure 13). 

Une fois cette operation terminee, re- 
tournez le circuit imprime et inserez les 
deux supports pour les circuits inte- 
gres IC1-IC2. Ensuite, installez les re- 
sistances, les condensateurs polyes- 
ter et la diode DS1, en positionnant la 
bande noire vers le condensateur CI. 
J uste a cote de la diode, inserez le tran- 
sistor TR1 en dirigeant la partie plate 
de son corps vers la resistance Rl. 
Pour completer le montage, inserez 
toutes les touches et retournez a nou- 
veau le circuit imprime. 

Soudez ensuite le buzzer CP1 dont le 
cote marque par un + doit etre posi- 
tionne comme montre dans la figu- 
re 13. Tout pres du buzzer, vous trou- 
vez quatre sorties notees -, A, + et B, 
qui doivent etre reliees, avec quatre 
petits morceauxde fil, aux broches res- 
pectives du codeur rotatif, une fois ce 
dernier fixe sur la face avantdu boitier. 

Apres avoir insere les circuits integres 
dans leurs supports, en positionnant 
les encoches comme indique sur la se- 
rigraphie de la figure 13, fixez ce mon- 
tage au dos de la face avant du boitier 
avec les 5 entretoises de 12 mm four- 
nies dans le kit (voir figure 22). 

Realisation pratique 
de I'alimentation 

En suivant les dessins des figures 15- 
16, le montage de I'etage d'alimenta- 
tion vous semblera tout aussi simple 
que la phase precedente. Sur le circuit 
imprime d'alimentation LX.1402, mon- 
tez les trois connecteurs males mar- 
ques IC3-IC2-IC1, en dirigeant les par- 
ties ondulees interieures vers le circuit 
integre IC4. 

Avant d'inserer les trois ponts RS1-RS2- 
RS3 sur le circuit imprime, vous devez 
d'abord fixer, sur leurs corps, les trois 
radiateurs compris dans le kit, avec 
une vis et un ecrou. Seul le pont RS4 
sera soude au circuit sans radiateur. 

Entre le connecteur de sortie et le 
condensateur electrolytique C12, vous 
devez souder un morceau de fil de 
0,5 mm (voir strap en figure 16) qui as- 
surera la liaison tension stabilisee 28 
volts entre la sortie du regulateur IC4 
et la broche 28 volts de ce meme 
connecteur. 

Sur ce connecteur male 4 broches, on 
devra ensuite insererle connecteur fe- 
melle, ayant la charge de transferer sur 
la carte du boitier en aluminium, les 
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Fig. 14 : Schema de I'etage alimentation 
Les regulateurs IC1, IC2 et IC3 doivent etre fixes au radiateur fourni avec 
le kit, comme montre dans la fig. 15. Fixez egalement un radiateur sur les 
ponts RSI, RS2 et RS3 (voir fig. 16). 



Fig. 15 : Une fois les 
trois circuits integres 




Fig. 16 : Plan d'implantation de I'etage alimentation. Avant de fixer les 
ponts RSI, RS2 et RS3 sur le circuit imprime, vous devez d'abord monter 

leurs radiateurs. 



Liste des composants 




LX.1401 


Rl = 


10 kQ 1/4 W 


R2 = 


22 kQ 1/4 W 


R3 = 


4,7 kQ 1/4 W 


R4 = 


10 kQ 1/4 W 


R5 = 


10 kQ 1/4 W 


R6 = 


1 kQ 1/4 W 


R7 = 


1 kQ 1/4 W 


R8 = 


1 kQ 1/4 W 


CI = 


100 nF polyester 


C2 = 


100 nF polyester 


C3 = 


100 nF polyester 


DS1 


= diode type 1N4150 


TR1 


= PNPtype BC328 


IC1 = 


= CMos type 74HC74 


IC2 = 


= TTLtype 75LS156 


CP1 


= buzzer 


CODEUR =codeurl00 positions 


P1-P24 = poussoirs 


Liste des composants 




LX.1402 


Rl = 


2,7 kQ 1/4 W 


R2 = 


470 Q 1/4 W 


CI = 


2 200 uF electrolytique 


C2 = 


100 nF polyester 


C3 = 


100 nF polyester 


C4 = 


1 000 mF electrolytique 


C5 = 


1 000 mF electrolytique 


C6 = 


100 nF polyester 


C7 = 


100 nF polyester 


C8 = 


470 mF polyester 


C9 = 


2 200 mF electrolytique 


CIO 


= 100 nF polyester 


Cll 


= 100 OnF polyester 


C12 


= 470 mF electrolytique 


C13 


= 220 mF electrolytique 


C14 


= 100 nF polyester 


C15 


= 10 mF electrolytique 


C16 


= 100 nF polyester 


C17 


= 10 mF electrolytique 


RSI 


= pont redresseur 400 V 6 A 


RS2 


= pont redresseur 400 V 6 A 


RS3 


= pont redresseur 400 V 6 A 


RS4 


= pont redresseur 100 VIA 


IC1 = 


= circuit integre L7812 


IC2 = 


= circuit integre L7812 


IC3 = 


= circuit integre L4940/V5 


IC4 = 


= circuit integre L7824 


Fl = 


fusible 1 A 


Tl = 


transformateur 80 W (T080.01) 


SI = 


interrupteur 
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Fig. 17 : Le module HF doit etre relie au circuit du clavier via le cable plat. 
Sur le connecteur male, en haut a gauche du circuit, branchez le connecteur 
femelle des trois tensions d'alimentation. Le signal video a envoyer a I'ecran 

doit etre preleve des deux broches de droite a I'aide d'un cable coaxial de 

petit diametre. 



tensions de 28 - 12 - 5 volts et la mas- 
se (voir figure 17). 

Pour alimenter I'ecran de I'analyseur, 
on preleve la tension 12 volts et la mas- 
se sur I'autre connecteur de sortie en 
bas du circuit figure 16. 

Une fois le montage de cet etage ter- 
mine, fixez les trois regulateurs IC1- 
IC2-IC3 directement sur leur radiateur 
(voir figure 15). 

La liaison entre les circuits integres et 
la carte LX.1402, est assuree par le 
petit circuit imprime LX.1402/ B. 

Soudez les regulateurs et les six 
condensateurs polyester, sur les trois 
pistes en cuivre. En bas du circuit im- 
prime LX.1402/ B, sur les pistes de 



chaque regulateur, soudez trois fils. 
Ceux-ci devront etre fixes aux connec- 
teurs femelles EMU, qui seront a leur 
tourinseres dans leurs connecteurs 
males respectifs sur le circuit imprime 
LX.1402. 

Les fils souples isoles en plastique, 
qui vont des trois pistes de ce circuit 
imprime aux borniers femelles, doivent 
avoir un diametre superieur a 1,5 mm 
pour eviter d'inutiles chutes de tension. 

Le circuit imprime LX.1402/ B n'a pas 
besoin d'etre fixe. Si vous souhaitez le 
fixer sur son radiateur, il vous suffit 
d'appliquer quelques gouttes de colle 
rapide. 

Enfin, montez le regulateur IC4 en di- 
rigeant vers le haut la partie metallique 
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de son corps puis les deux borniers, 
I'un, a trois contacts, pour le secteur 
et I'autre, a deux contacts, pour I'in- 
terrupteur de mise sous tension SI. 
Pour terminer, montez le transforma- 
teurTl, dont la conception permet 
d'eviter toute erreur d'installation. Le 
transformateur doit etre fixe au circuit 
de fagon tres stable a I'aide de vis et 
d'ecrous. 

Montage dans le boitier 

La partie la plus elaboree estsurement 

celle qui concerne le montage de tous 

les etages de I'analyseur de spectre a 

I'interieur de son boitier metallique pro- 

fessionnel. 

Avant tout, nous vous conseillons de 
fixer, sur la face arriere du boitier, le 
radiateur avec ses circuits integres IC1- 
IC2-IC3, la prise secteur de chassis 
pour I'arrivee 220 volts et I'etage d'ali- 
mentation LX.1402 (voir figure 18). 
N'oubliez pas d f installer, sous le cir- 
cuit, les 6 entretoises metalliques de 
10 mm comprises dans le kit, afin d'evi- 
ter que les pistes du circuit imprime ne 
puissent entrer en court-circuit avec le 
boitier. Verifier que le fusible est bien 
dans son emplacement. Dans le cas 
contraire, aucune tension ne parvien- 
dra a I'etage alimentation. 

Fixez, sur la face avant du boitier, le cir- 
cuit imprime LX.1401 du clavier ainsi 
que son codeur. Raccordez ensuite, 
avec un morceau de cable plat a quatre 
fils, les broches -, A, + et B du codeur 
aux pistes respectives du circuit im- 
prime (voir figures 17 et 20). Sur cet- 
te meme face avant, fixez egalement 
I'interrupteur SI et I'entourage noir de 
I'ecran, en utilisant quatre vis. 

Ensuite, fixez I'ecran sur le fond du 
boitier et rapprochez le circuit de fa- 
gon a ce qu'il se mette en place dans 
son cadre. Sur la droite de ce panneau 
de fond, fixez le bloc en aluminium et 
centrez les deux BNC dans les deux 
trous prevus pour leur sortie en face 
avant. Puis, prenez le cable platfour- 
ni et effectuez le raccordement entre 
I'etage HF et le clavier en inserant 
dans leurs connecteurs males res- 
pectifs les connecteurs femelles (voir 
figure 17). 

Soudez, ensuite, sur les emplacements 
prevus du circuit HF, au dessus du 
connecteur CN2, un morceau de cable 
coaxial, type RG-174, dont la fonction 
sera d'envoyer le signal composite a 
I'ecran (voir figure 17). 

Dans le connecteur male place en haut 
a gauche du bloc en aluminium, vous 





Fig. 18 : Voici, comment le module HF, I'ecran et 
I'etage alimentation doivent etre fixes a I'interieur 
du boitier metallique. 




Fig. 19 : Sur la partie frontale du boitier, fixez la 
face avant avec les touches de commande et le 
codeur 




Fig. 20 : Montez le circuit du clavier aux dos de la 
face avant en utilisant les entretoises en metal. 
Pour plus de details, voir la figure 22.. 



devez inserer le connecteur femelle re- 
liant cet etage a I'etage alimentation 
LX.1402. 

Une fois effectues ces diffe rents ca- 
blages, I'analyseur est pret a fonc- 
tionner. Une derniere verification mi- 
nutieuse s'impose. Reprenez la 
procedure depuis le debut afin de bien 
controler que vous n'avez commis au- 
cune erreur. Lorsque vous serez sur de 
vous, vous pourrez raccorder I'analy- 
seur au secteur 220 V. 

Des la mise sous tension, vous verrez 
le menu indique dans la figure 3 s'af- 



ficher. Grace aux bou- 
tons «Brightness» et 
«Contrast», positionnes 
au-dessous de I'ecran, 
vous pourrez regler la lu- 
minosity et le contraste 
de I'image. 

Les touches 
de commande 
du curseur 
Les quatre touches de 
couleur rouge, dispo- 
sers en croix et appe- 
lees «CURSOR» (voir fi- 
gure 21), servent a 
deplacer le curseur sur 
les differentes lignes af- 
fichees a I'ecran : tant 
celles du menu que 
celles indiquant les dBm 
ou les dB|iV. 

Une fois le curseur posi- 
tionne sur la fonction 
choisie, en appuyant sur 
la touche ENTER, elle 
aussi de couleur rouge, 
la fonction s'active et la 
couleur de I'affichage de- 
vient verte sur fond 
blanc (surlignage). 

En deplagant le curseur 
sur la fonction CENTER, 
qui indique la valeur de 
la frequence du centre 
de I'ecran, et en ap- 
puyant toujours sur la 
touche ENTER, le nom 
de la fonction change en 
START et affiche alors la 
valeur de la frequence du 
debut de I'ecran. 

Les touches 
numeriques 
Les dix touches nume- 
riques de a 9 (voir fi- 
gure 21), servent a en- 
trer les valeurs. Elles 
permettent de definir la 
valeur de la frequence en Hz au centre 
de I'ecran (CENTER) ou a son debut 
(START) ou encore, de determiner la 
valeur de SPAN, RBW ou SWP. 

Si le curseur se trouve sur la fonction 
CENTER et que nous voulons que le 
centre de I'ecran soit cale sur une fre- 
quence de 450 MHz, il suffira de taper 
450 et cette valeur s'affichera dans la 
ligne au-dessous de CENTER, a la pla- 

En appuyant sur la touche ENTER, on 
confirmera cette valeur qui s'affichera 
alors a cote de CENTER. 



A droite du clavier numerique, on trou- 
ve deuxautres touches marquees avec 
les signes - (moins) et . (point). 

La touche point (.), a la valeur d'une 
virgule : pour ecrire 100,5 MHz on doit 
taper 100.5. 

La touche moins (-), sert a choisir une 
valeur negative en dBm. Done, pour in- 
troduce -10 dBm, on doit taper dans 
I'ordre, la touche -, puis les touches 

1 et 0, suivies par la touche ENTER. 

Pour corriger une erreur, vous pouvez 
utiliser la touche CLEAR. 

Les autres touches 
Les 6 touches positionnees au-dessous 
de la ligne ^Analyzer + Tracking*, sont 
destinees a remplir les fonctions sui- 
vantes : 

ENTER = Active la fonction selection- 
nee ou confirme la valeur de la fre- 
quence dans la ligne >********. 

CLEAR = Efface la valeur tapee par 
erreur dans la ligne >********. 

Touche (-) = Reduit le nombre expri- 
mant la valeur de la fonction selec- 
tionnee. 

Ex. : si dans la fonction CENTER le 
nombre 400.000 apparait, en appuyant 
sur la touche -, cette valeur passera a 
399 999 puis a 399 998, etc. 
Si on selectionne la fonction SPAN et 
que le nombre 10.0 apparait, en ap- 
puyant sur la touche -, on obtiendra 
9.9, puis 9.8, puis 9.7, etc. 
Dans la fonction RBW de 100 K, on ob- 
tient 10 K. 

Dans la fonction SWP de 200 ms, on 
obtient 100, puis 50 ms. 
Si le curseur est positionne au niveau 
de dBm ou dB[iV f en appuyant sur la 
touche (-), on peut effectuerdes sauts 
de 10 dB. En tournant le bouton du co- 
deur, on peut effectuer des sauts de 

2 dB. 

FILTER = Cette fonction permetd'ac- 
tiver le filtre passe-bas, capable de re- 
duire le niveau de bruit de fond du si- 
gnal examine. En appuyant sur cette 
commande, on obtient les valeurs de 
VF dans I'ordre suivant : OFF - 100 - 
10 - 1 - 0.1 K. 

M AXHOLD = Grace a cette touche, 
on peut memoriser tous les niveaux 
maximums des signaux regus. Cette 
fonction corrige I'amplitude de ces si- 
gnaux, quand elle a tendance a trop 
augmenter, tout en permettant la de- 
tection du niveau maximum en phase 
de calibrage. 



ELECTRONIQUE H magazine - n° 1 




n 



□ 



□ 



□ 



□ 



□ □ □ 



Ejc] 



Spectrum Analyzer + Tracking 





Fig. 21 : Sur la face avant du boitier, on trouve les 24 touches et la 
commande du codeur. En appuyant sur les touches Fl ou F2 puis, ensuite, 
sur une touche numerique, on obtient toutes les fonctions dont vous 
trouverez I'explication detaillee dans ces pages. 



quence en tournant le bouton du co- 
deur. 

Si vous selectionnez avec le curseur 
les fonctions PEAK - MARKER 1 - MAR- 
KER 2 - RBW - SWP - RUN - MEM, 
vous remarquerez que le surlignage de 
CENTER perd de I'intensite lumineuse 
tandis que le surlignage de la fonction 
selectionnee s'active. 

Par exemple, si vous deplacez le cur- 
seur sur RBW, vous pouvez modifier la 
valeur a I'aide des touches +et-, mais 
en meme temps, vous pouvez aussi 
modifier la valeur de la frequence, en 
tournant le bouton du codeur. 

Seule I' utilis ation des fonctions MAR- 
KER 1 et MARKER 2, rendra impossible 
la modification de la frequence (le sur- 
lignage d'ENTER disparaitra). En effet, 
en tournant le bouton du codeur, nous 
obtiendrons le changement de la va- 
leur des marqueurs. 



La touche de fonction Fl 
Pour basculer rapidement d'une fonc- 
tion a I'autre, vous pouvez appuyer sur 
la touche de fonction Fl et ensuite, sur 
une des 10 touches numeriques. 

En appuyant sur Fl, la ligne 
>******** apparaitra sur la droite. 
II est sous-entendu que pour confirmer 
la fonction choisie, vous devrez tou- 
jours appuyer sur la touche ENTER. 

Si vous tapez les deux touches : 

F 1 + = vous accedez a la ligne de 

modification de la frequence. 

F 1 + 1 = vous accedez au parame- 

trage du SPAN. 

F 1 + 2 = vous accedez au parame- 
trage du BW. 

F 1 + 3 = vous accedez au parame- 
trage du SWEEP. 

F 1 + 4 = vous accedez au parame- 
trage du PEAK. 

F 1 + 5 = vous accedez a la ligne qui 
vous permet de modifier le niveau de 
TRACKING (poursuite). 
F 1 + 6 = vous accedez a la ligne qui 
permet d'activer le RUN ou le STOP. 
F 1 + 7 = vous accedez a la ligne RE- 
FERENCE LEVEL, qui vous permet de 
modifier la valeur de la sens ibilite. 
F 1 + 8 = vous accedez a la ligne qui 
vous permet de choisir entre I'unites 
de mesure en dBm et en dB|iV. 
Fl +9 =vous pouvez modifier le pas 
de la grille de I'ecran de 5 dB. 

La touche de fonction F2 
Avec la touche fonction F2, suivie de 
I'une des 5 premieres touches nume- 
riques, vous pouvez deplacer rapide- 



ment le curseur entre les differentes 
fonctions. 

En appuyant sur F2, la ligne 
>******** apparaitra sur la droite. 
Appuyez sur ENTER pour confirmer. 

Si vous tapez les deux touches : 
F2 + = vous accedez a la ligne qui 
permet d'activer le MARKER 1. 
F2 + 1 = vous accedez a la ligne qui 
permet d'activer le MARKER 2. 
F2 + 2 = vous accedez a la ligne qui 
permet d'activer le STORE (memoriser). 
F2 +3 =vous pouvez activer la fonc- 
tion TRACKING. 

F2 +4 =vous pouvez desactiver la 
fonction TRACKING. 

Les surlignages en negatif 
Quand le surlignage CENTER apparait 
(la fonction a ete activee), il est pos- 
sible de changer la valeur de la fre- 



En cas d'erreur 

En cas de faute de frappe durant I'en- 
tree des donnees, a la droite de la ligne 
>********, nous verrons apparaitre 
le mot ERROR. Ceci ne sera pas un pro- 
bleme car, a I'aide de la touche CLEAR, 
nous pourrons retablir les fonctions 
comme a I'origine. Dans le pire des 
cas, il sera suffisant d'eteindre I'Ana- 
lyseur et de le rallumer apres avoir at- 
tendu environ 2 secondes. 

A prendre en consideration 
A la premiere utilisation de cet analy- 
seurde spectre, en activant la fonction 
SPAN, vous aurez I'occasion de re- 
marquer : 

En prenant, par exemple, une frequence 
centrale de 100 000 MHz et une va- 
leur de SPAN de 100 MHz. La grille 
etant composee de 10 petits carres, 




Fig. 22 : Pour fixer le circuit imprime du clavier sur la face avant, utilisez les 
entretoises metalliques males et femelles fournies dans le kit. 
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chacun d'eux aura une valeur corres- 
pondant a 10 MHz. De meme, si vous 
avez choisi une valeur de SPAN de 
250 MHz, chaque petit carre corres- 
ponds a 25 MHz. 

Avec cette valeur de SPAN, le centre 
de la grille ne pourra plus etre de 
100 000 Hz mais sera de 
125000 MHz. 

En effet, le microprocesseur interne, 
une fois cette difference mesuree, mo- 
difier la valeur de la frequence repor- 
ter au centre de I'ecran, de 
100 000 MHz a 125 000 MHz. 

En realite, la valeur definitive de la fre- 
quence au centre de I'echelle corres- 
ponds plutot a 115 000 ou 116 000 
MHz, car le microprocesseur prendra 
egalement en charge, dans son calcul, 
la position du trace de reference 0. 

Cette valeur definitive de la frequence 
apparaissant a I'ecran de I'analyseur 
a une tolerance de 0,04 %, evidemment 
bien au-dessous des 0,08 %de beau- 
coup d'analyseurs du marche. 

Enfin, en descendant a une sens ibilite 
inferieure a 60 dB, vous pourriez rele- 



ver une difference de +/- 1 ou 2 dB, 
due a la tolerance des circuits integres 
attenuateurs. 



Conclusions 

Ce projet a muri durant pres de trois 
ans. 

Bien entendu, notre intention premiere 
etait de vous en decrire les resultats. 
Mais, en raison du cout de realisation 
eleve et prenant en consideration les 
augmentations du prixdes composants, 
nous avions, dans un premier temps, 
decide de surseoir a la publication de 
cet article. Apres reflexion, nous avons 
juge de grande utilite formative la quan- 
tity d'informations et de donnees que 
nous avons collectees durant la reali- 
sation des differents prototypes. 

Meme ceux qui ne monteront jamais 
cet appareil, soit en raison de son prix, 
soit parce qu'ils n'en ont pas reelle- 
ment le besoin, trouveront neanmoins 
ici un guide constructif sur I'utilisation 
d'un analyseurde spectre. 

C'est pources raisons, que nous avons 
decide de fournir separement le kit du 



module HF incluant la carte digitale, et 
le kit du clavier. A ces deux etages in- 
dispensables, il vous suffira d'ajouter 
un boitier et de construire un etage 
d'alimentation capable de debiter les 
tensions de 5, 12 et 28 volts. 

Ensuite, vous pouvez remplacer I'ecran 
8 pouces par un ecran tele de 18, 20 
ou 22 pouces, disposant d'une entree 
composite video. II n'est pas possible 
d'utiliser I'ecran d'un ordinateur ou 
d'envoyer le signal de sortie du grou- 
pe HF/ digital a I'entree d'un oscillo- 
scope. 

A ceux qui desirent construire I'etage 
d'alimentation, nous conseillons I'uti- 
lisation d'un transformateur entiere- 
ment blinde, devant etre fixe sur la par- 
tie arriere du boitier pour eviter que son 
champ magnetique ne puisse deformer 
la geometrie de la grille. Si le trans- 
formateur est positionne au dehors du 
boitier, vous pouvez utiliser un mode- 
le quelconque, capable de fournir les 
tensions indiquees dans la figure 14. 

Vous disposez maintenant de la solu- 
tion ideale pour realiser un analyseur 
de spectre de qualite a un prix qui fera 
palir qui vous savez ! A suivre ♦♦♦ 
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DTMF 




Nous vous proposons dans cet article un telecontrol 
DTMF de la troisieme generation realise avec le nouveau 
microcontroleur ST6265 muni d'une EEPROM interne. 
Cet appareil permet de mettre sous tension ou d'eteindre, 
via la radio ou le telephone, n'importe quel appareil elec- 
trique. II est possible de modifier a distance le code d'ac- 
ces ainsi que tous les parametres operationnels de la cle. 



^^i^^l ' er encore ' ' e t ^'^ _ 
im phone ne permettait 

de trans mettre que 
fl votre voix. Aujour- 

d'hui il est aussi 
votre fax, votre repondeur, 
votre modem, et aussi... votre 
cle DTMF. 

Plaisanterie a part, le marche 
de la telecommunication est 
en perpetuelle evolution. II 
suffit, pours'en convaincre, 

de penserau succes d'lnternet, le reseau qui relie a I'echel- 
le planetaire des milliers d'ordinateurs. Au moyen de cles 
DTMF, et plus generalement a travers des systemes de te- 
lecontrol, il est possible d'activer a distance — via radio 
ou via telephone — n'importe quelle charge electrique. 




realite bi-tons) ne peuvent pas 
etre reproduits par la voix hu- 
maine, evitant ainsi les 
fausses activations dues a la 
presence de signaux vocaux 
sur la meme ligne de trans- 
mission. 

Les premieres cles DTMF, rea- 
lisees avec des composants 
discrets, presentaient une 
considerable complexite de 
circuits et etaient caracteri- 
sees par des prestations plutot modestes ! Ensuite sont 
nees les premieres cles DTMF en logique digitale. Puis, im- 
mediatement apres, celles a microprocesseurs, avec une 
nette amelioration tant des prestations que de la souples- 
se d' utilisation des telecontrols. 



Tour d'horizon en DTMF ! 

Ces dispositifs utilisent en entree un signal audio code en 
DTMF (Dual-tone MultiFrequency, signalisation multifre- 
quences a deux tons) et disposent en sortie d'un ou plu- 
sieurs relais pouvant etre relies a autant d'appareils. 

La denomination « Cle DTMF »vient du fait que pourgarantir 
I'exclusivite de la commande, c'est-a-dire pourfaire en sor- 
te qu'une seule personne puisse acceder au controle des 
relais, le circuit doit disposer d'un code d'activation parti- 
culier, telle une « cle »d'acces. Le sigle DTMF indique le 
standard de communication utilise pour transmettre les 
codes. 

Le choix du systeme DTMF est dicte par deux raisons sub- 
stantielles. En premier lieu, presque tous les appareils te- 
lephoniques ou radio ont la capacite de generer des signaux 
de ce type. En second lieu, le fait que les tons DTMF (en 



La cle DTMF, que nous nous appretons a vous decrire, re- 
presente 1'evolution des precedentes et peut etre definie 
comme appartenant a la troisieme generation grace a la 
qualite et a la multitude des fonctions disponibles. Cette 
nouvelle cle peut fonctionner soit avec un appareil radio 
(gestion du PTT), soit avec une ligne telephonique avec la 
poss ibilite de choisir le nombre de sonneries necessaire a 
i'activation de la carte. 

Le circuit dispose de quatre relais en sortie, nombre qui 
peut etre etendu a huit en utilisant une carte supplemen- 
taire qui sera presentee ulterieurement. La nouvelle cle 
DTMF repond a chaque commande avec un ton different 
afin de confirmer I'ouverture ou la fermeture des relais. De 
plus, les canaux peuvent fonctionner en on/ off ou en mode 
impulsion. Une option est egalement prevue pour assurer 
le retablissement automatique des canaux, tres important 
en cas de coupure d'alimentation. Dans ce mode, le relais 
reprendra I'etat qu'il avait avant la coupure. Pour les autres 
fonctions, nous vous signalons la poss ibilite d'interroger la 
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Figure 1 : Schema electrique de la cle DTM F 4/ 8 canaux 



carte pour connaitre I'etat de chaque 
canal avant de proceder a leur com- 
mutation. Le code d'activation a cinq 
chiffres, I'etat des relais, le nombre de 
sonneries ettoutes les autres options 
sont memorises en permanence, a I'in- 
terieur d'une memoire non volatile, 
meme en cas d'absence d'alimenta- 
tion. Al'inverse des cles DTMF utilisant 
des microcontroleurs equipes de me- 
moires RAM, cela signifie qu'apres une 
eventuelle coupure secteurtous les pa- 
rametres seront restitues tels qu'ils 
etaient auparavant. Entrons, mainte- 
nant, dans le detail de ce nouveau 
telecontrol en analysant le schema 
electrique de la figure 1. 

Le Hardware 

Malgre toutes ces prestations offertes 
par notre cle DTMF, le schema elec- 
trique reste simple. II a I'avantage d'etre 
tres fiable et tres facile a realiser. 

Le coeur du systeme est le circuit in- 
tegre U3, le nouveau microcontroleur 
ST6265, dote d'une memoire EEPROM 
gerant toutes les fonctions de la car- 
te. Pourfonctionner, ce circuit doit etre 
alimente sous 5 volts entre les broches 



11 (+ 5 V) et 12 (masse) tout en lais- 
sant la broche 3 (test) a la masse pen- 
dant le fonctionnement normal. Cet eta- 
ge d'alimentation est constitue de C15 
et C16 pour lisser la tension, de la dio- 
de Dl qui protege la carte en cas con- 
version de polarite, de la diode LED 
LD9 qui indique la presence de tension 
et enfin du regulateur 5 volts U5 dont 
la fonction est d'alimenter le micro- 
controleur (U3) qui decode la DTMF. La 
carte, elle, doit etre alimentee avec 
une tension continue de 12 volts et a 
une consommation de 200 mA. 

Passons maintenanta la description 
du circuit integre U3 et de toutes ses 
broches. Le reseau RC compose de la 
resistance R24 et du condensateur 
C13 permet, lors de la premiere mise 
sous tension ou lorsque Ton alimente 
la carte, de faire une reinitialisation (re- 
set) en mettant, un instant, a la mas- 
se la broche 22 afin que le program- 
me puisse se mettre correctement «en 
place ». 

Le quartz Q2 de 6 MHz et les conden- 
sateurs C12 et C13 servent a faire 
fonctionner I'oscillateur du microcon- 
troleur pour ainsi faire « tourner » le 
programme. 



Le dip-switch a quatre interrupteurs 
DS1 est directement connecte aux 
broches 10, 13, et 14 du microcon- 
troleur sans aucune resistance. Le pre- 
mier interrupteur selectionne le type 
de fonctionnement de la cle : par radio 
s'il est sur ON ou partelephone s'il est 
positionne sur OFF. Le switch 2 selec- 
tionne le type de fonctionnement des 
canaux, bi-stable si le switch est sur 
(ON) ou impulsion si le switch est sur 
(OFF). Au moyen du switch 3, il est pos- 
sible d'activer (switch sur ON) ou desac- 
tiver (switch sur OFF) la fonction de re- 
tablissement de I'etat des relais dans 
le cas d'une eventuelle coupure 
d'alimentation. Le quatrieme et dernier 
switch n'est pas connecte et il est 
reserve a de futures applications. 

Le poussoir SI connecte au + 5 V a 
travers la resistance R36 sert a mettre 
a la memoire EEPROM presente a 
I'interieurde U3 (action sur NM I, broche 
23). Nous devrons agirsurce poussoir 
durant la phase d'initialisation de la 
carte et chaque fois que nous voudrons 
modifier le code d'acces de la cle si 
celle ci est protegee. 

Les notes de reponse (continue, 
modulee ou de programmation) sont 
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generees parle microcontroleur, grace 
a I'horloge (timer) interne, et sont en- 
voyees en sortie sur la broche 28 sous 
forme de signal carre. Ce signal est en- 
suite applique, a travers R23, a la base 
de transistor T2 qui permet de I'am- 
plifier avant de I'envoyer a I'ensemble 
Tl, R20, R21 et R22. Le signal present 
sur I'emetteur de Tl est ensuite en- 
voye, soit a la ligne telephonique, a tra- 
vers C9 et R18, soit a la sortie BF a 
travers C8, R2 et le trimmer R19, qui 
permet de regler le niveau. Chaque fois 
qu'une note est generee, la broche 26 
du microcontroleur passe a + 5 V pen- 
dant toute la duree de la note, et, dans 
ce mode on ferme, grace a R25 et T4, 
le relais PTT RL9. La fermeture de ce 
relais est signalee par I'allumage de la 
LED LD10. 

La gestion de la ligne telephonique est 
confiee aux broches 24 et 25 du 
microcontroleur. La broche 24 est uti- 
lises comme sortie push-pull : elle peut 
etre, soit a la masse, et dans ce cas 
la ligne telephonique est ouverte, soit 
a + 5 V, et dans ce cas la ligne sera 



amenee a la masse par la resistance 
de 150 Q (R17) grace au transistorT3 
et a la resistance R15. La broche 25 
du microcontroleur regoit, quant a elle, 
les sonneries de telephone a travers 
le circuit de detection de sonnerie « ring 
detector » compose de I'optocoupleur 
Ul etdes resistances R12 etR13. La 
LED presente a I'interieur de Ul s'ac- 
tive chaque fois que la ligne regoit une 
sonnerie, a I' aide du circuit constitue 
par les resistances R4, R5 et du 
condensateur CI. A chaque sonnerie 
correspond une impulsion positive en 
sortie de I'optocoupleur (broche 4), im- 
pulsion qui sera envoyee a la broche 
25 du microcontroleur. 

Notre telecontrol est pilote par un si- 
gnal DTMF (que ce soit en mode radio 
ou en mode telephone) qui n'est pas 
directement comprehensible par le 
microcontroleur qui peut seulement 
genererdes signauxdigitaux. Poursur- 
monter cet obstacle, il est necessaire 
de faire appel a un decodeur — dans 
notre cas un 8870 — capable de 
convertir les bi-tons DTMF en signaux 



numeriques. Ce circuit, note U2 sur le 
schema, ne necessite pourfonctionner 
que trois composants externes : un 
quartz de 3,58 MHz (entre les broches 
7 et 8), une resistance de 330 
(entre les broches 16 et 17) et un 
condensateur de 100 nF entre le + 5 V 
et la broche 17. Le signal preleve sur 
le conjoncteur telephonique traverse le 
pont de diode (PT1) puis vient sur Ten- 
tree (broche 2) du 8870 a travers le 
trimmer R9. En utilisation radio, le 
signal preleve sur le bornier « IN BF » 
arrive lui aussi sur la meme broche 2 
a travers la resistance R8 et le trimmer 
R9. Dans les deux cas, radio ou tele- 
phone, le trimmer R9 sert a regler le 
niveau du signal pendant que la diode 
zener DZ1 limite a 5 V I'amplitude du 
signal afin de proteger U2. Les sons 
DTMF sont ensuite convertis en signaux 
numeriques puis disponibles sur les 
broches 11, 12, 13 et 14 (Ql, Q2, Q3 
et Q4) du 8870. Ces broches sont res- 
pectivement connectees a U3 sur les 
pins 19, 18, 17 et 16, qui sont pro- 
grammees sans resistance de tirage 
(pull-up) et sans interruption. Le signal 



Caracteristiques 
techniques 

Notre telecontrol peut fonctionner 
aussi bien connecte a une ligne 
telephonique qu'a un appareil de ra- 
dio. La carte, qui utilise le standard 
DTMF, est entierement pilotee par 
un microcontroleur et presente les 
caracteristiques suivantes : 
-gestion par \xC 8 bits munis de me- 
moire non volatile, 
-protocole de communication sui- 
vant le standard DTM F, 
-quatre (extension possible a huit) 
appareils controlables, 
-fonctionnement des canaux en 
on/ off ou par impulsion, 
-cle d'activation a cinq tons (100000 
combinaisons possibles) modifiable 
par I'usager et memorisation dans 
sa memoire non volatile, 
-possibilite de protection de la cle, 
-programmation, en fonctionnement 
telephonique, avec les touches de 
1 a 9. 

-tons de reponse differents pour 
confirmer I'ordre, 

-possibilite d'interrogation de I'etat 
des canaux, 

-gestion du relais PTT en fonction- 
nement radio, 

-fonction retablissement des canaux, 
-signalisation des coupures d'ali- 
mentation, 

-fonctionnement de la cle DTMF, 
meme reliee a un repondeur tele- 
phonique. 



Figures 2 : Organigrammes 
du programme contenu dans 
le microcontroleur ST6265 



MF51 



voie telephonique 





r 


Initialisation des portes E/S 
Ram, Timer, lecture Eeprom 






Lecture en Eeprom de I'etat 
des canaux et eventuel 
retablissement 







<Dip 1 On \ 



voie radio 



Gestion 
sonnerie 



Attend re 
la cle d'acces 



Fermeture de la ligne 
telephonique 



Attendre les commandes 
ou I'echeance du delai 
maximum 



Attendre la cle d'acces avec un 
delai de 20 secondes maximum 



Attendre les commandes 
ou I'echeance du delai 
maximum 



Ouverture de la ligne 
telephonique 



Figure 2a : L'organigramme du menu principal nous montre les deux 
differents modes de fonctionnement de la cle : par radio ou par telephone. 
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Commandes 



< 



Ton = * 



Ouvrir 
tous les relais 



^ Ton = 1 + 8^ 



Ton 



= # ^ ^ Impulsion ? ^ 



■ ^Temps ecoule^ 



Activer le relais 
pour 1 seconde 



Ton = 



< 



> 



Nouveau ton ? 



Temps ecoule^ ^ Ton = # ^ 



© 



Executer la 
programmation 



Changer 
I'etat des relais 



Envoyer la 
note de reponse 



Figure 2b : Organigramme de la procedure de programmation a distance du 
code et du nombre de sonneries. 




Programmation 



Envoyer la note de 
programmation 



< 



Ton valide 



< 



> 



Tons regus = 7 



> 



Programmation de I'Eeprom 
et envoi de la note de fin 
programmation 



© 



Figure 2c : Organigramme des 
commandes de la cle. 



numerique est lu chaque fois que la 
broche 15 (STD, Delayed Steering Out- 
put) du 8870 passe a 5 V. Cette 
broche, connectee a la broche 15 du 
microcontroleur U3, est configuree en 
entree avec interruption. La sortie est 
constitute par quatre relais de petite 
puissance (1 A max). 

Le nombre de sorties peut etre eten- 
du a 8 en utilisant une carte option- 
nelle : les quatre relais presents surla 
carte de la cle DTMF plus les quatre 
relais de la carte d'extension, tous 
geres par les huit lignes de sortie du 
microcontroleur a travers le driver U4 
(ULN2803). 

Les broches du microcontroleur utili- 
sees pour piloter les relais CHI a CH8 
sont respectivement 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8 et 9. L'integre ULN2803 a pour but 
de simplifier aussi bien le circuit que 
le montage. II dispose de huit drivers 
de puissance pour relais et de huit 
diodes de protection. Ce circuit permet 
de remplacer le classique driver a tran- 
sistor qui aurait necessite I'emploi de 
huit transistors, d'autant de diodes et 



de 16 resistances. Les LED DL1 a DL8 
sont elles aussi pilotees par U4 et per- 
mettent de visualiser les relais actives. 

La description hardware etant terminee, 
il ne nous reste plus qu'a passer a la 
description software du programme 
contenu dans U3. Pourcela, examinons 
les organigrammes de la figure 2. 

Le Software 

Pour mieux comprendre le fonctionne- 
ment du telecontrol, nous avons re- 
presents le software (MF51) a I' aide 
de trois differents organigrammes. Le 
premier (figure 2a) est le programme 
principal, le second (figure 2b) la rou- 
tine de programmation et le troisieme 
(figure 2c), relatif aux commandes, in- 
dique les operations que Ton peut ef- 
fectuer sur la carte une fois le code 
d'acces active. 

Le programme principal 
Mais procedons parordre etanalysons 
tout d'abord le programme principal. A 
la mise sous tension de la carte, le 



microcontroleur initialise toutes les en- 
trees/ sorties en mettant en entree les 
broches prevues pour recevoir des don- 
nees et en sortie les broches prevues 
pour envoyer des donnees. 

Rappelons-nous que le demarrage du 
programme s'effectue du microcon- 
troleur ST6265 a chaque mise sous 
tension (fonction de power-on) et que 
si ce demarrage venait a echouer, le 
microcontroleur retenterait automati- 
quement une initialisation jusqu'a ce 
qu'il y parvienne. En conclusion, il est 
impossible que le microcontroleur se 
bloque durant la mise sous tension. 

Apres les portes, sont initialises les 
autres peripheriques internes utilises, 
les deux timers, puis la memoire RAM. 
Ensuite, le programme lit, dans la me- 
moire non volatile EEPROM, les don- 
nees enregistrees, celle du code d'ac- 
ces, le nombre de sonneries et I'etat 
des canaux. Si la fonction de « reta- 
blissement » est activee, le program- 
me positionne les relais dans I'etat ou 
ils etaient avant la coupure secteur. A 
ce point, le programme va se diviser 
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Liste des composants 



Rl 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
RIO 
Rll 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 
R17 
R18 
R19 
R20 
R21 
R22 
R23 
R24 
R25 
R26 
R27 
R28 
R29 
R30 
R31 
R36 



1 kft 
1 kft 
33 kft 
100 Q 
390 Q 
4,7 kft 
1 kft 
1 kQ 

47 kQ trimmer 
100 kft 
100 kCl 
100 kft 
4,7 kft 
330 kft 
15 kft 
15 kft 
150 £1 
150 £1 

4,7 k£l trimmer 
150 kft 
150 kCl 
4,7 kft 
33 kft 
100 kft 
15 kft 
15 k£l 



k£l 
k£l 
k£l 
k£l 
k£l 



15 kft 

(les resistances sonta 1/4 W) 
CI : 220 nF 250 V polyester 
C2 : 220 nF 250 V polyester 
C3 : 100 nF multicouches 
C4 : 100 nF multicouches 
C5 : 100 nF multicouches 
C6 : 1 |iF 16 VLchim. 
C7 : 100 nF multicouches 
C8 : 220 nF 100 V polyester 
C9 : 220 nF 250 V polyester 
C10 : 100 nF multicouches 
Cll : 22 pF ceramique 
C12 : 22 pF ceramique 
C13 : 1 |iF 16 VLchim. rad. 
C14 :470 |aF 25 Vchim. rad. 
C15 :470 ^iF 25 Vchim. rad. 
: 100 nF multicouches 
1N4007 
1N4007 
1N4148 
1N4007 
: Zener5,l V 
: Zener 12 V 
: LED rouge 5 mm 
: LED rouge 5 mm 
: LED rouge 5 mm 
: LED rouge 5 mm 
: LED verte 5 mm 



C16 
Dl 
D2 
D3 
D4 

DZ1 : 
DZ2 : 
LD1 : 
LD2 : 
LD3 : 
LD4 : 
LD9 : 
LD10 
PT1 : 
Tl 



: LED jaune 5 mm 
Pont de diodes 1 A 
: BC547 
T2 : BC547 
T3 : MPSA42 
T4 : BC547 
01 : Quartz 3,58 MHz 




Figure 3 : Circuit imprime a I'echelle 1. 
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Figure 4 : Implantation des composants de la cle DTM F 4 canaux sur le CI. 



Q2 : Quartz 6 MHz 
Ul : 4N25 
U2 : 8870 

U3 : ST62T65 (software 
MF51) 

U4 : ULN2803 
U5 : 7805 



RL1 
RL2 
RL3 
RL4 
RL9 
DS1 



Relais miniature 12 V 
Relais miniature 12 V 
Relais miniature 12 V 
Relais miniature 12 V 
Relais miniature 12 V 
Dip-switch 4 poles 



SI : poussoir de C.I. 



1 support 6 broches 

2 supports 18 broches 
1 support 28 broches 

4 borniers 2 points 

5 borniers 3 points 
1 C.I. ref. : F033 
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PBO 
PB1 
TEST ( ^ 
PB2 
PB3 
PS4 
PBS 

ARTIMin / PB6 
ARTIMoJt / PB7 

Ain / PAO 
Voo 

Ain / PA1 
Ain/PA2 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 



28 ] 
27 ] 
26 3 
2h 1 
24 3 
23 P 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 



PC07Ain 

PG1 /TIM1 / Ain 

PC2 / Sin / Ain 

PCS f Soul / Ain 

PC4/SCK^Ain 

NMI 



RESET 

OSCout 

OSCin 

PA7 f Ain 

PA6/Ain 

PA5 / Ain 

PA4/Ain 

PA3/Ain 



Figure 5 : Le microcontroleur ST6265 

La carte utilise le nouveau microcontroleur de chez SGS-Thomson 
ST6265. Toutes les operations et les gestions sont done confiees a un 
unique circuit, ce qui nous donne I'avantage d'avoir a la fois un montage 
simple et un produit fiable. Le choix de ce microcontroleur a ete fait pour 
plusieurs motifs, entre autres la necessite de doter la cle d'une memoire 

non volatile permettant de conserver le code et I'etat des relais. Le 
ST6265 dispose en interne de trois types de memoire differentes : une 
ROM de 3884 octets permettant de loger le programme, une RAM de 
128 octets et enfin une EEPROM de 128 octets qui permet de conserver 
en permanence des donnees. Les lignes d'entrees et sorties disponibles 

dans le ST6265 sont plus que suffisantes pour satisfaire notre 
application, en outre leurs souplesses d 1 utilisation nous ont permis de 
realiser d'appreciables simplifications du circuit. 




Photo 2 : Vue sur le microcontroleur 
ST6265. 

Dans la cle DTMF nous utilisons 
seulement trois integres : le 
microcontroleur ST6265, 
le decodeur de tons DTM F reference 
G8870 et le driver 
pour relais l'ULN2803. 
Le microcontroleur doit etre monte 
avec le detrompeur vers le haut, 
contrairement aux deux autres 
circuits integres. 



\H+ I 
IN [ 
GS I 

IC* I 
iC'l 

OSC2 I 
vss I 



G8670 



~ Vdo 
J SI GT 

J 5tU 
J 

l rut 



Figure 6 : Le 8870. 

Vue des connexions des deux 
autres circuits integres utilises 
dans la cle. A gauche, I'integre 
8870 auquel est confiee la tache 
de decoder les tons DTM F 
fournissant en sortie un signal 
digital. A droite, le driver ULN2803 
qui pilote les relais de sortie. Ce 
circuit dispose aussi des diodes de 
protection contre les surtensions 
generees par les bobines des 
relais. 




Figure 7 : Le ULN2803 



OU TROUVER LES 
COMPOSANTS 

Si vous disposez deja dans vos tiroirs 
d'un certain nombre de composants, 
vous pouvezvous approvisionnerdes 
manquants aupres des annonceurs 
de la revue. 

La societe COMELEC commercialise 
le telecontrdle DTMF quatre canaux 
en kit (cod. FT110K) au prix de 395 
francs et 495 francs monte. Le kit 
comprend tous les composants et le 
circuit imprime. La carte d'extension 
4 canaux coute 70 francs en kit (cod. 
FT110EK) et86 francs montee (cod. 
FT110EM). Le microcontroleur pro- 
gramme est disponible separement 
(cod. MF51) et coute 1 76 francs. 



en deux parties selon le mode de fonc- 
tionnement choisi, telephone ou radio. 
Dans le premier cas, le programme 
gere le « ring detector » e'est-a-dire at- 
tend etcompte les sonneries pour com- 
parer avec le nombre de sonneries me- 
morise. Quand le nombre est identique, 
la carte prend la ligne telephonique 
puis attend les cinq tons du code d'ac- 
ces de la cle avec un intervalle maxi- 
mum entre deux tons de 20 secondes. 
Si le code regu est identique au code 
memorise, la carte se positionne en 
reception afin d'executer les differentes 
commandes. Ensuite, on ouvre la ligne 
puis on reboucle. 

Nous pouvons observer que duranttout 
le programme, dans la phase de de- 
tection de sonnerie, celle de decoda- 
ge de la cle ou celle de commande, un 
delai (« time out ») est prevu : de cet- 
te maniere, une eventuelle coupure de 



ligne telephonique, dans n'importe 
quelle partie du programme ne pourra 
pas bloquer la carte qui, au contraire, 
se liberera elle-meme de la ligne. 

Si la cle DTMF est utilisee en fonc- 
tionnement radio, le microcontroleur 
suit un programme similaire au premier 
a I'exception du controle de la sonne- 
rie et de la ligne telephonique. 

Routine de gestion des 
commandes 

Le deuxieme organigramme illustre la 
routine de gestion des commandes. A 
chaque note disponible sur le clavier 
telephonique ou sur I'appareil radio, 
nous y avons associe une fonction en 
cherchant a rendre notre telecontrol 
le plus convivial possible. 

Les tons DTMF utilises sont les touches 
de a 8, * (etoile) et # (diese). 
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Photo 3 : Vue sur la carte d'extension 4 a 8 canaux. 

Notre telecontrol peut gerer un maximum de huit sorties a relais. 
Les quatre premieres sorties, c'est-a-dire du canal 1 a 4, sont disponibles 
sur la carte de base. Pour augmenter de quatre a huit le nombre de canaux, 
il suffit d'utiliser la platine d'extension visible sur la photo. 



Le programme interprete ces sons et 
execute la fonction associee : I'etoile 
ouvre tous les relais, le diese provoque 
la sortie de la subroutine et eventuel- 
lement le raccroche et les sons de a 
8 actionnent respectivement les relais 
CHI a CH8. 

Le fonctionnement des relais peut etre 
par impulsion ou on/ off en fonction de 
la position de SI. 

A chaque fois qu'un relais change 
d'etat, une note de reponse est gene- 
ree (continue si le relais estferme ou 
modulee si le relais est ouvert). En en- 
voyant un suivi d'un numero de 1 a 
8, on active la fonction « d'interroga- 
tion »de la carte : le programme lit 
I'etat du relais « interroge » et repond 
par une note en respectant le standard 
enonce ci-dessus (continue = relais fer- 
ine, module = relais ouvert). 



Resume du fonctionnement de la cle 

Si la cle DTMF est connectee a une ligne 
telephonique, nous devons tout d'abord 
composer le numero telephonique de 
celle-ci. Apres la note de reponse, 
envoyons, dans I'ordre exact, les cinq 
chiffres du code d'acces. Si le code 
envoye est faux, la cle coupera 
automatiquement la ligne, sinon nous 
recevrons une seconde note de reponse. 
Nous pouvons maintenant executer les 
commandes desirees : 

- Appuyer sur une touche de 1 a 8 pour 
agir sur les relais. 

- Appuyer sur la touche # suivie d'une 
touche de 1 a 8 pour activer 
I'interrogation sur I'etat du relais choisi. 
-Appuyer sur la touche * pourouvrir 
tous les relais. 

- Appuyer sur la touche # pour sortir 
de la cle. 

- Appuyer sur la touche suivie de la 
touche # pour entrer dans le mode 
programmation, si la cle n'est pas 
protegee. Dans le cas ou elle est 
protegee, la commande sera ignoree. 



ao ° n 




Positionnement 
des switchs 

SI permet de 
selectionner le 
mode. Si la cle doit 
fonctionner en mode 
radio, positionnons 
sur ON celui-ci, 
sinon laissons-le sur 
OFF pour le mode 
telephone. Si les 
relais doivent 
fonctionner en mode 
impulsion (actives 
qu'une seconde), 
positionnons S2 sur 
OFF. S'ils doivent 
fonctionner en mode 
bi-stable, plagons 
S2 sur ON. Enfin, si 
nous voulons activer 
la fonction de 
retablissement des 
relais, plagons S3 
sur ON. 



Figure 8 : Le positionnement du dip switch. 
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Dans ce mode, nous pouvons connaTtre 
I'etat d'un canal sans le modifier. Si 
Ton envoie le ton suivi du ton # on 
active la fonction de programmation a 
distance. 

Programmation a distance 
Pourcette description, nous utiliserons 
le troisieme organigramme. Le software 
envoie tout d'abord une note pour in- 
former que nous sommes en mode pro- 
grammation : a ce moment, la carte at- 
tend une sequence de sept tons qui 
sera memorisee dans I'EEPROM. 

A la fin, elle envoie une note de fin de 
programmation et desactive le tele- 
control raccrochant eventuellement la 
ligne telephonique. 

Les sept tons regus et memorises dans 
I'EEPROM ont une signification bien 
precise : le premier ton represente le 
nombre de sonneries necessaire pour 
que la carte se connecte a la ligne, les 
cinq suivants represented le nouveau 
code d'acces et le dernier active ou 
desactive la protection. Si ce dernier 
est a « 1 », le software desactive la 
fonction programmation a distance ren- 
dant ainsi impossible la modification a 
distance, du code d'acces par un utili- 
sateur lointain. 

Pour eliminer la protection, il est ne- 
cessaire de remettre a zero, en local, 
la memoire EEPROM, procedure que 
nous decrirons lorsque nous nous pre- 
occuperons de I' installation de la car- 
te. 

Si la cle est configuree pour un fonc- 
tionnement radio, la procedure de pro- 
grammation sera legerement differen- 
te : pour la precision, dans ce cas, le 
soft attend seulement six tons (cinq 
pour le code et un pour I'eventuelle pro- 
tection). Le premier ton correspondant 
au nombre de sonneries n'est pas uti- 
lise car, dans la version radio, le pro- 
gramme ne gere pas la ligne telepho- 
nique. 

Une ultime precision : la note generee 
au debut et a la fin du mode program- 
mation est differente de celles de res- 
ponse des relais (continue ou modu- 
lee). En effet, la note continue dure a 
peu pres 3 secondes et a une fre- 
quence de 1 000 Hz, la note modulee 
est formee de trois impulsions a 
1 000 Hz d'une duree de 0,5 seconde, 
alors que la note de debut et de fin de 
programmation est formee de huit im- 
pulsions a 1 000 Hz d'une duree de 
100 ms. La description soft etant ter- 
miner, il ne nous reste plus qu'a pas- 
ser a la realisation du telecontrol. 



Le montage 

Notre nouvelle cle DTMF a ete congue 
pour pouvoir etre realisee par tous, 
meme paries lecteurs sans grande ex- 
perience en ce domaine. 

Tous les composants utilises sontfa- 
cilement trouvables chez votre four- 
nisseur habituel, a I'exception du 
microcontroleur ST6265 qui estfourni 
programme (software MF51) par la 
societe COMELEC (voir publicite dans 
la revue). 

Pour la realisation du circuit imprime 
simple face, vous pouvez utiliser la me- 
thode de la photogravure en utilisant 
la photo du circuit imprime represen- 
tee a I'echelle 1. 

Nous pouvons ensuite commencer le 
montage en inserant d'abord les com- 
posants les plus petits, comme les 
resistances et les diodes, en respec- 
tant bien la polarite de ces dernieres. 

Nous poursuivrons en soudant, dans 
le bon sens, les supports des circuits 
integres, les condensateurs (en res- 
pectant la polarite des chimiques), les 
transistors, le pont de diode PT1, les 
quartz, le regulateur 7805 et les diodes 
LED (respecter la polarite). 

Pourfinir, nous monterons les relais et 
les borniers. Les circuits integres se- 
ront ensuite inseres dans leur support 
respectif en respectant le sens. 

Nous pouvons maintenant procederau 
raccordement de la carte. 



Raccordements 
et installation 

Avant d'alimenter la carte, nous devons 
selectionner le type de fonctionnement 
en agissant sur le switch SI. Si la cle 
doit fonctionner en mode radio, posi- 
tionnons le premier switch sur ON et, 
dans le cas contraire, sur OFF. Si les 
relais doivent fonctionner en mode im- 
pulsion, c'est-a-dire etre actives 1 se- 
conde seulement, positionnons le swit- 
ch 2 sur OFF et, au contraire, sur ON 
si les relais doivent memoriser leurs 
etats. Enfin, si nous voulons activerla 
fonction « retablissement », plagons 
sur ON le switch 3 sinon, laissons-le 
sur OFF. 

Raccordons maintenant la ligne tele- 
phonique au bornier « TEL » de la cle 
ou la sortie HP du poste de radio au 
bornier « IN BF ». Si nous voulons que 
I'appareil de radio envoie le signal de 
reponse, nous devons connecter la sor- 
tie « OUT BF » de la carte a I'entree 
microcontroleur ainsi que la comman- 
de PTT. A ce point, nous pouvons ali- 
menter la cle avec une tension conti- 
nue de 12 volts entre la borne « + 12 » 
et la « masse ». Si tout est correct, la 
LED LD9 doit s'eclairer. 

Attendons a peu pres 10 secondes et 
appuyons un instant sur le poussoir 
SI. Immediatement, LD10 doit s'eclai- 
rer pendant quelques secondes. 

L'initialisation de la carte se termine 
ainsi : a ce moment dans I'EEPROM du 
microcontroleur un code d'acces a cinq 
chiffres compose de cinq zeros est 
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Notre cle DTM F a ete congue pour piloter un maximum 
de huit appareils. Le microcontroleur, le software et le 
driver de puissance (ULN2803) permettent d'activer ou 
de desactiver huit relais. 




Photo 5 : Passage de 4 a 8 canaux. 



memorise (00000) et le nombre de sonneries est fixe par 
defaut a trois. 

Notre cle DTMF est maintenant prete a etre utilisee. Rap- 
pelons-nous seulement que le switch SI ne doit plus etre 
modifie, a moins de reprendre la phase d' initialis ation de- 
crite ci-dessus. Pour raccorder la carte, il est necessaire, 
initialement, de positionner les ajustables R9 et R19 a mi- 
course. 

Pour verifier le fonctionnement de la carte en mode tele- 
phone, il est necessaire de raccorder prealablement Ten- 
tree «TEL »au conjoncteur telephonique. II faut ensuite ap- 
peler la carte d'une autre ligne telephonique ! A la troisieme 
sonnerie, la carte doit decrocher la ligne et envoyer une 
note de reponse. En tapant le code d'acces, soit cinq « », 
nous devons entendre une seconde note qui confirme le 
fait que nous soyons bien entres dans la cle. Si ce n'est 
pas le cas, cela signifie que le niveau de la ligne est trop 
bas et que, par consequent, le 8870 n'arrive pas a deco- 
der les tons. Dans ce cas, il faut agir sur le trimmer R9. 
Toutefois, si celui-ci a ete regie a mi-course la carte doit 
fonctionner du premier coup. 

Une fois entre dans la cle, essayons de presser une touche 
de 1 a 8, parexemple la «1 ». Si tout fonctionne bien, nous 
devons entendre dans I'ecouteur une note continue. En 
appuyant une seconde fois sur la meme touche, nous de- 
vons entendre une note modulee. 

Rappelons-nous le fait (uniquement si la cle a ete configu- 
ree pour un fonctionnement des relais en mode bi-stable) 
que la note continue indique que le relais s'estferme alors 
que la note modulee est generee lorsque le relais s'ouvre. 
Si la cle a ete configuree en mode impulsion, la note ge- 
neree esttoujours continue. 

Pour reprogrammer le code d'acces nous devons appuyer 
sur « » puis « # » et la cle repond avec la note de pro- 
grammation. Ace moment, nous pouvons envoyer les sept 
tons requis. Le premier est le nombre de sonneries pour le 
decroche (de 1 a 9), les cinq suivants composent le code 



d'acces et le dernier sert a choisir si Ton desire inhiber la 
reprogrammation a distance (envoi du ton 1) ou non (envoi 
du ton 0). Les codes envoyes sont memorises de fagon per- 
manente dans la cle DTMF (les donnees resteront, meme 
si I'alimentation est coupee) qui envoie de suite une note 
de fin de programmation avant de liberer la ligne. 

La programmation etant terminee, nous pouvons connec- 
ter de nombreuxdispositifs a controler. Rappelons-nous que 
si le mode de protection est active, il ne sera plus possible 
de modifier a distance ni le code d'acces ni le nombre de 
sonneries et la sequence «0 » suivie de «#»sera ignoree. 
Pour modifier le code d'une cle protegee, il faudra repeter 
toute I'operation d'initialisation apres avoir remis a zero 
I'EEPROM au moyen du poussoirSl. 

La procedure d' installation etde raccordement estvalable, 
meme dans le cas d'une utilisation via radio. Au prealable, 
il est necessaire de raccorder la sortie BF du recepteur a 
I'entree IN BF de la carte. 

Rappelons qu'en position radio, la carte n'a besoin que de 
six tons de programmation : les cinq chiffres du code et le 
ton de protection. La cle dispose aussi de I'information 
«coupure d'alimentation ». En fait, apres avoir tape le code 
d'acces, la note de confirmation est continue si aucune cou- 
pure n'a eu lieu, et elle est modulee si une coupure, meme 
breve, estsurvenue. Evidemment, lorsque Ton rentre pour 
la premiere fois dans la cle, la note generee est toujours 
modulee. 

Carlo VIGNATI ♦ 
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Pour rendre incomprehensible vos communications radio. 
Ses dimensions reduites, dues a ('utilisation des compo- 
sants de surface, permettent de I'inserer dans quasiment 
tous les transceivers. II peut egalement etre utilise sur un 
reseau telephonique prive. Fonctionnement full-duplex, 
connexions au pas de 2,54 mm. Disponible en kit. 



epuis qu'elle a ete inventee, la radio represente 
certainement le moyen le plus pratique et le plus 
abordable pour communiquer a distance. En ef- 
fet, nombreux sont ceux qui, munis d'une simple 
CB, d'un recepteur VHF ou d'un bi-bande parlent 
quotidiennement avec d'autres personnes, quelquefois a 
longue distance, ou, simplement, ecoutent les transmis- 
sions. 

Par le fait meme d'utiliser I'air comme moyen de propaga- 
tion, la radio n'est pas un systeme ferme. Ainsi, quand on 
transmet un signal radioelectrique, ce dernier n'arrive pas 
uniquement au correspondant auquel il est destine. II se 
propage sur une zone plus ou moins vaste et peut etre cap- 
te et ecoute partoute personne possedant un recepteur ac- 
corde sur la meme frequence. 

II est done evident, que dans une communication entre deux 
correspondants, un indesirable puisse s'immiscer sans dif- 
ficult. 

Une solution pour eviter ces intrus dans une conversation 
radio pourrait etre celle qui consisterait a utiliser une fre- 
quence hors des bandes normalement autorisees. Dans ce 
cas, il sera difficile de trouver un curieux qui puisse se ca- 
lersur la frequence. De toute maniere, avec la proliferation 



des scanners, meme cette ultime solution, bien sur illega- 
le, ne servirait pas a grand-chose si ce n'est quelques en- 
nuis avec I'Administration ! 

L'arrivee des scanners a rendu « publiques » les radio- 
communications, meme celles qui devraient normalement 
rester confidentielles, telles celles des forces de I'ordre, 
par exemple. 

Contre I'intrusion dans les radiocommunications, il existe 
pourtant un remede : le codage des signaux transmis. 

De cette maniere, une personne peut s'introduire dans une 
communication pourecouter mais ne pourra pas comprendre 
la signification du message, a moins de connaitre le sys- 
teme de codage et de posseder un decodeur adapte. 

Dans le domaine de la radio, ainsi que dans celui de la te- 
lephone, ce type de codeur est appele « scrambler ». 

« Scrambler »vient du verbe anglais «to scramble » qui si- 
gnifie melanger, meler en desordre. Le scrambler est un 
dispositif qui transforme la voix en un son incomprehen- 
sible. Pour parvenir a comprendre le signal produit par le 
scrambler, il faut le faire passer dans un autre scrambler, 
identique au premier, afin de le decoder. 
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Fig. 1 : Le FX118, un double inverseur de frequence. 



Les Scramblers 

II existe actuellement divers scram- 
blers, plus ou moins complexes : a in- 
version de bande, a inversion de ban- 
de avec codage, numerique et bien 
d'autres encore. 

Le scrambler le plus simple, et bien 
evidemment le plus utilise, est celui a 
inversion de bande. II existe des circuits 
integres comme le COM9046 ou le 
FX118 qui realisent exactement cette 



fonction, offrant deux canaux identiques 
permettant de travailler en duplex pour 
un transceiver. C'est un de ces deux 
circuits integres, le FX118, que nous 
avons utilise pour mettre au point ce 
nouveau projet de scrambler a inver- 
sion de bande. Le circuit est tres simple 
ettres fiable. II consomme tres peu et 
peut s'alimenter avec seulement 3 volts 
en continu. 

Ce nouveau scrambler offre non seu- 
lement des dimensions tres reduites, 
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Schema du scrambler. 



tant par la surface qu'il occupe que par 
son epaisseur qui mesure a peu pres 
3 millimetres, mais il se prete egale- 
ment au montage vertical car toutes 
les connexions (alimentation, entrees, 
sorties) sont placees du meme cote et 
sont au pas de 2,54 mm. 

Ceci signifie que le scrambler peut etre 
insere dans un support de circuit inte- 
gre sans aucun probleme et qu'il n'oc- 
cupera evidemment qu'un seul cote. 
Tout ceci n'a pas ete obtenu par mi- 
racle, mais en utilisant exclusivement 
des composants prevus pour le mon- 
tage en surface. Le circuit integre du 
scrambler est aussi en CMS. 

Ce projet, technologiquement avance, 
peut etre insere pratiquement partout : 
dans les appareils CB, les transceivers 
VHF, les telephones sans fil, les ap- 
pareils telephoniques. Le choixde la 
technologie en composants de surfa- 
ce est, dans notre cas, obligatoire car 
il n'existe aucun moyen d'obtenir toutes 
les caracteristiques de notre circuit 
avec des composants traditionnels. Evi- 
demment, le montage en CMS com- 
porte plus de difficultes pour la reali- 
sation pratique car il demande de la 
precision et un outillage adapte pour 
la soudure. En revanche, le circuit est 
facile a mettre au point, surtout avec 
un peu d'experience. 



Fonctionnement 

Passons maintenant a I'etude du 
scrambler, qui, comme nous I'avons 
dit, est a inversion de bande. Ce ter- 
me signifie que pour rendre incompre- 
hensible le signal vocal, le scrambler 
parvient a deplacer la bande passan- 
te par rapport a une frequence de re- 
ference. 

Pratiquement, pour comprendre ce que 
fait le scrambler a inversion de bande, 
il suffit de dessiner la bande passan- 
te sur une feuille de papier en la limi- 
tant par exemple a 3 000 Hz et d'in- 
verser la courbe dessinee par rapport 
a I'axe correspondant a 3 000 Hz. En 
clair, cela signifie que, sur le spectre, 
le scrambler effectue une symetrie de 
la bande de frequence par rapport a 
I'axe des 3 000 Hz. 

L'inversion de bande est effectuee 
dans le circuit integre FX118 qui est le 
coeurdu montage. Pour fonctionner, ce 
composant ne necessite que quelques 
condensateurs et quelques resistances 
externes ainsi qu'un quartz. Voyons 
done a quoi servent ces composants 
externes et comment travaille le FX118. 
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Lowpass Filtered Voiceband 
for Input to 
Balanced Modulator 



(3) 



Carrier Frequency (3300Hz) 
Generated On-Chip for Input to 
Balanced Modulator 




Bandpass Filtered Voiceband 
Presented at the Ouput 
after Mixing with the Carrier Frequency 
in the Balanced Modulator 
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Les graphiques illustrent le principe de fonctionnement 
des scramblers a inversion de bande. 
Dans notre cas la frequence de battement est de 3 300 Hz. 
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LISTE 
DES COMPOSANTS 



Rl 
R2 
R3 
R4 
R5 
CI 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
Ul 
U2 
01 

Divers 



22 ka 
1 M£l 
22 kft 
22 to 
22 to 
47 pF 
100 nF 
100 nF 
100 nF 
47 pF 
100 nF 
100 nF 
100 nF 
100 nF 
100 nF 
FX118DW 
78L05 
Quartz 

4,433619 MHz 
C.I. ref. E44 



Toutes les resistances et 
les condensateurs sont 
en montage de surface. 



Plan d'implantation et circuit imprime a I'echelle 2. 



Etude du schema 

Pourcela, le schema synoptique figu- 
re 1 sera utile car e'est a lui que nous 
faisons reference. 

Pour pouvoir accomplir I'inversion de 
bande, le FX118 effectue un battement 
entre une frequence fixe et les diffe- 



rentes frequences de la bande pas- 
sante. Existant une frequence fixe, il 
est necessaire de limiter la bande pas- 
sante du signal d'entree, afin qu'elle 
soittoujours en dessous de celle-ci. 
Pour ce faire, le signal qui entre dans 
un canal (notre integre est compose 
de deux canaux identiques) passe de 
suite a travers un filtre passe-bas qui, 



coupe toutes les frequences supe- 
rieures a 3 000 Hz. Pour pouvoir dis- 
poser d'une bande passante la plus 
large possible, le filtre a une tres gran- 
de pente. On parle en fait d'un filtre du 
dixieme ordre (60 dB/oct). Ceci permet 
de se rapprocher le plus possible de 
la frequence limite superieure a celle 
de reference, qui, pour le FX118 avec 
un quartz de 4.433619 megahertz, est 
de 3 300 Hz. 

L'inversion reelle se fait dans un mo- 
dulateur a anneaux(Bal. Mod. du sche- 
ma synoptique). Le battement entre la 
frequence fixe (3 300 Hz) et la fre- 
quence de la bande passante produit 
deux frequences differentes, e'est-a- 
dire la frequence somme et la fre- 
quence difference. Un filtre passe ban- 
de approprie, place immediatement a 
la sortie du modulateur, permet d'eli- 
miner la frequence somme, laissant 
passer la frequence difference. Le filtre 
passe-bande du FX118 est du quator- 
zieme ordre. Le resultatdu battement 
fait qu'une frequence de 1 000 Hz en 
entree devient du 2 300 Hz (3 300- 
1 000) et une frequence de 300 Hz de- 
vient du 3 000 Hz. Pratiquement, la fre- 
quence la plus basse devient la plus 
haute et vice-versa. 

Les condensateurs C2 et C3 (pourun 
canal) servent a transporter le signal 
de la sortie du filtre passe-bas a I'en- 
tree du modulateur a anneaux, en eli- 
minant la composante continue. C8 
sert, par contre, a filtrer I'alimentation 
des amplificateurs d'entrees. Le gain 
des amplificateurs d'entrees (des deux 
canaux) est reglable en modifiant les 
valeurs des resistances de contre-re- 
action (Rl pour un canal et R5 pour 
I'autre) et les resistances d'entrees 
(R3 pour un canal et R4 pour I'autre). 
Le gain de I'amplificateur d'entree de 
chacun des canaux est egal au rapport 
entre la valeur de la resistance de 
contre-reaction et la resistance d'en- 
tree. C4 et C6 permettent de decou- 
pler les entrees, alors que C3 et C10 
decouplent les sorties. 

Les composants externes de I'horloge 
(necessaires pour obtenir les 3 300 Hz 
pour les modulateurs et la frequence 
de reference pour les filtres nume- 
riques) sont le quartz Ql, la resistan- 
ce R2 et les condensateurs CI et C5. 
Le FX118 est alimente en 5 volts par 
un regulateurde tension integre 7805. 

Comme nous I'avons vu, le circuit est 
structurellement et conceptuellement 
tres simple. Un regulateur de tension 
a ete insere, cardans les appareils 
radio on trouve habituellement des 
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Sur la photo, une paire de scramblers montes. 
Les connexions sont au pas de 2,54 mm. 



tensions superieures a 5,5 volts qui 
est la tension maximale supportable 
parle FX118. 



Realisation pratique 

Maintenant que nous connaissons le 
nouveau scrambler, nous pouvons nous 
occuper de sa realisation pratique, qui 
se fait en utilisant des composants de 
surface et un circuit imprime. Meme si 
nous avons dit que le circuit ne ne- 
cessitait qu'exclusivement des com- 
posants en CMS, une exception peut 
etre faite (et nous I'avons faite) pour 
le regulateur de tension 78L05. Nous 
pouvons, en fait, utiliser un regulateur 
pour montage traditionnel. En coupant 
les pattes a 3 mm maximum du boitier, 
il vous suffit de les souder et de plier 
le regulateur de fagon a ce que le cote 
plat se retrouve appuye sur le circuit 
imprime. Vous devez pour cela utiliser 
un 78L05 en boitier plastique T092. 

Pour le montage et pour le positionne- 
ment respectif des autres composants, 
exceptes les circuits integres qui sont 
assez gros, nous vous conseillons d' uti- 
liser une petite pince type « Bruxelles » 
et un fer a souder de 20 watts maxi- 
mum avec une panne fine. La soudure 
doit etre, elle aussi, fine de 1 mm maxi- 
mum. Pourtoutes les soudures, nous 
vous conseillons de ne pas laisser plus 
de 4 a 5 secondes consecutives la pan- 
ne du fer sur le composant. Pour les 
connexions vers I'exterieur, plusieurs 
choix sont possibles : par exemple, 
vous pouvez extraire les contacts d'un 
support de circuit simple ou double 



lyres, ou bien utiliser une barrette se- 
cable de 13 points au pas de 2,54 mm. 
Vous pouvez meme utiliser des queues 
de resistances ou de condensateurs 
(pas en CMS bien entendu !). 

M ise en marche 

Le scrambler se connectera ensuite 
tres facilement. Le premier canal est 
utilise pour la reception. Sur I'entree 
INI on raccorde la sortie BF de I'ap- 
pareil a proteger (signal de ligne) et on 
recupere ce signal inverse en sortie 
OUT1 pour I'injecter dans I'entree BF. 
Le second canal est utilise pour remis- 
sion. Le signal produit par le micro- 
phone est applique a I'entree IN2 et, 
de la sortie OUT2, le signal inverse est 
envoye sur I'entree micro du transcei- 
ver. A I'utilisation, vous pourrez deci- 
der de changer le gain en tension d'un 
canal ou des deux si vous le souhai- 
tez. Par exemple, le gain du canal re- 
serve a remission pourra etre unitai- 
re, pendant que celui reserve a la 
reception sera superieur. 

Pour la verification, vous devez vous 
mettre d'accord avec une personne qui 
dispose d'un scrambler identique (vous 
devez en construire deux) et effectuer 
une conversation avec le dispositif 
connecte comme nous I'avons decrit. 

Dans la pratique, il conviendra d'ins- 
tallerdes inverseurs de maniere a pou- 
voir connecter ou deconnecter le dis- 
positif selon I'utilisation normal ou 
scrambler. 

Arsenio 5PADONI ♦ 



HOT LINE TECHNIQUE 

Vous rencontrez un probleme 
lors d'une realisation ? 
Vous ne trouvez pas un compo 
sant pour un des montages 
decrits dans la revue ? 

UN TECHNI CI EN 
EST A VOTRE ECOUTE 

le matin 
de 9 heures a 12 heures 
les lundi, mercredi etvendredi 
sur la HOT LINE TECHNIQUE 
d'ELECTRONIQUE magazine 

04 42 82 30 30 




63, rue de Coulommes - BP 12 
77860 QUINCY-VOISINS 
01.60.04.04.24 
Catalogue contre 30 F en timbres 



TUBES 



CONNECTEURS 



4» 



SEMI 



SURPLUS 



□ 



5 ^ 



m 



cv 




port »' 



Cours theorique 
sur les caracteristiques, lois 
et phenomenes qui regissent 
les liaisons radioelectriques: 

nature des signaux 
a transmettre, unites utilisees, 
ondes electromagnetiques, etc.. 



R 

Of 



Utilisez le bon de commande ELECTRONIQUE ^ 



ELECTRONIQUE H magazine - n° 1 



CAMERAS COULEURS ET ACCESSOIRES 



Congues pour le contrdle d'acces et pour la surveillance. De dimensions identiques aux cameras N&B, ces modules couleurs 
vous permettrons de realiser des images de tres bonnes qualite. Le modele standard existe aussi en version pin-hole (tete d'epingle). 

Conformes a la norme CE. Garanties un an. 




FR89 980 F 

FR89/PH 980 F 

Version avec objectif pin-hole (f5.0 F=5.5) 



MODULE COULEUR 

Controle de I'image par DSP. 
Element sensible : CCD 1/4". 
Systeme : standard PAL. 
Resolution : 380 lignes. Sensibilite : 2 lux pour F1 ,2. 
Obturateur : automatique (1/50 a 10 000). 
Optique : f4.0 F=3.5. Sortie video : 1 Vpp / 75 £1. 

Alimentation : 1 2 Vdc (±1 0%). 
Consommation : 250 mA. AGC : selectionnable ON/OFF. 
Balance des blancs : automatique. BLC : automatique. 
Temperature de fonctionnement : -10 °C a +45 °C. 

Poids : 40 grammes. 
Dimensions : 32 x 32 mm (2 pes). 



EMETTEUR A LED IR 




96 
LED 

infrarouges 
avec une longueur d'onde de 
880 mm. Angle de couverture : 
40°. Portee 18 m. Alimentation : 
1 2 V 750 mA. Puissance : 1 4 W. 
Dimensions : 150 x 85 x 
40 mm. Poids : 0,43 kg. 

FR117 996 F 



U 
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MODELE PIN-HOLE 
HAUTE RESOLUTION Element sensible : 1/3" COULEUR 

CMOS. Systeme standard PAL. 
Resolution : superieure 
a 380 lignes TV. Pixels : 
330 k. Sensibilite : 1 lux / (F1 .4). 

Obturateur electronique 1/50 a 
1/15000. Optique : f5.5. Ouverture 
angulaire : 90°. Sortie video 
composite : 1 Vpp 75 £2. Alimentation : 
12 Vdc. Consommation : 50 mA. Poids : 5 
grammes. Dimensions : 22 x 15 x 16 mm. 

FR126 827 F 




MODELE AVEC OBJECTIF F 3.6 
HAUTE RESOLUTION 

Element sensible : 1/3" COULEUR 
CMOS. Systeme standard PAL. 
Resolution : Superieure a 380 
lignes TV. Pixels : 330 k. Sensibilite : 
10 lux/(F1.4). 
Obturateur electronique 1/50 a 1/15000. Optique : f5.5. 
Ouverture angulaire : 90°. Sortie video composite : 1 Vpp 
75 £1 Alimentation : 12 Vdc. Consommation : 50 mA. 

Poids : 1 grammes. 

Dimensions : 22 x 15 x 31 mm. 

FR1 26/3.6 827 F 




SYSTEME DE TRANSMISSIONS AUDIO/VIDEO 



EMETTEUR AUDIO VIDEO PAL 10 CANAUX 

Ce petit emetteur permet de 
retransmettre une image 
video ainsi que le son 
sur une television 
deportee. La tele- 
surveillance est 
une application 
ideale. 



Puissance HF : 
70 mW env. 
Portee : 200 m env. 
Standard emission : 
CCIR sous porteuse son 5,5 MHz. 
Frequence emission : (canaux UHF 30 a 39). 

Consommation : 180 - 200 mA. 
Alimentation : 4 piles de 1 .5 V max. 

KM 150 695 F 

KM 250 695 F 

(systeme monocanal 438,5 MHz) 




SYSTEME TRX AUDIO/VIDEO MONOCANAL 2,4 GHz 

Systeme de transmission a distance audio/video 
a 2,4 GHz compose de deux unites, d'un 
emetteur d'une puissance de 
10 mW et d'un recepteur. 
Grace a I'utilisation d'une 
antenne directive a gain 
eleve incorporee dans cha- 
cune des unites, la portee 
du systeme est d'environ 400 

metres en degage. Frequence de travail : 2430 MHz. Bande passante 
du canal audio : 50000 a 17000 Hz. Alimentation des deux modules 
12 volts. Consommation de 1 10 mA pour I'emetteur et de 180 mA 
pour le recepteur. A I'emetteur on peut appliquer un signal video pro- 
venant d'une quelconque source (module camera, magnetoscope, 
sortie SCARTTV, etc.) de type video composite de 1 Vpp / 75 Q. et un 
signal audio de 0,8 V / 600 £1 Les connecteurs utilises sont des fiches 
RCA. Le recepteur dispose de deux sorties standard 
audio/video. Dimensions : 1 50 x 88 x 40 mm. Alimentation O 
secteur et cables fournis 

FR120 1109 F 



ce 



Pour toutes commandes ou toutes informations ecrire ou telephoner a : 
COMELEC - Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex — Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 

Internet : http://www.comelec.fr 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Le port est en 
supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 



KIT DE DEVELOPPEMENT POUR PIC 



PICSTARTPlus 



l-lnlxl 



Systeme de developpement bon marche pour microcontroleurs PIC 12C5XX, PIC14000, 
PIC16C5X, PIC16CXXetPIC17CXXde chez Microchip. L'environnement software (MPLAB, In- 
tegrated Development Environment) permet d'editer et d'assembler le programme source. 
Le MP LAB-SIM permet de simuler le fonctionnement du programme avec une grande simpli- 
city. Des que le programme est au point, il est possible de verifier le systeme en program- 
mant une version OTP. Le PICSTART Plus permet de gerer les versions suivantes : PIC12C508, 
PIC12C508A, PIC12C509, PIC12C509A, PIC14000, PIC16C52, PIC16C54, PIC16C54A, 
PIC16C54B, PIC16C55, PIC16C56, PIC16C57, PIC16C58A, PIC16C61, PIC16C62, PIC16C620, 
PIC16C621, PIC16C622, PIC16C62A, PIC16C63, PIC16C64, PIC16C64A, PIC16C65, 
PIC16C65A, PIC16C71, PIC16C710, PIC16C711, PIC16C72, PIC16C73, PIC16C74, 
PIC16C74A, PIC16C83, PIC16C84, PIC16C84A, PIC17C42, PIC17C42A, PIC17C43, PIC17C44. 
Le Starter Kit comprend, en plus du programmateur proprement dit, un CD de programmes (MPLAB, MP ASM, MPLAB-SIM) avec toute la documentation 
technique necessaire (Microchip Databook, Embedded Control Handbook, Application notes), un cable RS-232 pourle raccordement a un PC, une 
alimentation secteur et un echantillon de microcontrdleur PIC. 




A/rap INS PIC16C84 



- Fonctionne avec un PC ou com- 
patible PC sous Windows 3.1 ou 
Windows 95. 

- Permet la lecture, la programma- 
tion et la verification de la me- 
moire programme du micro. 

- Poss ibilite d'editer, de visualiser 
et de transferer un programme du 
PC vers le micro et vice versa. 

-MPLAB-SIM Windows-based per- 
met la simulation des microcon- 
troleurs PIC16/17. 

- "MPASM Assembler" transforme 



le programme source des micros 
type PIC16/ 17 en codes objets. 
-MPLAB sert a "decharger" 
automatiquement le code objet 
au PICSTART Plus qui, lui, 
permettra de programmer les 
micros. 

- Livre avec un cable RS-232 pour 
le raccordement au PC, une 
alimentation 9 volts, un CD-ROM 
contenant toute la documentation 
necessaire et un echantillon de 
micros. 



Ref : PICSTARTPLUS 1 490,00 F 



Microchip 

The Embedded Control Solutions Company™ 



Microcontroleurs disponibles en stock : 




-PIC16C54RCT 


36,00 F 


-PIC16C558P 


45,00 F 


-PIC16C54X 


36,00 F 


-PIC12508P 


19,00 F 


-PIC16C56 


42,00 F 


-PIC12C508JW 


166,00 F 


-PIC16C620 


26,00 F 


-PIC17C44P 


154,00 F 


-PIC16C84 


58,00 F 


-PIC17C44JW 


255,00 F 



Un compilateur serieux est enfin disponible 
(en deux versions) pour la famille des 

microcontroleurs 8 bits. Avec ces softwares il est possible " d' ecrire" un 
quelconque programme en utilisant des instructions Basic que le compilateur 
transformera en codes machine, ou en instructions pretes pouretre simulees 
par MPLAB ou en instructions transferases directementdans la memoire du 
micro. Les avantages de I" utilisation d'un compilateur Basic par rapport au 



COMPILATEUR BASIC POUR PIC SL2E"^ 

immediat; le temps de developpement est considerablement reduit ; on peut 
realiserdes programmes complexes avec peu de lignes d' instructions ; on 
peut immediatement realiserdes fonctions que seul un expert programmateur 
pourrait realiser en assembleur. (pour la liste complete des instructions basic : 
www.melabs.com) 



PIC BASIC COMPILATEUR 

Permet d'utiliser des fonctions de programmation avancees, commandes de saut 
(GOTO, GOSUB), de boucle (FOR... NEXT), de condition (IF... THEN...), d'ecriture et 
de lecture d'une memoire (POKE, PEEK) de gestion du bus I2E (I2CIN, I2COUT), de 
controle des liaisons series (SERIN, SEROUT) et naturellement de toutes les 
commandes classiques du BASIC. La compilation se fait tres rapidement, sans se 
preoccuperdu langage machine. 

PBC (Pic Basic Compiler) 932,00 F 



PIC BASIC PRO COMPILATEUR 

Ajoute de nombreuses autres fonctions a la version standard, comme la gestion des 
interruptions, la poss ibilite d'utiliser un tableau, la poss ibilite d'allouer une zone 
memoire pour les variables, la gestion plus souple des routines etsauts conditionnels 
(IF... THEN... ELSE... ). La compilation et la rapidite d'execution du programme compile 
sont bien meilleures que dans la version standard. Ce compilateur est adapte aux 
utilisateurs qui souhaitent profiterau maximum de la puissance des PIC. 

PBC PRO 2 070,00 F 



PROGRAMMATEUR 
EMULATEUR POUR PIC 

Dispositif permettant de programmer les PIC16C84, le modele le plus repandu de 
la famille des microcontroleurs Micro-chip. II se connecte sur le port parallele d'un 
PC. II est livre avec son software de gestion (PROG84), 
qui travaille sous Win95, permettant de configurer les 
diverses options du micro en phase de programmation, 

de lire la memoire programme , 

et la memoire de donnees du 
micro programme. Livre avec 
un cable POD a connecter au 
support de circuit, le systeme 
peut aussi emuler electriquement toutes les fonctions du 
PIC16C84. 

Ref. : FT201K (kit) 546,00 F 

SFW201 (software) 150,00 F 



DEM OBOARD POUR PIC 




DEMO BOARD 
POUR MICRO PIC 

Pour apprendre de maniere simple la technique de programmation 
des microcontroleurs PIC. Interfagable avec le programmateur 
pour PIC16C84, (Ref. : FT201K). Le demoboard possede les 
options suivantes : 8 LED, 1 display 
LCD, 1 clavier matriciel, 1 display 

7 segments, 2 poussoirs, 

2 relais, 1 buzzer piezo; toutes 

ces options vous permettent de 

controler immediatement votre 

programme. Le kit comprend 

tous les composants, un micro PIC16C84, un afficheur 
LCD, le clavier matriciel et une disquette contenant des 
programmes de demonstrations. 

Ref. : FT215K (kit) 452,00 F 




Pour toutes commandes ou toutes informations ecrire ou telephoner a : 
COMELEC - Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex - Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 

Internet : http://www.comelec.fr 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Le port est en 
supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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Un micro espion UHF 



'emetteur 
et son recepteur 




Simple et puissant, ce micro-emetteur UHF est capable 
de capter les sons les plus faibles pour les transmettre 
par radio a une distance maximum de 300 metres. Le cir- 
cuit utilise des modules AUREL HF a 433,92 M Hz realises 
en technologie CMS. Le systeme inclut egalement un re- 
cepteur portable economique. 



I est courant de dire que les Frangais sont indivi- 
dualistes. Pourtant, si Ton en juge par les de- 
mandes de descriptions de micros espion, on pour- 
rait ajouter sans crainte qu'ils sont egalement 
curieux! 



Bien sur, il n'est pas dans I' intention de tous ceuxqui de- 
sirent realiser un tel circuit, d'epier leurs voisins ou leur 
epouse (epoux) ! En effet les micro-emetteurs peuvent etre 
utilises dans beaucoup d'autres applications, surement plus 
utiles et surement plus licites. Vu I'interet pour ce genre 
d'appareils, nous ne pouvons que satisfaire nos lecteurs. 
Voici done le projet d'une realisation composee d'un emet- 
teur etd'un recepteur capables de retransmettre a distan- 
ce meme les plus faibles murmures. 

Petite reflexion 

La portee de notre systeme est comprise entre 50 et 300 
metres, selon les conditions de fonctionnement et I'envi- 
ronnement. Le montage que nous avons mis au point, in- 



clut le micro-emetteur et le recepteur. Le tout a un cout vrai- 
ment derisoire et bien inferieur a celui des micros espion 
que Ton peut acquerir dans les magasins specialises. 
D'ailleurs, quand il est question du prix des micros espion, 
on oublie presque toujours le recepteur, dont le cout est 
souvent superieur a celui de I'emetteur! En effet, en com- 
paraison du cout, de 500 a 1 500 francs pour un micro es- 
pion semi-professionnel, le prix d'un recepteur peut atteindre 
et depasser les 3 000 francs ! 

Dans le cas qui nous preoccupe, le cout du systeme com- 
plet est inferieur a 500 francs. Un miracle? Non, simple- 
ment un peu de subtilite ! Prenez en main un micro espion 
du commerce, de ceux qui coutent quelques billets de cent 
francs, et essayez de calculer le cout du materiel utilise. 
Vous vous rendrez compte que le cout des composants ne 
represente (dans le meilleur des cas) qu'un vingtieme du 
prix de vente. 

Comment expliquerun cout aussi eleve? La reponse esttres 
simple. Ces appareils ne sont pas produits a echelle indus- 
trielle, mais sont souvent montes manuellement a I' unite. 
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Photo 1 : L'emetteur monte. 

L 1 utilisation de composants CMS a 
rendu possible la realisation d'un emet- 
teur UHF de dimensions extremement 
reduites, seulement 35 x 58 x 15 mm. 
A cet encombrement il faut ajouter 
celui de la pile, une pile alcaline nor- 
male de 9 volts. 

Le recepteur portable comprend une 
sortie pour casque, ecouteurou petit 
haut-parleur et presente un encom- 
brement de 58 x 130 x 30 mm. 



Pour une question d'ethique, nous 
avons longtemps hesite avant de nous 
lancer dans la conception d'un micro 
espion. Pourtant, I'insistance de notre 
entourage, arguant qu'un micro dit es- 
pion, n'etait pas obligatoirement des- 
tine a espionner, nous a pousses a ap- 
profondir la question, surtout en 
considerant le cout limite qu'aurait eu 
un tel systeme. A notre grande surpri- 
se, des les premiers essais, nous 
avons reussi a obtenirdes resultats 
plus que flatteurs. 

A ce point de notre reflexion, nous 
avons mis de cote tous nos prejuges 
et nous nous sommes jete tete bais- 
see dans I'experimentation. Les re- 
sultats sont ceux decrits dans ces 
pages. 

Toutefois, une derniere precision : I'uti- 
lisation d'un tel systeme doit se faire 
dans le strict respect de la vie privee 
d'autrui. Celui qui derogerait a cette 
regie s'exposerait immediatement aux 
affres de la justice. Vous trouverez, a 
ce micro espion, mille et une applica- 
tions domestiques et legales ! 

Description du systeme 

Le systeme se compose d'un petit 
emetteur et du recepteur correspon- 
dant. Le couple fonctionne sur une fre- 
quence de 433,92 MHz et est capable 
de couvrir une distance comprise entre 
50 et 300 metres. 

Outre les avantages de nature econo- 
mique, I' utilisation des modules AUREL 



permet a chacun de mener a bien ce 
projet. En effet, dans les deuxappa- 
reils sont utilises des modules deja 
montes et regies qui ne demandent 
aucune sorte d' intervention. C'est pour- 
quoi meme les amateurs peu familia- 
rises avec les appareils haute fre- 
quence pourront entreprendre cette 
realisation avec la certitude de la me- 
ner a terme. 

Le micro espion utilise, pour la partie 
emission, un module a 433,92 MHz, 
muni d'un oscillateur SAW, qui est ca- 
pable de fournir une puissance de 
10 mW sous 5 volts et de 50 mW sous 
12 volts. Dans le cas qui nous occupe, 
le circuit etant alimente par une pile de 
9 volts, la puissance maximum sera 
d'environ 20 a 30 mW. 

Le recepteur utilise un module a super- 
reaction classique RF290, calibre a 
433,92 MHz. Ce dispositif presente 
une sensibilite exceptionnelle, presque 
excessive pour notre application ! Dans 
un premier temps, nous avions utilise 
un module superheterodyne RXSTD433 
mais pendant les essais nous nous 
sommes apergus que les differences 
entre les deux circuits etaient minimes. 
Certes, le niveau de bruit du module 
RXSTD433 est moins important mais, 
dans notre application, cela n'influe 
pas sur le bon fonctionnement du sys- 
teme. 

L'aspect economique, lui, a un certain 
poids dans I'affaire, etant donne que 
le module superheterodyne coute trois 
fois plus cher que le module a super- 
reaction ! Apres cette longue mais 



necessaire introduction, nous entrons 
dans le vif du projet en nous occupant, 
pour commencer, de la partie emis- 
sion. 
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Photo 2 : Vue du module AUREL 



Sur la photo, le module emetteur 
est legerement agrandi. Ses di- 
mensions reelles sont a peine de 
38 x 12 mm pour une epaisseur 
de 4,5 mm. Le module travaille a 
une frequence de 433,92 M Hz ob- 
tenue a I'aide d'un oscillateur SAW. 
II delivre une puissance a I'anten- 
ne d'au moins 50 mW. 



L'emetteur 

Ce circuit utilise trois transistors, le 
module AUREL TX433SAW et tres peu 
d'autres composants. Pour obtenir la 
modulation en amplitude avec le signal 
analogique du module emetteur, nous 
avons relie a la masse toutes les 
broches qui doivent d'ordinaire y aller 
mais egalement la broche 2, normale- 
ment utilisee comme entree pour le si- 
gnal de modulation lorsque I'hybride 
AUREL est alimente avec une tension 
superieure a 8 volts. 

L'autre entree (broche 3), raccordee a 
I'alimentation (broche 15), est reliee a 
l'emetteur du transistor de modulation 
T3. Le module TX est charge par l'emet- 
teur de T3, lequel est module par le si- 
gnal provenant du circuit de preampli- 
fication. 

Cet etage a pour role d'amplifier le si- 
gnal capte par la pastille microphonique 
preamplifiee. Cette derniere est pola- 
risee par la resistance Rl de 10 kQ. 
Le signal parvient done sur la base de 
Tl qui effectue une premiere amplifi- 
cation du signal. Ensuite, par I'inter- 
mediaire de C4, le signal est applique 
a I'entree du second etage d'amplifi- 
cation e'est-a-dire au transistor T2. 

Au total, le signal est amplifie environ 
1 000 fois. Considerant que l'emetteur 




Figure 4 : Schema electrique du 
module emetteur 



Description 
des broches 
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Entree modulation Vc > E 
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Positif d'alimentation 





utilise un microphone avec preamplifi- 
cateur incorpore, notre circuit garantit 
une sensibilite audio tres importante. 
Les condensateurs C3 etC5 limitentla 
bande passante, en eliminant, par la 
meme occasion, le risque d'auto- 
oscillation toujours possible lorsqu'il 
s'agit de gains tres importants. Le re- 
seau R6/C2 introduit un decouplage 
entre les etages haute frequence et bas- 
se frequence. Le signal BF parvient fi- 
nalement, par I' intermediate du conden- 



sateur C6, sur la base de T3, monte en 
collecteur commun, qui est utilise com- 
me amplificateurde courant. Comme on 
I'a vu precedemment, ce transistor 
controle I'alimentation de l'emetteur Ul 
en le modulant en amplitude. 

Avec ce systeme particulier de modu- 
lation, il est possible d'obtenir une ban- 
de passante d'environ 5 kHz, plus que 
suffisante pour notre application. Au 
repos, la tension presente sur l'emet- 
teur de T3 est d'environ 6 volts. Cette 
tension peut etre legerement modifiee 
en agissant sur la valeur de la resis- 
tance de base R7. Une telle operation 
ne doit etre effectuee que dans le cas 
ou la profondeur de modulation se re- 
velerait insuffisante ou excessive. 

La diode Dl protege les composants 
d'une eventuelle inversion de la ten- 
sion d'alimentation. Pour cette dernie- 
re, on utilise une pile de 9 volts ga- 
rantissant une autonomie d'environ 30 
heures. En effet, le circuit consommant 
un courant d'environ 15 a 20 mA/ h et 
une pile alcaline de 9 volts fournissant 
une capacite de 500 mA/ h on peut ecri- 
re : 500 +15 =33! 

Pour obtenir le maximum de puissan- 
ce, il est necessaire d'utiliser un mor- 
ceau de fil d'une longueur de 17 cm, 
que Ton relie a la prise d'antenne du 
module. 

Tous les composants faisant partie de 
l'emetteur ont ete montes sur un cir- 
cuit imprime lequel est loge a I'inte- 
rieur d'un boitier en plastique de di- 
mensions tres reduites : a peine 16 x 
35 x 58 millimetres ! Le dessin du cir- 
cuit imprime et I' implantation des 



Liste des 
composants 

Rl : 10 kW 

R2 : 27 kW 

R3 : 1 kW 

R4 : 33 kW 

R5 : 1 kW 

R6 : 1 kW 

R7 : 22 kW 

R8 : 220 kW 

R9 : 4,7 kW 

CI : 100 nF multicouche 

C2 : 10 \xF 16 Vtantale 

C3 : 100 pF ceram. 

C4 : 100 nF multicouche 

C5 : 100 pF ceram. 

C6 : 100 nF multicouche 

C7 : 330 pF ceram. 

Dl : 1N4148 

Tl : BC547 

T2 : BC547 

T3 : BC547 

Ul : module en CMS 
ref. TX433SAW 

MIC : micro a electret 



E33 



Figure 2 : Dessin du circuit 
imprime echelle 1, cote pistes. 




Figure 3 : Implantation de 
l'emetteur UHF sur le circuit 
imprime. 

Divers : 

- boitier en plastique antichoc 
ref. SC704 (dim. 58x35x16 mm) 

- morceau de cable rigide en cuire 
-C.I. ref. E33 
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composants, tous deux a I'echelle 1, 
sont donnes dans les figures 2 et 3. 

La realisation de I'emetteur ne presente 
aucune difficulty particuliere. Le mo- 
dule TX433SAW doit etre monte lege- 
rement rehausse par rapport au circuit, 
de fagon a pouvoir, par la suite, etre 
replie vers la plaque. 

C'est a ce prix que le montage pourra 
etre loge dans son boitier. Evidemment, 
tous les composants polarises doivent 
etre montes dans le bon sens. La pas- 
tille microphonique presente egalement 
une polarite. La broche raccordee a son 
boitier represente la masse, I' autre, 
bien sur, le pole positif. Une fois le mon- 
tage termine, inserez la platine a I'in- 
terieurdu boitier en plastique duquel 



doivent sortir le morceau de fil d'an- 
tenne et la prise pour la pile de 9 volts. 
Sur le couvercle du boitier, a proximi- 
te de la capsule microphonique, sont 
perces quelques petits trous de fagon 
a permettre a cette derniere de capter 
les signaux audio. 



Le recepteur 



Ce circuit est egalement tres simple. 
Toute la partie HF est confiee au mo- 
dule Ul, un circuit hybride AUREL 
RF290 (la reference complete est 
RF290A-5S/433). Ce module est ha- 
bituellement utilise dans les recepteurs 
pour radiocommande car, en fonction- 
nement normal, on obtient en sortie 
un signal numerique parfaitement 



carre. Fort heureusement pour nous, 
il est possible de prelever le signal au- 
dio avant qu'il n'arrive au comparateur 
qui effectue la mise en forme ! Ce si- 
gnal, comme on le voit sur le schema 
de fonctionnement interne (figure 6), 
est disponible sur la broche 13. 

Ce module AUREL est compose d'un 
amplificateur HF et d'un recepteur a 
super-reaction qui garantissent une 
sensibilite tres importante, d'au moins 
- 100 dBm (2,24 microvolts). 

Pour pouvoir fonctionner correctement, 
la partie haute frequence du module 
doit etre alimentee avec une tension 
de 5 volts fournie par la diode zener 
DZ1. Le circuit du recepteur est com- 
plete par un etage preamplificateur 
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Figure 5 : Schema electrique du recepteur complet. 
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Figure 6 : Le module recepteur 
en CMS 



Description 
des broches 
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+5 V 


2 


Masse 
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Antenne 
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Masse 


10 


+5 V 


11 


Masse 


13 


Point de test 


14 


Sortie 


15 


Alimentation de I'etage BF 




Photo 3 : Le module recepteur 
AUREL RF290A-233 



Photo du module AUREL RF290A- 
433 utilise dans le recepteur. II 
represente la version modifiee du 
desormais celebre RF290 mais re- 
gie sur la frequence 433,92 M Hz. 
Parmi les principales caracteris- 
tiques, signalons la grande sen- 
sibilite en entree (-100 dBm; 
2,24 microvolts) 

et ses dimensions particuliere- 

ment reduites : 

tout juste 38 x 16 x 4,5 mm. 



(U2) utilisant un simple 741 et d'un 
amplificateur de puissance (U3), un 
classique LM386. 

A la sortie du module Ul (broche 13), 
le signal parvient a I'entree inverseu- 
se de I'ampli operationnel U2. Le gain 
de cet etage depend du rapport entre 
R5 et R2. Le condensateur C3 a pour 
role de "couper" les frequences supe- 
rieures a 3 - 5 kHz de fagon a reduire 
le plus possible le bruit de fond. 

Le signal parvient done, a travers le 
controle de volume represente par le 
potentiometre R6, a I'entree de I' am- 
plificateur de puissance U3. Cet en- 
semble est capable de fournir une puis- 
sance d'environ 0,5 watt. A la sortie, 
il est possible de connecter soit un 
casque soit un haut-parleur dont I 1 im- 
pedance peut etre comprise entre 8 et 
32 £2. Comme dans I'emetteur, I'ali- 
mentation est assuree par une pile de 
9 volts. Une diode (Dl), situee dans la 
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Figure 7 : Circuit imprime echelle 1 
vu cote piste. 



Figure 8 : Implantation 
des composants du recepteur. 



Liste des composants 



Rl 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
CI 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 



150 kW 
47 kW 
22 kW 
22 kW 
100 kW 

47 kW potentiometre lin. 
10 kW 
10 kW 
10 kW 

100 nF multicouche 

10 |iF 16 V elect, rad. 

2,2 nF ceram. 

470 nF 16 V elect, rad. 

100 |iF multicouche 

470 \xF 16 V elect, rad. 

1 |iF 16 V elect, rad. 

1 nF ceram. 

100 nF multicouche 



C10 

Cll 

Dl : 

DZ1 

Ul 

U2 

U3 



100 nF multicouche 
220 [it 16 V elect, rad. 
1N4002 

zener5,l VI/ 2 W 
module ref. RF290A433 
741 
LM386 



Divers : 

- boitier en plastique antichoc ref. 
SC701 (130x60x29 mm) 
-cable rigide en cuire 

- bouton 

- prise jack de chassis, avec inter- 
rupteur 

-casque 
-C.I. ref. E34 



ligne d'alimentation protege le circuit 
contre les dommages que provoquerait 
une eventuelle inversion de polarite. 

Le circuit, sur lequel sont montes tous 
les composants, presente des dimen- 
sions plus importantes que celles de 
I'emetteur mais, ici, il n'ya pas d'exi- 
gences de miniaturisation particuliere. 
Pour le montage du circuit il faut res- 
pecter les regies habituelles : souder 
en premier les composants de petite 
epaisseur, respecter les polarites des 
elements polarises, ne pas confondre 
les composants entre eux, etc. Pour le 
montage des deux circuits integres il 
est conseille d'utiliser les supports ap- 
propries. L' insertion du module HF sur 
le circuit imprime ne peut etre effec- 
tive que d'une seule maniere. En 
d'autres termes, il est impossible de 
monter I'hybride a I'envers. La platine 



doit etre logee dans un boitier en plas- 
tique muni d'un porte-pile. Pour notre 
prototype, nous avons utilise un boitier 
modele SC701 de dimensions assez 
reduites : 130 x 60 x 29 millimetres. 
L'antenne, indispensable pourobtenir 
une bonne portee, peut etre realisee 
avec un morceau de fil rigide de 17 cen- 
timetres que Ton fait sortir par la par- 
tie superieure du boitier. A la place de 
ce fil on peut utiliser une antenne "bou- 
din" pour UHF que Ton trouve facile- 
ment chez n'importe quel revendeur. 
Deux autres trous doivent etre reali- 
ses : sur le cote du boitier, en face de 
la prise de casque/ HP et sur le cou- 
vercle dans I'axe du potentiometre. Sur 
ce dernier, apres avoir ferme le boitier, 
on fixe un bouton. La prise de sortie 
BF a egalement fonction d'interrupteur 
de mise sous tension : quand le jack 
de casque ou de HP est insere, le re- 




Photo 4 : Vue du recepteur 
dans son boitier. 



cepteur est alimente, dans le cas 
contraire, le circuit est eteint. Une fois 
le montage du recepteur termine, il ne 
reste plus qu'a verifier le fonctionne- 
ment general du systeme. 

M ise au point 

Pour essayer I'ensemble, il suffit de 
brancherles piles sur I'emetteur et sur 
le recepteur, de connecter un casque 
ou un HP sur la prise idoine — opera- 
tion qui, rappelons-le, met egalement 
le recepteur sous tension — et de re- 
gler le volume de sortie. La sensibilite 
est tellement elevee que, si les deux 
appareils fonctionnent proche Tun de 
I'autre, I'effet Larsen se fera violem- 
ment sentir! Autrement dit, le casque 
ou le haut-parleur emettra un sifflement 
module mais desagreable ! Apres cette 
premiere verification, il faut s'eloigner 
de I'endroit ou Ton a place le micro es- 
pion jusqu'a ce que le signal ne soit 
pratiquement plus audible, c'est-a-dire 
jusqu'a ce que le bruit de fond couvre 
ledit signal. La portee est normalement 
comprise entre 50 et 300 metres mais, 
dans des cas particulierement favo- 
rables, on peut arriver jusqu'a 500 
metres. Pourobtenir la plus grande por- 
tee possible, il est necessaire d'inter- 
venirsurles antennes, en les raccour- 
cissant ou en les allongeant de 
quelques centimetres. Si Ton devait ren- 
contrerdes problemes de modulation, 
il faudrait modifier legerement la valeur 
de la resistance R7 de I'emetteur com- 
me nous I'avons deja dit plus avant. Ce 
composant agissant egalement sur la 
puissance du TX, sa valeur pourra etre 
egalement legerement modifiee afin 
d'obtenirla puissance maximale. En re- 
sume, par la modification de la longueur 
de l'antenne et de la valeur de R7, re- 
chercher le meilleur compromis entre 
modulation et portee. 

Vous avez termine votre micro espion 
etson recepteur. Faites-en une bonne 
utilisation. Comme pour chaque mon- 
tage, vos remarques sont les bienve- 
nues. 

Arsenio SPADONI ♦ 
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EJ59 PC ETDOMOTIQUE 198 F 

EJA077 PC ET ROBOTIQUE 230 F 

EJA078 PC ETTELEM ESURES 225 F 

EJAO84PSPICE5.30 298 F 



,.25,76€ 
,.25,76€ 
,.14,79€ 
,.19,67€ 
,.14,48€ 
,.22,11€ 
,.25,61€ 
,.19,51€ 
,.22,56€ 
,.19,67€ 
,.25,15€ 
,.11,43€ 
,.19,67€ 
,.21,34€ 
,.12,96€ 
,.14,94€ 
,.22,71€ 
,.14,79€ 
,.20,43€ 
,.14,48€ 



...9,91€ 
,.37,96€ 
,.41,01€ 
,.34,30€ 
,.30,18€ 
,.68,60€ 
,.36,74€ 
,.37,96€ 
,.19,67€ 
,.30,18€ 
,.30,18€ 
,.25,76€ 
,.23,63€ 
,.35,06€ 
,.37,96€ 
,.25,15€ 
,.11,43€ 
,.35,06€ 
,.32,78€ 
,.35,06€ 
,.35,06€ 
,.35,06€ 
,.34,30€ 
,.34,30€ 
,.30,18€ 
,.35,06€ 
,.34,30€ 
,.45,43€ 



TECHN OLOGIE ELECTRON IQUE 






JEJ78 ACCESS.BUS 


250 F 


,.38,11€ 


J EJ99 CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES 


189 F 


,.28,81€ 


J EJ A031 LE BUS CAN THEORIE ET PRATIQUE 


250 F 


..38,11€ 


JEJA032 LE BUS I2C 


250 F 


,.38,11€ 



5! 



Utilisez le bon de commande ELECTRON IQUE ET LOISIRS MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 livre 35 f (5,34€), de 2 A 5 livres 45 f (6,86€), de 6 A 10 livres 70 f (10,67€), par quantite, nous consulter 
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DSP 

lea ftmte&evrs 
tfe traitem&tt if& ffgwf 




ieehnotogte 
flvs vimtifitsitnis 

\ R EES90N 




fffmk:-. 







LE HBKOntilfllltaft 
ET SON ASS'S E MB LI UB ^ 



Ref. J EJ 35 
170' 

TECHNOLOGIE 



le mamtel ties 
mhrtHmitmk'Mi's 



Ref. J EJ 32-1 
198 

TECHNOLOGIE 



Ref. J EJ 32-2 
198' 

TECHNOLOGIE 



Ref. J E052 
Prix 110 F 

MICROCONTROLEURS 




U-UANUEL&li 

MicsocomoifwM 














k SlHUCTURE RISC 




I 











Ref. J E033 
Prix 229 F 

MICROCONTROLEURS 



Ref. J E044 
Prix 249 F 

MICROCONTROLEURS 



Ref. J EJ A049 
Prix 150 F 

MICROCONTROLEURS 



Ref. J E047 
Prix 110 F 

MICROCONTROLEURS 




Ref. J EJ A019 
Prix 225 F 

MICROCONTROLEURS 



Ref. J EJ A063 
Prix 195 F 

MICROCONTROLEURS 



Ref. J EJ 34 
130' 

COM POSANTS 



Ref.) 

98' 

COM POSANTS 




THE ARRLF"— 
ELECTRONICS 

DAT4 



£5 1 " S-S £-3 S-B Elir f 



Ref. J E046 
Prix 249 F 

MICROCONTROLEURS 



Ref. J EJ 62 

Prix 198' 

com posants 



Ref. J EJ 53 
tlx 128' 

DOCUMENTATION 




L E X I Q U E 

OFTICIEL DES 

L A M P E S 
RADIO 



Ref. J EJ 50 




Ref. J EU03 
(ix 158' 

DOCUMENTATION 



■i 



DOCUMENTATION 



98 1 



Ref.) 

ik 76' 

documentation 



Ref. J E029 
iix 247 1 

DOCUMENTATION 



EJ A033 LE BUS I2C PAR LA PRATIQUE 210 F ,.32,oi€ 

EJ A035 LE BUS VAN 148 F 22,56€ 

EJA034LE BUS IEE488 210 F ..32,oi€ 

EJA037 LEMICROPROCESSEURETSON ENVIRONNEM ENT..155 F ,.23,63€ 

EJ35 LESDSP 170 F ..25,92€ 

EJA064MICR0PR0CESSEUR POWERPC 165 F 25,15€ 

EJ A065 MICROPROCESSEURS 275 F ,.4i,92€ 

EJ32-1 TECHNOLOGIE DES COM POSANTS ELECT (T.l) 198 F ,30,18€ 

EJ32-2 TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ELECT (T.2) 198 F ,.30,18€ 

EJ A097 THYRISTORS, TRIACS ETGTO 242 F ,.36,89€ 

M ICROCONTROLEURS 

E052 APPRENEZ A UTILISER LE MICROCONTROLEUR 8051 110 F ..16,77€ 

EJA019 INITIATION AU MICROCONTROLEUR 68 HQ 1 225 F ,.34,30€ 

E059 JE PROGRAMME LES MICROCONTROLEURS 8051 ..303 F ,.46,19€ 

E033 LE MANUEL DES MICROCONTROLEURS 229 F ..34,9i€ 

E044 LE MANUEL DU MICROCONTROLEUR ST62 249 F ..37,96€ 

EJ A048 LES MICROCONTROLEURS 4 ET 8 BITS 178 F ,.27,14€ 

EJ A049 LES MICROCONTROLEURS PIC 150 F ,.22,87€ 

EJA050 LES MICROCONTROLEURS PIC APPLICATIONS 186 F ,28,36c 

EJA038 LE ST62XX 195 F ..29,73€ 

EJ AO 5 8 M ICROCONTROLEUR 68HC1 1 APPLICATIONS 225 F ,.34,30€ 

EJA059 MICROCONTROLEUR 68HC11 DESCRIPTION 178 F ,.27,14€ 

EJ A061 MICROCONTROLEURS 8051 ET8052 158 F ..24,09€ 

EJA062 MICROCONTROLEURS 80C535, 80C537, 80C552 158 F ..24,09€ 

E047 MICROCONTROLEUR PIC A STRUCTURE RISC 110 F ,.16,77€ 

EJA060-1 MICROCONTROLEURS 6805 ET68HC05 (T.l) ..153 F ,.23,32€ 
EJ AO 60- 2 MICROCONTROLEURS 6805 ET68HC05 (12) ..153 F 23,32€ 

EJ A063 MICROCONTROLEURS ST623X 198 F ,30,18€ 

EJ A066 MISE EN CEUVRE DU 8052 AH BASIC 190 F 28,97c 

E061 PRATIQUE DES MICROCONTROLEURS PIC 249 F ,.37,96€ 

E046 PRATIQUE DES MICROCONTROLEURS PIC 249 F ,.37,96€ 

EJA081 PRATIQUE DU MICROCONTROLEUR ST622X 198 F ,.30,18€ 

COM POSANTS 

EJ 34 APPRIVOISEZ LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES .130 F ,.19,82€ 
EJ62 COMPOSANTS ELECT : TECHNO. ET UTILISATION ..198 F ,.30 f i8€ 
EJ94 COMPOSANTS ELECT PROGRAMMABLES POUR PC 198 F ,30,18€ 

EJ95 COMPOSANTS INTEGRES 178 F ,.27,i4€ 

EI03 CONNAlTRE LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES 98 F ,.14,94€ 

DOCUM ENTATION 

EJ 53 AIDE-MEMOIRE D' ELECTRON I QUE PRATIQUE 128 F ,.19,51€ 

EU03 ARRL ELECTRONICS DATA BOOK 158 F ..24,09c 

EJ96 CONVERSION, ISOLEMENTET TRANSFORM. ELECT 118 F ,.17,99€ 

EJ54 ELECTRONIQUE AIDE-MEMOIRE 175 f ..26,68€ 

EJ56 EQUIVALENCES DIODES 175 F ,.26,68€ 

EJ A013 EQUIVALENCES CIRCUITS INTEGRES 295 F ,.44,97€ 

EJ A014 EQUIVALENCES THYRISTORS, TRIACS, OPTO 180 F ..27,44€ 

EJ 52 GUIDE MONDIAL DES SEMI CONDUCTEURS 178 F ,.27,i4€ 

EJ50 LEXIQUEDES LAM PLES RADIO 98 F ,.14,94€ 

EJ A054-1LISTE DES EQUIVALENCES TRANSISTORS (T.l) ..185 F ..28,20€ 
EJ A054-2 LISTE DES EQUIVALENCES TRANSISTORS (T.2) ..175 F ,.26,68€ 

EO10 MEMO FORMULAIRE 76 F ..ii,59€ 

" E029 MEMOTECH ELECTRONIQUE 247 F ,.37,65€ 

EO60 MEMOTECH MAINTENANCE INDUSTRIELLE 140 F ,.2i,34€ 



Utilisez le bon de commande ELECTRONIQUE ET LOISIRS MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 livre 35 f (5,34€), de 2 A 5 livres 45 f (6,86€), de 6 A 10 livres 70 f (10,67€), par quantite, nous consulter 
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LEMENSUEL DE L'ELECTRQNtQUE POUR TOUS 



LIBRAIRIE 



nEPEftTOJJlE " ""'*" 

DEI COMPOSAHTS 
ELECTHONJOUES , 




REPERTOIRE 
MONDIAL des 
TRANSISTORS 

















Iu3 



Ref. J E028 
ux 145' 

DOCUMENTATION 



Ref. J EJ 61 
ux 240' 

DOCUMENTATION 



Ref. J EJ A090 
ik 178' 

DOCUMENTATION 




229 F 

AUDIO, MUSIQUE, SON 




optiques laser 

* tTnlcmcnt uinr'iniiC 

iJUl 



Ref. J E037 
Prix 249 F 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



" L'audionumerique 



Ref. 

Prix 350 F 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



\ Techniques 
tJia hatrt-parteurs 



Ref. J EJ 65 
Prix 280 F 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



41 . -k. ■il!JJA'.. l il M . -v 7 

w Mini studio » 

* Midi studio * 



Ref. J EJ 64 
Prix 150 F 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



Ref. J EJ 51 
Prix 170 F 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



Ref. J EJ 69 
Prix 250 F 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



Ref. J EJ A045 
Prix 185 F 

AUDIO, MUSIQUE, SON 




Ref. J EJ 67-1 
Prix 350 F 

AUDIO, MUSIQUE, SON 




Ref. J EJ 66 
Prix 195 F 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



1-'. J-L^ ^^^^- 

La television 
en couieurs 



Ref. J EJ 70 
Prix 170 F 

AUDIO, MUSIQUE, SON 




f. J EJ A025-1 

Prix 230' 

video, television 



Ref. J EJ A025-3 
'rix 230' 

VIDEO, TELEVISION 



Ref. J EJ 25 

rix 126' 

video, television 



PRATIQUE 




Ref. J E041 
Prix 269 F 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



Ref. J EJ 73 
hi 188 1 

VIDEO, TELEVISION 



Ref. J EJ 28 
3 rix 198 F 

VIDEO, TELEVISION 



EJA075 OPTO-ELECTRONIQUE 153 

E028 REPERTOIRE DES BROCHAGES DES COMPOS ANTS.. 14 5 
EJ61 REPERTOIRE MONDIAL DES TRANSISTORS 6E ED. ..240 

EJ A090 SCHEMATHEQUE 160 

EJ AO 9 5 TELE-TUBES 72 

AUDIO, MUSIQUE, SON 

E053 AMPLIFICATEURS ATUBES POUR GUITARE HI-FI 229 

E039 AMPLIFICATEURS HIFI HAUTDEGAMME 229 

EJ 58 CONSTRUIRE SES ENCEINTES ACOUSTIQUES 145 

E037 ENCEINTES ACOUSTIQUES & HAUT-PARLEURS 249 

EJ AO 16 GUIDE PRATIQUE DE LA DIFFUSION SONORE 98 

EJ AO 17 GUIDE PRAT DE LA PRISE DE SON D' INSTRUMENTS ..98 

EJ51 INITIATION AUX AM PUS ATUBES 170 

EJ 69 j ARGANOSCOPE - DICO DES TECH. AU Dl OVI S U ELLES 250 

EJ A023 LA CONSTRUCTION D'APPAREILS AUDIO 138 

EJA029 L'AUDIONUM ERIQUE 350 

EJ 67-1 LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.I) 350 

EJ 67-2 LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.2) 350 

EJ 67-3 LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.3) 390 

EJ72 LES AMPLIFICATEURS A TUBES 149 

EJ66 LES HAUT-PARLEURS 195 

EJ A045 LES LECTEURS OPTIQUES LASER 185 

EJ70 LES MAGNETOPHONES 170 

EJ64 MINI STUDIO, MIDI STUDIO 150 

E041 PRATIQUE DES LASERS 269 

E062 SONOETSTUDIO 229 

EJA092 SONORISATION PROFESSIONNELLE 235 

EJ A093 TECHNIQUES DE PRISE DE SON 169 

EJ 65 TECHNIQUES DES HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES ..280 

VIDEO, TELEVISION 

100 PANNES TV 188 

75 PANNES VIDEO ETTV 126 

ANTENNESET RECEPTION TV 180 

CAM ESCOPE POUR TOUS 105 

.115 
.115 
.115 
.115 
.115 
.115 
.115 
.115 
.115 
.115 
.775 
.185 
.185 



EJ73 
EJ25 
EJ80 
EJ86 

EJ91-1 CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VI DEO (T.l) . 
EJ91-2 CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VI DEO (T.2) . 
EJ91-3 CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VI DEO (13) . 
EJ91-4 CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VI DEO (T.4) . 
EJ91-5 CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VI DEO (15) . 
EJ91-6 CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VI DEO (T.6) . 
EJ91-7 CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VI DEO (17) . 
EJ91-8 CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VI DEO (T.8) . 
EJ91-9 CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VI DEO (T.9) . 
EJ91-10CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VIDEO (T10) 

EJ92 CIRCUITS INTEGRES TELEVISION 

EJ98-1 COURSDE TELEVISION (T.l) 

EJ98-2 COURSDE TELEVISION (T.2) 

EJ19 COURS DE TELEVISION MODERNE 198 

EJ28 DEPANNAGE MISE AU POINT DES TELEVISEURS ...198 

EJA018 GUIDE RADIO-TELE 120 

EJ 69 j ARGANOSCOPE - DICO DES TECH. AU Dl OVI S U ELLES 250 

EJA025-1 ^TELEVISION EN COULEUR (T.l) 230 

EJA025-2 LA TELEVISION EN COULEUR (T 2) 230 

EJA025-3 LA TELEVISION EN COULEUR (T.3) 198 



,.23,32€ ! 
,.22,11€ j 
,.36,59€ i 
,.24,39€ ! 
,.10,98€ i 



,.34,91€ 

,.34,91€ 

,.22,11€ 

,.37,96€ 

,.14,94€ 

,.14,94€ 

,.25,92€ 

,.38,11€ 

,.21,04€ 

,.53,36€ 

,.53,36€ 

,.53,36€ 

,.59,46€ 

,.22,71€ 

,.29,73€ 

,.28,20€ ] 

,.25,92€ 

,.22,87€ 

,.41,01€ 

,.34,91€ 

,.35,83€ 

,.25,76€ 

,.42,69€ 



,.28,66€ | 
,.19,21€ 
,.27,44€ 
,.16,01€ 
,.17,53€ | 
,.17,53€ j 
,.17,53€ ! 
,.17,53€ ! 
,.17,53€ | 
,.17,53€ | 
,.17,53€ ! 
,.17,53€ j 
,.17,53€ ! 
,.17,53€ j 
118, 15€ 
,.28,20€ j 
,.28,20€ ! 
,.30,18€ | 
,.30,18€ | 
,.18,29€ ! 
,.38,11€ 
,.35,06€ 
,.35,06€ 
,.30,18€ ! 



Utilisez le bon de commande ELECTRON I QU E ET LOISIRS MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 livre 35 f (5,34€), de 2 A 5 livres 45 f (6,86€), de 6 a 10 livres 70 f (10,67€), par quantite, nous consulter 
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LIBRAIRIE 




Ref. J EJ 46 
139 

VIDEO, TELEVISION 



MAISON ET LOISIRS MAISON ET LOISIRS MAISON ET LOISIRS 



Alar me ? 
Pas de Panique 



L 



Modelisme 
fenroviaire 




Ref. J E049 



95 1 



Ref. J EJ A010 

144' 



Ref. J EJ 17 



149' 



Ref. J EJ A067 
135' 



MAISON ET LOISIRS MAISON ET LOISIRS MAISON ET LOISIRS MAISON ET LOISIRS 





tUEUTOn ELEKTUUR 




Ref. J CD022 



229' 



Ref. J CD024 



117' 



Ref. J CD025 



289 








digitate 




i numirique 










Ref. J CD023-1 



119' 



Ref. J CD023-2 



119' 



Ref. J CD023-3 



119 




ELEMOR ELEKTUUf? 



l: ■v'.'.i 




**** 



Ref. J CD027 



Ref. J CD028 



123' 



229' 



Ref. J CD026 



149 



JEJA025-4 LA TELEVISION EN COULEUR (T.4) 


169 F 


25,76€ 


JEJA026 LA TELEVISION NUMERIQUE 


198 f 


30,18€ 


JEJA027 LA TELEVISION PAR SATELLITE 


178 f 


27,14€ 


J EJA028 LA VIDEO GRAND PUBLIC 


175 f 


26,68c 


J EJ A036 LE DEPANNAGE TV ? RIEN DE PLUS SIMPLE ! 


105 f 


16,01€ 


JEJA042-1 LES CAMESCOPES (T.) 


215 f 


32,78€ 


JEJA042-2 LES CAMESCOPES (T. 2) 


335 F 


51,07€ 


J EJ A046 LES MAGNETOSCOPES VHS PAL ETSECAM 


230 F 


35,06€ 


J EJ 46 MONTAGES ELECTRON 1 QUE POUR VIDEO 


139 f 


21,19€ 


J EJ A076 PANNES TV 


149 f 


22,71€ 


1 El AO 80 PRATIOUE DES CAMESCOPES 


168 F 


,25,61€ 


J EJ 20 RADIO ET TELEVISION MAIS C'ESTTRES SIMPLE.. 


154F 


23,48€ 


J EJ AO 8 5 RECEPTION TV PAR SATELLITES 


148 F 


22,56€ 


J EJ A086 REGLAGE ET DEPANNAGE DES TELES COULEUR 


145 F 


22,11€ 


J EJ A088 RESOLUTION DES TUBES IMAGE 


150F 


22,87€ 


J EJ A096 TELEVISEURS A TRANSISTORS 


132 F 


20,12€ 


J EJ AO 9 8 VOIRE CHAI N E VI DEO 


178 f 


27,14€ 


CB 







EJ89 CB SERVICE 119F..18,14€ 

EJ 05 MANUEL PRATIQUE DE LA CB 98 f ,.i 4 ,94€ 

EJ A079 PRATIQUE DE LA CB 98 F ,.i 4 ,94€ 

MAISON ET LOISIRS 

"E049 ALARM E ? PAS DE PANIQUE! 95F..i 4 ,48€ 

EO50 CONCEVOIR ETREALISER UN ECLAI RAGE HALOGEN El 10 f ,.i 6 ,77€ 

EJ 16 CONSTRUIRE SES CAPTRJRS METEO 118 F i 7| 99c 

EJ 97 COURS DE PHOTOGRAPHIE 175 F .. 2 6,68€ 

EJA001 DETECTEURS ET AUTRES MONTAGES POUR LA PECHE145 f 22,H€ 

EJ49 ELECTRICITE DOMESTIQUE 99 F ..i 5 ,09€ 

EJA004 ELECTRON I QUE AUTO ETMOTO 130F.,i 9| 82€ 

EJA006 ELECTRONIQUE ET MODELISME FERROVIAIRE 139 f 2 i,19€ 

EJ A007 ELECTRON I QUE J EUX ET GADGETS 130F„i 9| 82€ 

EJA009 ELECTRONIQUE MAISON ETCONFORT 130 F i 9| 82€ 

EJA010 ELECTRONIQUE POUR CAMPING CARAVANING 144 f. .21,95c 

EJ 17 ELECTRONIQUE POUR MODEL RADIOCOMMANDE 149 f ..22,71c 

EJ A012 ELECTRONIQUE PROTECTION ET ALARM ES 130 F ..19,82c 

EJA052 LES REPONDEURS TELEPHONIQUES 140 f 2i,34c 

EJ A067 MODELISME FERROVIAIRE 135 F .. 2 o,58c 

2 - LES CD-ROM 

J CDO23-1300 CIRCUITS VOLUME 1 119 F ..i 8 ,i4€ 

J CDO23-2300 CIRCUITS VOLUME 2 119 f .,i 8 ,14c 

J CDO23-3300 CIRCUITS VOLUME 3 119 F ..i 8 ,i4€ 

JCD022 DATATHEQUE CIRCUITS INTEGRES 229 F .. 3 4, 9 ic 

JCD024 ESPRESSO 117 f i 7 ,84€ 

JCD030 ELEKTOR95 320 F . ,48,78c 

JCD031 ELEKTOR96 267 F.. 4 o,70c 

JCD032 ELEKTOR97 267 F.. 4 o,70c 

JCD027 SOFTWARE 96/ 97 123 f ,i 8 ,75€ 

JCD028 SOFTWARE 97/ 98 229 F.. 3 4, 9 ic 

JCD025 SWITCH 289 F ..44,06c 

JCD026 THE ELEKTOR DATASHEET COLLECTION 149 F 22,71c 



Utilisez le bon de commande ELECTRONIQUE ET LOISIRS MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 CD-ROM 20 F (3,05€), 2 CD-ROM 35 F (5,34€), de 3 A 5 CD-ROM 45 F (6,86€), par quantite, nous consulter 



p crToniMini ic 

CLCL I IVUI IIUUL 

LE IHENSVEL DE L'ELECTRONtQUE POUR TOVS 



SRC/ELECTRONIQUE magazine - Service Commandes 
B-P- 88 - 35890 LAILLE - Tel.: 02 99 42 52 73+ Fax: 02 99 42 52 88 



CONDITIONS 

reglement: Pour la France, le paiement peut s'effectuer par virement, mandat, cheque 
bancaire ou postal et carte bancaire. Pour I'etranger, par virement ou mandat 
international (les frais etant a la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement par 
carte bancaire doit etre effectue en francs francais. 

commandes: La commande doit comporter tous les renseignements demandes sur le bon 

de commande (designation de I'article et reference). Toute absence de precisions est 

sous la responsabilite de I'acheteur. La vente est conclue des acceptation du bon de 

commande par notre societe, sur les articles disponibles uniquement. 

prix: Les prix indiques sont valables du jour de la parution de la revue ou du catalogue, 

jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue, sauf erreur 

dans le libelle de nos tarifs au moment de la fabrication de la revue ou du catalogue et de 

variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 

livraison: La livraison intervient apres le reglement. Nos commandes sont traitees dans 



DE VENTE : 

la journee de reception, sauf en cas d'indisponibilite temporaire d'un ou plusieurs 
produits en attente de livraison. SRC EDITIONS ne pourra etre tenu pour responsable des 
retards dus au transporteur ou resultant de mouvements sociaux. 
transport: La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se 
faisant soit par colis postal, soit par transporteur. Les prix indiques sur le bon de 
commande sont valables dans toute la France metropolitaine. Pour les expeditions vers 
la CEE, les DOM/TOM ou I'etranger, nous consulter. Nous nous reservons la possibility 
d'ajuster le prix du transport en fonction des variations du prix des fournisseurs ou des 
taux de change. Pour beneficier des recours possibles, nous invitons notre aimable 
clientele a opter pour I'envoi en recommande. A reception des colis, toute deterioration 
doit etre signalee directement au transporteur. 

reclamation: Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des 
marchandises et nous etre adressee par lettre recommandee avec accuse de reception. 



JEPEUX COMMANDER PAR TELEPHONE AU 
AVEC UN REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE 



DESIGNATION 



r£f. 



QTE 



PRIX UNIT. 



S/TOTAL 



□ JE COMMANDE 
ET J'EN PROFITE POUR M'ABONNER 



SOUS-TOTAL 



JE REMPLIS LE BULLETIN 
SITUE AU VERSO 



| | REMISE-ABONNE x 0,95 



□ JE SUIS ABONNE, 
POUR BENEFICIER DE LA REMISE DE 



SOUS-TOTAL ABONNE 



5 



r O, JE JOINS 

OBLIGATOIREMENT 

MON ETIQUETTE ADRESSE 



* Tarifs expedition 
CEE/ DOM -TOM / Et ranger 



NOUS CONSULTER 



□ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 

description detaillee de chaque ouvrage (envoi contre 4 timbres a 3 F) 
PROCHAINE EDITION : ler JUILLET 1999 
J e joins mon reglement a I'ordre de SRC 

cheque bancaire □ cheque postal □ mandat □ 

Afin de faciliter le traitementdes commandes, nous remercions notre aimable clientele 
de ne pas agrafer les cheques, et de ne rien inscrire au dos. 



*Tarifs expedition FRANCE : 1 livre : 35 F (5,34 €) 

2 a 5 livres : 45 F (6,86 €) 
6 a 10 livres : 70 F (10,67 €) 
autres produits : se referer a la liste 

RECOMMANDE FRANCE (facultatif) : 25 F (3,81c) □ 
RECOMMANDE ETRANGER (facultatif) : 35 F (5,34€) □ 



TOTAL : 



□ J E PAYE PAR CARTE BANCAIRE 

I I I I I I I I I I I I I I I 



Date d'expiration 



l I I I 

Signature > 



Date de commande 



NOM : 



PRENOM 



ADRESSE : 



CODE POSTAL: 



VILLE : 



VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES SVP, MERCI. 



ABONNEZ 
VOUS 
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Un recepteur simple 
pour debutants 

sur la bande amateur des 7 MHz 



Cette realisation a deja ete publiee dans le numero 192 de la revue de 
radiocommunication MEGAHERTZ magazine. El le avait ete demandee a 
son auteur, Luc PISTORIUS, pour I'operation « La Presse dans I'Ecole ». 
Comme cet article a remporte un grand succes et que le montage pre- 
sente un interet general, nous avons decide, de fagon tout a fait excep- 
tionnelle, de le publier egalement dans ELECTRONIQUE et Loisirs maga- 
zine. Nombre de jeunes et de moins jeunes aimeraient bien ecouter les 
bandes amateur. Le moindre recepteur couvrant ces frequences coute 
cher. Vous pourrez, avec cet appareil simple mais performant, ecouter 
la bande des 7 MHz, les 40 metres, une des bandes les plus frequences, 
pour environ 100 F ! Autant dire rien ! J . P. 




e recepteur 

est destine aussi bien 
^ au radioamateur chevronne, qui 
1 desire renouer avec le bricolage et avoir un 

petit recepteur d'appoint, qu'au debutant desirant 
faire ses premieres armes, etje pense notamment auxsco- 
laires, qui apres avoir monte le "traditionnel" variateurde 
lumiere des classes de troisieme des colleges, veulent rea- 
liser quelque chose de beaucoup plus passionnant. 
Ceci m'amene a ouvrir une parenthese. En effet, les sche- 
mas de petits recepteurs sont nombreux, mais souvent trop 
simples, mal adaptes car copies tels quels les uns sur les 
autres, et cela amene souvent le debutant a I'echec. Et 
quand un montage fonctionne mal ou pas du tout, le de- 
butant sera degu, le mettra de cote, et n'y touchera plus ja- 
mais. Le resultat sera a I'oppose du but recherche, on aura 
reussi a degouter un jeune de I'electronique appliquee. 



Bien sur, le recepteur 
decrit ici ne pretend 
pas eviter I'echec, car 
une mauvaise sou- 
dure ou un mau- 
vais composant 
au mauvais en- 
droit y mene 
aussi, mais il a 
le merite de fonctionner parfaitement et d'etre 
I'aboutissement de nombreux essais effectues 
sur differents montages. II a fallu se mettre a la place du 
debutant, et chercher les raisons des echecs possibles. II 
est done imperatif de serrer le budget en utilisant au maxi- 
mum des composants bon marche et peu fragiles et en trou- 
vant un fournisseur qui les vendra, ainsi que le circuit im- 
prime, au plus juste prix. 
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II faut aussi eviter une implantation 
trop serree des composants pour re- 
duire les possibility d'erreurs au mon- 
tage et faciliterles eventuels rempla- 
cements de composants mal montes. 
Et pour terminer, il faut proposer un 
montage qui fonctionne (meme avec 
une petite pile de 9 volts ordinaire) 
tout en etant parfaitement reproduc- 
tible quels que soient les types de 
composants. 



Description 

La description qui va suivre est avant 
tout destinee au neophyte. Elle va peut- 
etre I'effrayer un peu, mais elle est ne- 
cessaire pour la comprehension du 
montage, parcontre non indispensable 
a sa realisation. Cette description se 
voudra en termes simplistes, que les 
chevronnes me pardonnent... 
Ce petit recepteur est du type "a 
conversion directe", c'est-a-dire que la 
frequence de I'oscillateur local du re- 
cepteur est reglee a peu de choses 
pres sur la frequence de reception. Le 
melange de ces deux frequences nous 
donne des signaux se trouvant dans 
la gamme des signaux "basse fre- 
quence". 

II suffit d'amplifier ces signaux, tout 
en les filtrant, pour les rendre audibles 



dans un casque ou un petit haut-par- 
leur. Le seul inconvenient de ce sys- 
teme par rapport a un recepteur clas- 
sique est qu'on entend les deux 
bandes laterales d'un signal. Mais 
ceci n'est qu'un inconvenient mineur, 
vu la simplicity du montage. En plus, 
I'oreille humaine est capable de fai- 
re une excellente selection des si- 
gnaux. D'ailleurs la qualite de recep- 
tion en surprendra plus d'un. 



Mais voyons plus en detail le schema 
du recepteur. Le signal haute frequen- 
ce issu de I'antenne traverse le conden- 
sateur CI, qui, par sa faible valeur, a 
pour but de reduire le niveau des si- 
gnaux tres puissants issus de la ban- 
de des petites ondes. Ceux-ci, surtout 
si vous habitez a proximite d'un de ces 
emetteurs, pourraient en effet saturer 
le circuit integre IC1, ce qui a pour ef- 
fet de perturber le fonctionnement 




Vue sur le recepteur 7 M Hz monte. 
Bien aere pour un montage facile mais impossible de faire plus simple ! 
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Le circuit imprime a I'echelle 1. 
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Schema d'implantation des composants. 



correct du recepteur. De meme, a cote 
de la bande radioamateur des 40 
metres, se trouve une bande radiodif- 
fusion tres active, surtout le soir, avec 
des emetteurs tres puissants, qui eux 
aussi pourraient venir perturber notre 
recepteur. Pour y remedier, il suffitde 
diminuer le gain a I' aide du potentio- 
metre "Potl", ce qui a pour effet de di- 
minuer beaucoup plus efficacement le 
signal perturbateur que le signal que 
nous voulons entendre. Ce dernier 



traverse ensuite un filtre passe-bande 
(LI, C2 et CV1) qui, comme son nom 
I'indique, favorise la bande que nous 
voulons ecouter, avant d'etre applique 
au circuit melangeur-oscillateur NE612 
(IC1). Celuki est alimente par une ten- 
sion de 5 volts stabilises par le circuit 
regulateur de tension 78L05 (IC3). 
La frequence de I'oscillateur local est 
determines par les composants C8, 
C9, CV2, L2 et Dl. Dl est une diode 
"varicap", e'est-a-dire que sa capacite 



varie en fonction de 
la tension appli- 
quee a ses bornes. 
En clair, nous allons 
faire varier cette 
tension a I'aide 
du potentiometre 
"Pot2" pour explo- 
rer toute la bande. 
Le potentiometre 
"Pot3" servant, 
quant a lui, de re- 
glage fin, ce qui per- 
met de se regler 
plus facilement sur 
un signal. Cette so- 
lution a ete choisie 
pour eviter I'achat 
d'un potentiometre 
multitours, tres one- 
reux, surtout pour 
un jeune. Mais re- 
venons a notre si- 
gnal utile. Celuki a 
ete transpose, 
dans IC1, en basse 
frequence (BF). Issu 
de4 et5 de IC1, il 
traverse une cellu- 
le de filtrage BF 
(Cll, R2, C14), qui 
a pour role de dimi- 
nuer les frequences 
aigues au-dessus 
de 3 kHz, non 
indispensables et 
qui rendraient 
I'ecoute penible. 
C12 et C13 sont 
des condensateurs 
d'isolement pour 
les tensions conti- 
nues. La liaison 
entre IC1 et le cir- 
cuit amplificateur 
BFLM386 (IC2) est 
symetrique, ce qui 
augmente un peu le 
nombre de compo- 
sants, mais a sur- 
tout I'avantage de 
reduire les signaux 
non desirables et, 
en plus, d'augmen- 
ter le gain des 
signaux utiles 
(6 decibels... pour les connaisseurs). 
Le circuit amplificateur IC2 a son gain 
regie au maximum (46 decibels) par 
I'emploi du condensateur C16 (valeur 
maximum). 

Ceci est necessaire pour un recepteur 
de ce type si on veut beneficier d'une 
ecoute confortable. 
R6 et C17 servent a reduire le bruit 
blanc genere par la grande amplifica- 
tion de IC2, on appelle cela un circuit 
"anti-hiss". R7 etC18 empechentlC2 



ELECTRONIQUE H magazine - n° 1 



I 



DEBUTANTS 




d'entreren oscillation si I' impedance 
du haut-parleur utilise est trop faible. 
R5 et C15 sont la pour la meme rai- 
son, suivant le type de pile utilisee. En 
effet, certaines piles ayant une resis- 
tance interne trop faible amenent IC2 
a entrer en oscillation. Avec ce syste- 
me vous pourrez utiliser n'importe quel- 
le pile, meme si elle n'est plus de pre- 
miere jeunesse. C19 est un 
condensateur d'isolement pour la ten- 
sion continue presente en 5 de IC2. La 
BF, elle par contre, le traverse aise- 
ment pour enfin arriver au jack stereo 
J2. 

Pourquoi utiliser un jack stereo ? Pour 
une raison de cout bien sur. Chacun a 
chez soi un casque de Walkman : eh 
bien, il fait parfaitement I'affaire et son 
connecteur est stereo. De meme, nom- 
breux sont ceux qui ont un ensemble 
de haut-parleurs pour ordinateur. Cela 
marche a merveille, et le connecteur 
est egalement stereo. Mais vous pou- 
vez aussi, si votre budget le permet en- 
core, acheter un petit haut-parleur de 
8 ohms et I'integrera votre boitier. 
La diode D2 sert a proteger le monta- 
ge contre toute inversion de polarite in- 
volontaire lors du branchement de la 
pile. 



Montage 

Le support le mieux adapte est, no- 
tamment pour les debutants, le circuit 
imprime. Celui-ci est disponible chez le 
fournisseur cite dans I' article. 
L'implantation des elements sur le cir- 
cuit n'est pas compliquee, il suffit de 
se refererau schema d'implantation et 
aux photographies. 
Pour le montage, il est necessaire de 
rappeler quelques conseils utiles, 



la reussite etant a ce prix. Utiliser un 
fer a souder de 40 watts maximum 
equipe d'une panne fine. La soudure 
sera de preference a 60 % d'etain. Bien 
verifier les composants, les repereret 
les trier (il est plus facile de souder que 
de dessouder!) avant de les monter. 
Commencer par les plus petits pour fi- 
nir par les plus gros, ce qui est logique. 
Prevoirdes supports pour les circuits 
integres IC1 et IC2, surtout pour le 
NE612, celui-ci supportant mal les 
courts-circuits entre pattes. II sera ain- 
si plus facile de les changer apres 
d'eventuelles manipulations douteuses. 
Les condensateurs chimiques ont un 
sens de montage qu'il faut imperati- 
vement respecter (+ et -), sinon ils peu- 
vent explosera la moindre inversion. 
Bien faire attention au montage des cir- 
cuits integres, il ya un sens, rensei- 
gne sur le schema d'implantation. 



Les potentiometres se montent direc- 
tement sur la platine. 
Les selfs ne sont pas difficiles a rea- 
liser (voir photo). II ne faudra pas 
oublier de denuder les extremites des 
fils emailles apres la realisation des 
bobines, pour pouvoir les souder. 
Attention a ce qu'il n'yait pas de court- 
circuit entre I'enroulement primaire et 
secondaire de LI. Et surtout bien 
reperer le branchement des deux 
enroulements (voir schema). La plati- 
ne pourra etre montee dans un petit 
boitier, de matiere quelconque. La fixa- 
tion se faisant par les potentiometres 
ou (et) les trous prevus. Ne pas oublier 
de relier I'entree antenne a une prise 
coaxiale (J 1), ainsi que la sortie BF au 
jack stereo (attention a la position des 
fils de masse!). L'alimentation pourra 
se faire au moyen d'une petite pile de 
9 volts avec son clip de branchement. 
On peut egalement, pour plus d'auto- 
nomie, brancher en serie deux piles de 
lampe de poche de 4,5 volts. Libre a 
chacun d'alimenter selon ses prefe- 
rences. 



Reglages 

Pour faire fonctionner le recepteur, il 
faudra bien sur une antenne. Pour les 
premiers essais, un fil gaine de 
0,75 mm carre (facilement trouvable 
dans les grandes surfaces) tendu, long 
de 4 a 5 metres, pourra deja faire I'af- 
faire, meme si I'ensemble n'est pas 
tres adapte au point de vue impedan- 
ce. II est evident qu'une antenne plus 
longue donnera de meilleurs resultats, 
surtout si elle est accordee sur la gam- 
me de frequences a recevoir (fil de 10 
metres parexemple). Si le montage a 
ete correctement realise, le recepteur 
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Le recepteur fini, pret a passer a I'ecoute. 
De belles nuits blanches en perspective! 




doit fonctionner des la premiere mise 
sous tension. II peut etre regie sans 
appareil de mesure. Mais avant tout, 
il faut bien reverifier I' implantation de 
tous les composants, on ne le repete- 
ra jamais assez. Les circuits integres 
IC1 et IC2 auront ete places sur leurs 
supports en dernier, en faisant bien at- 
tention a leursens de placement. 
Les reglages se feront de preference 
de jour, quand le trafic radioamateur 
est tres intense sur cette bande. Evi- 
ter la nuit pour ces premiers essais. 
Brancher I'antenne au recepteur. Le fil 
tendu pourra etre muni a son extremi- 
te, qu'on n'oubliera pas de denuder, 
d'une fiche banane male. Celle-ci s'en- 
fiche d'ailleurs tres bien dans la prise 
coaxiale S0239. Par la suite, et pour 
de meilleurs resultats, on pourra tou- 
jours brancher une antenne digne de 
ce nom, avec une descente en cable 
coaxial muni de son connecteur ade- 
quat. Brancher le casque ou le haut- 
parleur dans le jack stereo, et mettre 
sous tension. 

Placer CV1 a moitie de sa capacite. 
Puis PI et Potl a fond dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Pot2 et 
Pot3 seront places a mi-course. Regler 
tres doucement CV2 avec un tournevis 
isole jusqu'a entendre une ou plusieurs 
stations radioamateur en phonie ou en 
morse. Puis regler CV1 au maximum 
de reception de ces stations. Si la re- 
ception est trop forte, ou perturbee par 
une station radiodiffusion qu'on entend 
surtoute la plage de reception, il faut 
diminuer le gain avec Potl. Votre re- 
cepteur est pret pour les premieres 
ecoutes. Avec Pot2 vous recherchez 
les stations a ecouter, et avec Pot3 
vous disposez d'un reglage fin per- 
mettant de se regler sans effort. Le re- 
glage "pifometrique" est termine et 



pourra convenir a tout debutant sans 
moyens de mesures. 
Si on veut etaler toute la bande, et seu- 
lement la bande surtoute la course de 
Pot2, il faut disposer d'un generateur 
HF ou d'un recepteur de trafic. Le de- 
butant peut alors se rendre dans un 
club radioamateur (il y en a en general 
dans toutes les regions) et se faire ai- 
der. La procedure de reglage est alors 
tres simple ettres precise. II suffit de 
raccorder I'entree antenne au genera- 
teur, de regler ce dernier sur 50 mi- 
crovolts de sortie. Placer Pot2 a fond 
dans le sens des aiguilles d'une 
montre, le generateur sur 7 100 kilo- 
hertz et chercher le signal avec CV2. 
Puis Pot2 dans le sens contraire, le ge- 
nerateur sur 7 000 kilohertz, chercher 
le signal avec PI. Le generateur sur 
7,050 kHz, regler CV1 au maximum de 
signal. Votre recepteur est maintenant 
parfaitement regie. S'il n'y a pas de 
generateur et que vous pouvez acce- 
der a un recepteur de trafic, les re- 
glages seront tout aussi simples. Rac- 
corder ensemble les deux entrees 
antenne des deux recepteurs. Proce- 
der comme ci-dessus, sauf que cette 
fois-ci vous entendrez le signal de I'os- 
cillateur local de votre petit recepteur 
dans le recepteur de trafic regie sur les 
frequences nominees plus haut. 
Votre petit recepteur est maintenant 
termine, et il vous permettra de vous 
familiariser avec le monde radioama- 
teur, tout en ayant appris a le realiser 
de A a Z. 

En esperant qu'il serve de tremplin pour 
des realisations futures et pourquoi 
pas qu'il aide a susciter des voca- 
tions... ♦ 

Luc PISTORIUS, F6BQU 
E-mail : l.pistor@infonie.fr 



Liste des composants 


ReferenceComposant 


R7 ■ 


10 a 


R5 ■ 


100 a 


R2 ■ 


1,5 ka 


Rl ■ 


10 kft 


R3 ■ 


10 kft 


R4 ■ 


10 kft 


R6 ■ 


10 k£2 


toutes les resistances sont des 1/4 




de watt 


CI ■ 


47 pF 


C8 ■ 


56 pF ceramique coef. de 




temperature nul 


C5 ■ 


100 pF 


C6 ■ 


100 pF 


C9 ■ 


150 pF ceramique coef. de 




temperature nul ou 




polystyrene 


C2 : 


220 pF 


C7 : 


1 nF 


C3 : 


1 nF 


C17 


: .... 10 nF 


Cll 


: .... 47 nF 


C14 


: .... 47 nF 


C10 


: .... 100 nF 


C12 


: .... 100 nF 


C13 


: .... 100 nF 


C18 


: .... 100 nF 


C4 : 


220 nF 


C16 


: .... 10 |iF 


C19 


: .... 47 |iF 


C15 


: .... 100 25 volts 


CV1 


: .... 60 pF ajustable 


CV2 


: .... 60 pF ajustable 


IC1 : 


NE612 


IC2 : 


LM386 


IC3 : 


78L05 


Dl : 


BB909A 


D2 : 


1N4001 


PI : 


22 k£2 ajustable a plat 


Potl 


: .... 1 k£l lineaire (gain) 


Pot2 


10 k n lineaire 

x \j IX ^ u iii i v_ m 1 1 v_ 




(frequence) 


Pot3 


: .... 500 a (reglage fin) 


LI : 


22 spires fil emaille 




0,5 mm sur tore T37-2 + 




4 spires meme fil bobine 




par-dessus les 22 spires 


L2 : 


22 spires meme fil 


Jl : 


embase coaxiale S0239 




ou autre 


J2 : 


mini jack stereo femelle 




pour chassis 


2 


supports pour circuits 




integres DIL8 


1 


clip pour branchement 




pile 


1 


interrupteur simple 


FOURNISSEUR COMPOSANTS 




ET CIRCUIT IMPRIME : 


DAHMS ELECTRONIC, 11, rue 


Ehrmann, 67000 STRASBOURG 




Tel. : 03.88.36.14.89. 




Fax: 03.88.25.60.63. 
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II n'est pas de passionne de haute fidelite qui ne veuille 
connaitre la distorsion de son amplificateur mais, pour 
satisfaire a cette curiosite, il est indispensable de dispo- 
ser d'un analyseur de distorsion. En suivant nos indica- 
tions, vous realiserez, par vous-meme, cet instrument de 
mesure. 




Figure 1 : Un appareil pour mesurer la distorsion harmonique de tous les amplis HI-FI. 



uel que soit I'amplificateur ou le preamplifica- 
teur dont vous disposez, qu'il ait une grande ou 
une petite puissance de sortie, qu'il ait ete 
construit par vous-meme ou choisi parmi les 
meilleures marques surle marche, il presente- 
ra toujours un certain pourcentage de distorsion. 

C'est pourquoi, meme s'il n'est pas dans vos intentions de 
fabriquer un analyseur de distorsion, connaitre son utilite, 
son fonctionnement et savoir comment on utilise cet ins- 
trument, ameliorera vos connaissances dans le domaine 
des signaux BF. 

Commengons par preciser qu'en electroacoustique la dis- 
torsion est I'alte ration d'un son ou, si vous preferez, la de- 
formation du signal pendant son execution ou sa trans- 
mission. En appliquant un signal sinusoidal a I'entree d'un 
amplificateur, la distorsion est dite lineaire si le signal en 
sortie est encore de type sinusoidal mais avec une ampli- 
tude ou une phase differente en fonction de la frequence. 
La distorsion est dite harmonique, si le signal en sortie 
n'est plus de type sinusoidal. 



L'Analyseur de Distorsion, dont nous nous preoccupons 
dans cet article, mesure la Distorsion Harmonique Totale 
(THD) ou, en d'autres termes, mesure I'amplitude de toutes 
les harmoniques generees par la frequence fondamentale. 
Evidemment, plus leur amplitude est grande et plus le pour- 
centage THD de distorsion du son par rapport a la puis- 
sance de la frequence fondamentale est important. 

Pour mesurer I'amplitude des frequences harmoniques, il 
faut eliminer la frequence fondamentale de la bande audio 
a I'aide d'un filtre notch reglable. 

Afin de pouvoir evaluer les capacites sonores d'un appareil 
HI-FI, il est necessaire de connaitre ses caracteristiques 
techniques : la distorsion harmonique mais aussi, pour que 
la donnee soit complete et juste, la puissance, la charge 
et, surtout, la frequence a laquelle la distorsion a ete me- 
suree. 

Bien que la mesure de la distorsion soit normalement fai- 
te sur la frequence standard de 1 000 Hz, nous avons vou- 
lu « exagerer », fournissant a nos lecteurs, le schema d'un 




ELECTRONIQUE H magazine - n° 1 



analyseur encore plus precis et plus 
fiable. En effet, dans notre instrument 
nous avons prevu trois gammes pour 
pouvoir controler le pourcentage de dis- 
torsion surtoute la bande audio, de 
15 Hz a 23 000 Hz. 



Schema electrique 

Pour realiser notre analyseur de dis- 
torsion, nous avons utilise 3 circuits 
integres type NE5532, chacun consti- 
tue de deux amplificateurs operation- 
nels. 

Cela etantdit, nous pouvons analyser 
le schema de la figure 3 et, pour I'ex- 
plication de son fonctionnement, nous 
commengons paries deux operation- 
nels ICl/Aet IC1/B. 

Ceux-ci ont ete utilises pour realiser le 
filtre notch, indispensable pour elimi- 
ner la frequence fondamentale du si- 
gnal d'entree. 



Tl 




Figure 3 : Le schema electrique complet de I'analyseur de distorsion harmonique. 
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T 

Figure 2 : La realisation pratique de cet instrument est tres simple. On fixe 
sur la face avant le circuit de base LX.1392 (voir figure 4), tandis que le 
second circuit, LX.1392/ B (voir figure 7), est fixe au fond du boitier. Pour la 
lecture de la distorsion, vous pouvez utiliser n'importe quel multimetre 
analogique ou digital. 
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Liste des composants LX.1392-1392/B 


Rl = 


10 kft pot. lin. 


C8 =100nF polyester 


R2 = 


= 22kft 


C9 =10nF polyester 


R3 = 


= 10kG 1 % 


C10 = 1 nF polyester 


R4 = 


aoka 


Cll =100nF polyester 


R5 = 


= ioka 


C12 = 10 nF polyester 


R6 = 


aokG 1 % 


C13 = 1 nF polyester 


R7 = 


= 20 1 % 


C14 =100nF polyester 


R8 = 


aokft l % 


C15 =22 |iF electrolytique 


R9 = 


= 100kft pot. lin. 


C16 = 22 pF ceramique 


RIO 


= 390 k£l 


C17 = 1 |iF polyester 


Rll 


= 6,8 kft 


* C18 = 10 pF ceramique 


R12 


= 1,8 kft 


*C19 =47 |iF electrolytique 


R13 


= 100 kft pot. lin. 


*C20 = 100 nF polyester 


R14 


= 390 kft 


*C21 =470 |iF electrolytique 


R15 


= 10kft pot. lin. 


*C22 = 100 nF polyester 


R16 


= 10kn 


*C23 =4,7 |iF electrolytique 


R17 


= 10,1 kft 1 % 


*C24 = 100nF polyester 


R18 


= 90,9 kftl % 


*C25 = 100 nF polyester 


* R19 


= 20kft 1 % 


*C26 = 100 nF polyester 


* R20 


= 20k£2 1 % 


* C27 = 1 000 |iF electrolytique 


* R21 


= lOka 


*DS1 = diode 1N4150 


* R22 


= 20kftl % 


*DS2 = diode 1N4150 


* R23 


= 10kft 1 % 


SI = comm. rotatif 2 C, 3 P 


* R24 


= lOkft 


S2 = interrupteur simple 


* R25 


= 1 kft 


S3 = interrupteur simple 


* R26 


= 100kft 


S4 = interrupteur simple 


* R27 


= 1 Mft 


IC1 = circuit integre NE5532 


* R28 


= 10 kQ trimmer 


IC2 = circuit integre NE5532 


R29 


= lkft 


* IC3 = circuit integre NE5532 


* R30 


= 1 kn 


* IC4 = circuit integre |iA7812 


* R31 


= lkft 


*RS1 =pont redres. 100 VI A 


CI = 


■ID iiF pIprlrnk/Hm ip 


\ ± — UullOlUIIII. _) Vvu LLo 


C2 = 


= 22 |iF electrolytique 


(T003.01) -14 -17 V 0,2 A 


C3 = 


= 10 pF ceramique 




C4 = 


= 10 |iF electrolytique 


Note : Toutes les resistances sont 


C5 = 


= 100 nF polyester 


des 1/4 de watt. Les composants 


C6 = 


= 100 nF polyester 


precedes d'un asterisque sont 


C7 = 


= 100 |iF electrolytique 


montes sur le circuit LX.1392/ B. 



Le signal BF applique au potentiometre 
Rl, est preleve sur son curseur pour 
etre relie a I'entree non inverseuse du 
filtre notch. 

Pour eliminer une frequence fonda- 
mentale comprise entre 15 et 230 Hz, 
on doit placer le double commutateur 
rotatif (2 circuits, 3 positions) SI/ A - 
SI/ B sur la premiere position. Pour eli- 
miner une frequence fondamentale 
comprise entre 150 et 2 300 Hz, on se- 
lectionne la deuxieme position. Pour 
eliminer une frequence fondamentale 
comprise entre 1 500 et 23 000 Hz, on 
selectionne la troisieme position. 

Une fois choisie la gamme de travail, 
on doit tourner le potentiometre double 
R9/ R13 et celui du reglage fin, R15, 
jusqu'a I'elimination de la frequence 
fondamentale. Ne restent alors pre- 
sentes, sur le curseur du commutateur 
SI/ A - Sl/B, que les frequences har- 



moniques qui sont appliquees a Ten- 
tree non inverseuse de I'operationnel 
IC2/ A utilise comme etage de separa- 
tion. 

Sur cette entree est aussi relie I'in- 
verseurS2 (en position ON), qui, com- 
me nous I'expliquerons par la suite, 
nous sert pour calibrer le multimetre a 
fond d'echelle. 

Quand I'inverseur S2 ouvre le circuit 
(position OFF), la frequence fonda- 
mentale est eliminee du signal appli- 
que a I'entree d'IC2/A. Quand il ferme 
le circuit (position ON), le filtre notch 
est exclu, done le signal de sortie est 
identique au signal d'entree. 

Si la resistance R17 est reliee au 
condensateur electrolytique C15 a tra- 
vers I'inverseur S3, le signal preleve 
sur la broche de sortie d'IC2/ A est ap- 
plique a I'entree non inverseuse du se- 
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cond operationnel IC2/B, lui aussi uti- 
lise comme etage de separation ou 
bien comme etage preamplificateur. 

Si I'interrupteur S3 ouvre le circuit (po- 
sition xl), le signal applique a I'entree 
d'IC2/ B se retrouve sur la broche de 
sortie 7, avec la meme amplitude qu'il 
avait a I'entree. Tandis que, si S3 fer- 
me le circuit (position xlO), le signal 
applique a I'entree se retrouve sur la 
broche de sortie, amplifiee dixfois. 

L'amplitude du signal de toutes les fre- 
quences harmoniques, est appliquee 
sur les deuxderniers operationnels 
IC3/A et IC3/B, utilises comme re- 
dresseurs. 

Sur la broche de sortie 7 d'IC3/ B, on 
a done une tension continue egale a la 
valeurde l'amplitude du signal alterne 
de toutes les harmoniques, tension 
que Ton peut mesurer avec un multi- 
metre normal. 



Realisation pratique 

La realisation de cet analyseur de dis- 
torsion necessite deux circuits impri- 
mes. Sur le circuit imprime LX.1392, 
on monte tous les composants qui ap- 
paraissent en figure 4 et sur le circuit 
imprime LX.1392/ B, tous les compo- 
sants de la figure 7. 

Vous pouvez commencer le montage 
en inserant sur le circuit imprime 





ENTREE 
SIGNAL 



Figure 4 : Vous devez monter sur le circuit imprime LX.1392, tous les composants apparaissant sur ce dessin. Avant de 
fixer le commutateur SI et les potentiometres Rl, R9/ R13 et R15, vous devez raccourcir les axes conformement 

aux mesures donnees en figure 6. 



LX.1392 les deux supports pour les in- 
tegres et en soudant toutes leurs 
broches. 

Passez ensuite aux resistances. Six 
d'entre elles, etant de precision, se dis- 
tinguentdes autres paries quatre pre- 
mieres couleurs de leurs corps que 
nous vous indiquons ci-dessous. 

Le Marron etant pour toutes la cin- 
quieme couleur : 

-resistance de 10 000 ohms (R3, R6 
et R8) : marron, noir, noir, rouge, 
-resistance de 20 000 ohms (R7) : rou- 
ge, noir, noir, rouge, 
- resistance de 10 100 ohms (R17) : 
blanc, noir, blanc, rouge. 



-resistance de 90 900 ohms (R18) : 
blanc, noir, blanc, rouge. 

Apres avoir soude toutes les resis- 
tances, vous pouvez inserer les deux 
condensateurs ceramiques C3 etC16, 
les polyesters et, en dernier, les elec- 
trolytiques en respectant leur polarite. 

Puisque le signe + n'est pas toujours 
porte sur le corps d'un condensateur 
electrolytique, nous vous rappelons que 
la sortie « plus » est toujours plus 
longue que la sortie « moins ». 

Maintenant, vous pouvez monter les 
trois potentiometres, mais avant de les 
fixer sur le circuit imprime, vous devrez 



raccourcir leurs axes a 24 mm. Idem 
pour le commutateur rotatif SI qui doit 
voir son axe raccourci a 9 mm (voir fi- 
gure 6). 

Apres avoir soude leurs sorties sur les 
pistes du circuit imprime (voir figure 5), 
retournez ce dernier pour inserer les 
trois inverseurs S2, S3 etS4. Enfin, 
soudez la diode electroluminescente 
(LED) DL1 all mm du circuit sans ou- 
blier d'introduire la patte la plus longue 
dans le trou de gauche. 

Cette operation terminee, installez dans 
leurs supports les deux circuits inte- 
gres IC1 et IC2, en disposant leur en- 
coche vers la droite. 




VERS LX.1392/B 



Figure 5 : Une fois les trois potentiometres fixes au circuit imprime, retournez-le et soudez leurs sorties sur les pistes 

en cuivre, comme montre sur la figure. 
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fil nu qui servira de pont pour assurer 
la transmission du signal a la douille 
banane de chassis noire, a laquelle 
sera connectee, par la suite, la pointe 
de touche negative du multimetre. 

En poursuivant le montage, inserez le 
pont redresseur RSI, puis le circuit in- 
tegre IC4, en positionnant son cote me- 
tallique vers I'electrolytique C27 et, 
pour terminer, montez le bornier a 4 
emplacements et le transformateur 
d'alimentation Tl. 

Apres avoir installe le circuit integre IC3 
dans son support, en positionnant I'en- 
coche vers le transformateur, vous pour- 
rez loger les deux circuits a I'interieur 
du bo i tier. 

Montage 
dans le bottier 

Fixez d'abord sur la face avant, les 
douilles bananes noires et rouges pour 
I'entree du signal et pour la sortie de 




MULTIMETRE 



Figure 7 : Schema d'implantation de I'etage LX.1392/ B et connexion du circuit integre NE5532. 




24 mm. 



9 mm. 



Figure 6 : La longueur des axes des trois potentiometres doit etre d'environ 
24 mm, tandis que celle du commutateur SI, d'environ 9 mm. 



Vous pouvez maintenant passer au se- 
cond circuit imprime LX.1392/ B, c'est- 
a-dire a I'etage d'alimentation. Avant 
tout, inserez le support pour le circuit 
integre IC3 et, apres avoir soude toutes 
ses broches, soudez toutes les resis- 
tances. 

Etant donne que sur ce circuit on trou- 
ve egalement 4 resistances de preci- 
sion, nous vous indiquons les couleurs 
que vous trouverez sur leurs corps. La 



cinquieme couleur etant toujours le mar- 
ron : resistance de 20 000 ohms (R19, 
R20 et R22) : marron, noir, noir, rou- 
ge. Ensuite, vous pouvez inserer les 
deux diodes DS1 et DS2 en disposant 
le cote avec une bague noire comme 
en figure 7, puis soudez le trimmer 
R28, le condensateur ceramique C18, 
tous les condensateurs polyester et 
pourfinir, les electrolytiques. N'oubliez 
pas d'inserer dans les deuxtrous pla- 
ces a la gauche d'IC3, un morceau de 
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Figure 8 : Photo du circuit imprime LX.1392 une fois le montage termine. S'agissant de la photo d'un prototype, 

la serigraphie est absente. 




Figure 9 : On voit, sur I'arriere du circuit imprime, les trois potentiometres simples. On inserera, au centre, le double 
potentiometre lineaire de 100 000 ohms R9/ R13 (voir figure 4). 
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Figure 10 : Le circuit imprime doit etre fixe sur la face avant du boitier. II sera maintenu en place par les ecrous 

des trois inverseurs S2, S3 et S4. 
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Figure 11 : Avant de fixer les 
douilles bananes d'entree signal 

et de sortie multimetre sur la 
face avant, vous devez retirer de 
leur corps la rondelle isolante en 
plastique et I'inserer au dos de 
la face avant afin d'assurer 
I'isolation. 



test. Fixer ensuite le circuit imprime 
LX.1392 en utilisant les ecrous des 
trois inverseurs. 

Le circuit imprime LX.1392/ B doit, par 
contre, etre fixe au fond du boitier a 
I'aide des quatre entretoises en plas- 
tique et de I'adhesif fournis dans le 
kit. 

Apres avoir effectue les raccordements 
entre les deux circuits imprimes, inse- 
rez I'extremite du cordon secteur 220 
volts dans le bornierdu transformateur 
comme indique sur le dessin. L'Analy- 
seur de Distorsion est maintenant pret 
a I'utilisation. 



Reglage de R28 

Avant d'utiliser I'Analyseur de Distor- 
sion, il est necessaire de calibrer le 
trimmer R28 pour eliminer les even- 
tuelles tensions parasites qui pour- 
raient etre presentes a la sortie 
d'IC3/ B. Pour regler ce trimmer, vous 
devez d'abord tourner le potentiometre 
d'entree Rl au minimum, puis depla- 
cer I'inverseur S3 «GAIN » sur la posi- 
tion «xl0 ». 

Pour ce faire : reliez le multimetre re- 
gie sur 1 volt CC aux douilles bananes 
de sortie, puis, tournez le curseur du 
trimmer R28 jusqu'a ce que I'aiguille 
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Figure 12 : 
Photo de I'etage 
LX.1392/ B. 
Sur le cote gauche du 
circuit integre IC3, vous 
devez inserer un strap 
pour assurer la liaison 
entre les resistances R21 
et R25 et la douille de 
sortie negative pour le 
multimetre. 



du multimetre se positionne sur 0. Une 
fois ce calibrage effectue, vous ne de- 
vrez plus toucher le trimmer. 



Important 

Quand I'inverseur S2 SET est posi- 
tionne sur ON, vous devez regler I'am- 
plitude du signal de sortie du genera- 
teur BF et le potentiometre d'entree Rl 
de fagon a obtenir une tension en sor- 
tie qui ne soit jamais superieure a 2 



xlO 




Figure 13 : Avant d'utiliser I'Analyseur de Distorsion, vous devez calibrer le trimmer R28 afin d'eliminer la tension 
parasite presente a la sortie d'IC3/ B. Apres avoir regie au minimum le potentiometre d'entree Rl et avoir place 
I'inverseur S3 sur la position xlO, vous devez tourner le curseur du trimmer R28 jusqu'a ce que I'aiguille du multimetre 

se positionne sur volt. 
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Figure 14 : Avant de mesurer la distorsion d'un etage amplificateur ou preamplificateur, vous devez d'abord mesurer la 
distorsion propre au generateur BF en envoyant son signal a I'entree de I'analyseur. En effet, celle-ci s'additionnera a la 
distorsion du systeme en cours de controle mais sera soustraite comme explique dans le texte. 
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Figure 15 : Apres avoir regie le generateur BF sur 1 000 Hz, tournez le 
potentiometre Rl jusqu'a ce que vous lisiez sur le multimetre une tension de 
1 volt. Une fois cette valeur obtenue, positionnez le commutateur SI sur la 
gamme 150-2 300 Hz et I'inverseur S2 sur OFF. Regler le potentiometre double 
R9/ R13 jusqu'a ce que I'aiguille du multimetre atteigne sa valeur minimale. 
En faisant la difference entre « volt max. »et « volt min. », vous obtiendrez la 
valeur de distorsion du systeme en cours de controle. 
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volts. La valeur ideale, comme 
nous avons deja indique, serait 
de 1 volt a fond d'echelle. 

Avant de mesurer la valeur de dis- 
torsion d'un etage amplificateur 
ou d'un preamplificateur, il est in- 
dispensable de controler la dis- 
torsion du signal de sortie du ge- 
nerateur BF, car cette valeur sera 
additionnee a la distorsion gene- 
ree par 1'amplificateur en examen. 

Pour etablir le niveau de distor- 
sion present dans le signal de sor- 
tie du generateur BF, procedez 
comme explique ci-dessous : 

1° - La sortie du generateur BF 
doit etre connectee sur les 
douilles d'entree de I'Analyseur 
de Distorsion (voir figure 14). 
2° -Apres avoir place I'inverseur 
S2 SET sur la position ON et I'in- 
verseur S3 GAIN sur la position 
xl, connectez un multimetre regie 
sur I'echelle 1 volt, a la sortie de 
I'Analyseur. 

3° - Reglez le generateur BF sur 
1 000 Hz. Avec le potentiometre 
Rl, reglez I'amplitude du signal 
applique a I'entree de I'Analyseur 
de Distorsion de fagon a ce que 
I'aiguille du multimetre atteigne 
sa valeur maximale. 
4° - Une fois cette condition ob- 
tenue, placez I'inverseur 
S2 SET sur la position OFF puis 
positionnez le commutateur Sl/A 
- Sl/B sur la deuxieme position 
(gamme 150 - 2 300 Hz). 
5° - Maintenant, tournez douce- 
ment le bouton du potentiometre 
double R9/R13 jusqu'a ce que 
I'aiguille du multimetre se posi- 
tionne sur sa valeur minimale. En- 
suite, tournez, toujours douce- 
ment, le bouton du potentiometre 
R15 du reglage fin, jusqu'a ce que 
I'aiguille du multimetre atteigne la 
valeur de volt. 

6° - Pour obtenir une mesure en- 
core plus precise, reglez I'inver- 
seur S3 sur la position xlO, puis 
tournez lentement le bouton du 
potentiometre R15. Pourevaluer 
la valeur exacte de la tension mi- 
nimale, reglez le multimetre sur 
I'echelle 0,1 volt, mais souvenez- 
vous qu'en augmentant la sensi- 
bilite, vous devrez faire tres at- 
tention en tournant les boutons 
des deux potentiometres, car I'ai- 
guille de I'instrument pourrait co- 
gner violemment la butee de fin 
de course et se plier sous le choc ! 
7° - La valeur de la distorsion s'ob- 
tient grace a cette formule : 
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Figure 16 : Apres avoir regie I'inverseur S2 
en position ON et S3 en position xl, 
tournez le potentiometre Rl de fagon a 
obtenir sur le multimetre une tension 
de 1 volt. 




Figure 17 : Reglez I'inverseur S2 en 
position OFF, puis tournez le bouton des 
potentiometres R9/ R13 et R15 jusqu'a ce 
que I'aiguille se positionne sur la valeur 
minimale. 




Figure 18 : Reglez le multimetre sur 
I'echelle 0,1 volt puis, I'inverseur S3 en 
position xlO et tournez les boutons des 

potentiometres R9/ R13 et R15 pour 
obtenir la tension la plus basse. 
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Figure 19 : En faisant la difference entre 
« volt max. »et « volt min. » (voir figure 16), 
vous obtiendrez la valeur de la distorsion. 
Vous devrez soustraire de celle-ci la valeur 
de la distorsion du generateur BF. 



Distorsion = (volt min. : volt max.) 
xlOO 

Done, si sur « volt max. » vous 
avez mesure une valeur de ten- 
sion de 1 volt et sur la « volt 
min. », une valeur de tension de 
0,009 volt, le signal du genera- 
teur BF aura une distorsion de : 
(0,009 : DxlOO =0,9 % 

Cette valeur de distorsion doit en- 
suite etre soustraite a celle de la 
distorsion totale lorsque vous ana- 
lysez un etage amplificateur ou 
preamplificateur. 

Pour une meilleure lecture, il se- 
rait preferable d'utiliser un multi- 
metre digital car I'absence d'ai- 
guille evite tout risque. 



Exemple de mesure 

Supposons que nous ayons place 
I'inverseur S2 SET sur la position 
ON et que nous ayons tourne le 
potentiometre Rl de fagon a ob- 
tenir, sur le multimetre, une ten- 
sion de 1,5 volt au lieu de 1 volt. 
Cette tension de 1,5 sera la va- 
leur de la tension maximale que 
nous devrons utiliser pour calcu- 
ler la valeur de la distorsion. 

Apres avoir place I'inverseur S2 
SET sur la position OFF et I'inver- 
seur S3 du GAIN sur la position 
xlO, nous tournons les potentio- 
metres R9/R13 puis R15 du filtre 
notch de fagon a ce que la tension 
descende a sa valeur minimale. 
En supposant que nous lisions 
0,018 volt, r etage BF en cours de 
controle presente une distorsion 
de : (0,018 : 1,5) x 100 =1,2 % 
Mais nous devons soustraire a 
cette distorsion celle propre au 
generateur BF et, en admettant 
que celle-ci soit de 0,9 %, la dis- 
torsion reelle de I'etage que nous 
avons controle est de : 
1,2 - 0,9 =0,3 % 

Si apres avoir controle la valeur 
de la distorsion sur la frequence 
de 1 000 Hz, nous voulions la 
controler sur 100 Hz ou 
10 000 Hz, nous devrions depla- 
cer le commutateur SI/ A - SI/ B 
sur la lere puis sur la 3eme po- 
sition. Avant d'effectuer ces me- 
sures, nous devrons toujours 
controler la distorsion du genera- 
teur BF sur les frequences 100 Hz 
et 10 000 Hz, car elle devra etre 
soustraite de la valeur totale. ♦ 
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Ou, comment realiser un final BF puissant avec une poi- 
gnee de composants. Le circuit utilise un integre monoli- 
thique de chez National, capable de debiter dans les 
pointes, une puissance d'au moins 150 watts ! 



ela semble impossible et pourtant, c'est bel et 
bien ainsi : ce minuscule concentre de techno- 
logie a 11 broches appele LM3886 est capable 
de debiter une puissance audio de 50-60 watts 
continus, avec une fidelite qui n'a hen a envier 
aux amplificateurs du commerce (simplement parce que de 
nombreux «compacts»disponibles surle marche, utilisent 
cet integre !). 

Grace a ce micro-circuit de chez National, nous avons rea- 
lise le final de puissance decrit dans ces pages. Ses utili- 
sations possibles sont multiples. II pourra etre employe tant 
dans le domaine de la HI-FI que pour la diffusion sonore 
(amplificateurs de porte-voix, instruments de musique, etc.). 
Ses dimensions particulierement reduites permettent de 
realiser des appareillages tres compacts, meme si, com- 
me toujours dans ces cas-la, il faut tenir compte de I'ali- 
mentation. 

Sur4 ohms, avec une alimentation double de 28 volts, I'am- 
plificateur delivrera 60 watts. Avec la meme alimentation, 
mais sur 8 ohms, sa puissance tombera a 30 watts. Dans 



ce cas, il faut augmenter la tension a 35 volts pour obtenir 
50 watts. La tension d'alimentation maximale que peut sup- 
porter I'integre est de 84 volts (42 V doubles). 

Pour fonctionner, le circuit integre a besoin de tres peu 
d'autres composants, tous passifs. Le dissipateur de cha- 
leur merite une parenthese. Malgre les progres accomplis, 
les rendements des amplificateurs de puissance sont en- 
core de I'ordre de 60 a 65 %. Pourtant, si comme dans 
notre cas, la puissance disponible est tres importante, la 
quantite de chaleur produite est egalement remarquable et 
pour eviter que I'ampli ne se « grille*, il est indispensable 
de disperser une telle energie. C'est ici qu'entre en jeu le 
radiateur, dontles dimensions doivent etre proportionnelles 
a la chaleur a evacuer. Dans le cas de I'ampli mono de 
60 watts, le radiateur doit dissiper environ 25 watts de cha- 
leur sans produire d'elevation thermique nefaste. Pour rem- 
plir cette tache, le dissipateur doit presenter une resistan- 
ce thermique comprise entre 1 et 1,5° C/W. Un element 
ayant de telles caracteristiques ne peut certes pas etre de 
petites dimensions. Nous approfondirons plus loin cet 
aspect des choses. 
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Figure 1 : Schemas internes du circuit integre, dans la version avec 
alimentation simple (en haut) et avec alimentation double (en bas). 
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Etude du schema 

Occupons-nous maintenantdu schema 
electrique, qui est, comme on peut le 
voir grace aux illustrations, tres simple. 
Le LM3886, accompagne de quelques 
composants passifs, est utilise com- 
me amplificateur non inverseur avec 
alimentation double. 

Les broches 1 et 5 sont reliees a la 
branche positive, tandis que la broche 
4 est reliee a la branche negative. Le 
signal audio a amplifier est applique a 
la broche 10 du circuit integre (entree 
non commutatrice), par I'intermediaire 
du trimmer Rl qui permet d'en regler 
le niveau. Nous n'avons pas prevu de 
condensateur de decouplage pourob- 
tenir un maximum de performances. 
Toutefois, si le signal a amplifier com- 



porte une composante continue, non 
filtree dans I'etage precedent, I'emploi 
du condensateur devient alors indis- 
pensable. 

Le condensateur C3 limite legerement 
la bande passante, previent le danger 
des auto-oscillations et, surtout, eli- 
mine les perturbations de nature elec- 
tromagnetique provenant du reseau 
electrique (principalement les parasites 
generes par I'allumage des lampes, 
des appareils electromenagers, etc.). 
Le gain en tension de I'amplificateur 
depend du rapport entre les resis- 
tances R4 et R3. Avec les valeurs uti- 
lisees dans notre circuit, le gain au 
centre de la bande est d'environ 21. 
Cette donnee permet de calculer la 
sensibilite du circuit mais, avant, il faut 
obtenir la valeur efficace de la sinu- 



LM3886, 
principals 
caracteristiques 
et schemas internes. 

L'integre de chez National, utilise 
pour realiser notre amplificateur, est 
capable de debiter une puissance de 
60 watts continus surune charge de 
4 ohms avec une alimentation double 
de 28 volts. Avec une charge de 8 
ohms, la puissance maximale sera 
de 50 watts (avec une tension double 
de 35 volts). Les autres prestations 
de ce circuit sont tout a fait respec- 
tables pources dimensions : bande 
passante comprise entre 20 et 
20 000 Hz, rapport signal/ bruit 
meilleur de 92 dB, distorsion infe- 
rieure a 0,03 %. L'integre dispose de 
nombreuses protections (contre les 
courts <ircuits en sortie, contre les 
surtensions dues a la composante 
inductive de la charge, contre I 1 ele- 
vation thermique excessive) qui le 
rendent pratiquement indestructible 
tout en autorisant son utilisation 
dans de nombreuses applications. 
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Figure 2 : Brochage du LM3886. 



soide de sortie a la puissance maxi- 
male. 

Dans la version avec impedance de sor- 
tie de 4 ohms, la valeur efficace de la 
sinusoide est d'environ 16 volts. On 
I'obtient par la racine carree de P x R 
(P etant la puissance de sortie maxi- 
male et R la valeur de la charge). Le 
gain du circuit etant de 21, pour obte- 
nir la puissance maximale en sortie, il 
est necessaire d'appliquer, a I'entree 
de I'ampli, un signal d'environ 750 mV 
efficaces (16 V: 21). 



Analyse du circuit 

Le condensateur C4 et le reseau R5/ C6, 
limitent le gain de I'ampli par rapport 
aux basses et aux hautes frequences. 
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Figure 3 : Dimensions du LM3886. 
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Figure 4 : Schema electrique de I'amplificateur 60 W. 
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Liste des composants 
CI :47 pF50 V LI : 

C2 :47 pF50 V SI 
C3 : 220 pF ceram. 
C4 : 10 |iF 35 Vtantale 
C5 :47 nF50 V 
C6 : 47 |iF ceram. 
C7 : 100 nF multicouches 
Ul : LM3886 



voir texte 
Interrupteur 



Divers : 

Bornier 5 prises 
Bornier 2 prises 
Radiateur ML33 
Circuit imprime ref. E51 
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Caracteristiques 
techniques 

Puissance de sortie (4(1/ 28 V) 60 W 

Puissance de sortie (8(1/ 35 V) 50 W 

Puissance instantanee en pointe 150 W 
Bande passante 20 -20 000 Hz 

Rapport signal/ bruit (a 1 W) 92 dB 

Distorsion harmonique totale 0,03 % 

Sensibilite d'entree 750 mV 

Tension d'alimentation (4 ft) ± 28 V 

Tension d'alimentation, (8 ft) ± 35 V 



Dans le premier cas, I'impedance de 
C4 augmente lorsque la frequence de 
travail diminue. C4 etant relie en se- 
rie a R3, le gain en tension de I'am- 
plificateur diminue en proportion, en 
limitant vers le bas la bande passan- 
te du circuit. Et inversement, en ce qui 
concerne le fonctionnement du reseau 
R5/C6, relie en parallele a la resis- 
tance R4. Dans ce cas, quand la fre- 
quence augmente, I'impedance de C6 
diminue, baissant ainsi, egalement, la 
valeurde la resistance R4. De cette 
fagon, le gain des hautes frequences 
est reduit, limitant la bande passante 
vers le haut. 

On confie a I'interrupteur SI la fonc- 
tion « mute ». lorsque Ton ferme SI, 
I'amplificateur devient immediatement 
silencieux. Le role de la self LI est de 
limiter les effets de la composante ca- 
pacitive de la charge, qui se font sen- 
tirde fagon particuliere aux frequences 
les plus hautes. 
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A present, avant de conclure I'analyse 
du circuit, nous voudrions nous occu- 
per brievement des protections dont 
estequipe I'integre, en signalant, avant 
tout, la presence de la « protection de 
sous-voltage » dont le role est d'eviter 
le « coup » sur les haut-parleurs, aus- 
si bien a rallumage qu'a la coupure. 
La sortie est egalement protegee 
contre les courts-circuits et les sur- 
charges. Un etage particulier intervient 
en bloquant les amplificateurs chaque 
fois que le courant depasse les 11 am- 
peres. Le circuit integre est protege 
contre I'echauffement par deux etages. 
Le premier est appele « protection de 
pointe » (Self Peak Istantaneous Tem- 
perature °Ke), et son role est d'inter- 



venir contre les elevations thermiques 
des transistors amplificateurs, tandis 
que le deuxieme circuit de protection in- 
tervient sur la totalite du circuit integre 
en stoppant le fonctionnement lorsque 
sa temperature depasse 165°C. 

La construction de cet amplificateur 
est vraiment tres simple. Comme on 
peut le voir dans les illustrations, tous 
les composants sont assembles sur 
un circuit dont les dimensions sont de 
40 x 65 millimetres ! 

Le seul composant a realiser par soi- 
meme est la self LI. Elle est compo- 
see d'une dizaine de spires de fil en 
cuivre emaille bobine en I'air. Le fil a 




Photo 2 : Vue sur I'amplificateur monte. 
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utiliser doit avoir un diametre d'envi- 
ron 1 millimetre, tandis que le diametre 
interne du bobinage peut etre compris 
entre 6 et 10 millimetres. Pour ce fai- 
re, une queue de foret fera parfaite- 
ment I'affaire. 

Pour obtenir la puissance maximale, il 
est necessaire d'utiliser une alimen- 
tation appropriee qui, dans la version 
la plus simple, peut etre composee 
d'un transformateur avec prise cen- 
trale, d'un pont et de deux condensa- 
teurs electrolytiques de 10 000 |iF. Le 
transformateur doit pouvoir debiter une 
tension de 2 x 20 volts dans le cas ou 
I'ampli est utilise sur 4 ohms, et de 2 
x 25 volts sur 8 ohms. Le transforma- 
teur, pour la version stereo, doit pou- 
voir fournir 200 watts dans le premier 
cas et 150 watts dans le second. Des 
transformateurs toroidauxavec ces ca- 
racteristiques sont disponibles aupres 
de nos annonceurs. 

Les considerations precedentes valent 
aussi pour le dissipateur de chaleur. 
Si on veut faire travailler le circuit a la 
puissance maximale, il est necessaire 
de munir chaque module d'un radiateur 
ayant une resistance thermique de 1 
a 1,5° C/W. Le radiateur de type ML33, 
que nous avons utilise pendant les es- 
sais (voir photo), permet de fonction- 
ner avec une puissance maximale de 
15 a 20 watts. II est possible de fixer 
sans probleme sur le meme dissipa- 
teur, deuxou plusieurs modules, etant 
donne que le boitier metallique du 
LM3886 est isole de son circuit elec- 
tronique. 

II ne reste, maintenant, qu'a relier I'am- 
pli a I'alimentation, son entree au si- 
gnal a amplifier et sa sortie aux haut- 
parleurs. Si le montage a ete effectue 
sans erreur, le circuit fonctionnera im- 
mediatement. 

Mario COLOMBO ♦ 
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J eu 



de pistes 



Les cartes magnetiques 



Chaque jour, vous utilisez des cartes magnetiques. 
Avec elles, vous reglez les commergants, vous telephonez, 
vous entrez dans votre entreprise, vous payez votre car- 
burant... mais que savez-vous d'elles exactement ? 
Comment fonctionnent les lecteurs de cartes magnetiques 
et comment s'ecrivent et se lisent les donnees sur la ban- 
de des cartes magnetiques ? 
Pour en savoir plus sur ces cartes et sur leurs applica- 
tions, nous vous proposons un article en deux parties, 
I'une theorique et I'autre pratique. 




ui sait 
W fl ) combien 

I M I d'entre 

4 vous ont 
^^-J achete une 
carte telephonique ou 
sont titulaires d'une carte 
bancaire? Toutes ces cartes dis- 
posent d'une bande magnetique pour Ten 
registrement des donnees. Controle d'acces, 
caisses automatiques, machines distributees, sys- 
temes de controle horaire, clefs d'hotels, paiements 
dans les systemes POS, abonnements aux transports 
publiques, telecommunications et services telematiques : 
ce sont la quelques-uns des principaux domaines d' appli- 
cation des cartes magnetiques. 

Toutefois, malgre I'importante diffusion des cartes ma- 
gnetiques, il esttres difficile, pourne pas dire impossible, 
de trouver une documentation complete sur leur fonction- 
nement et sur les protocoles de lecture et d'ecriture de la 
bande magnetique. II y a encore quelques annees, la ven- 
te des graveurs de cartes etait soumise a certaines regie- 
mentations. A I'heure actuelle, les limitations imposees sur 
la vente des graveurs et sur la diffusion des informations 
relatives a ceux-ci ont disparu mais, jusqu'a present, au- 



cune revue de vulgarisation ne 
s'etait occupee du sujet. 



Pour combler cette lacune, 
nous publions ce premier 
article theorique qui se 
veut le point de depart 
pour tous ceux qui desi- 
rent entrer dans le 
monde des cartes 
magnetiques et en 
comprendre le fonction- 
nement. Suivra, dans les 
prochains numeros d'Electro- 
nique Magazine, une serie de projets 
concrets sur les lecteurs de badges dedies a de multiples 
applications, qui iront de la simple commande d'une ser- 
rure electrique auxcontroles d'acces informatises. 



Petite description 

Nous entrons tout de suite dans le vif du sujet pour de- 
couvrir comment est physiquement realisee une carte ma- 
gnetique. Les cartes sont fabriquees en collantentre elles 
des couches de PVC (Polyvinyle Chlorite). Pour la precision, 
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Dernier bit de donnees 



85,47 - 85,72 
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Dimensions des cartes magnetiques. 
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Tete de lecture magnetique - Amplificateur et decodage 
Schema de fonctionnement d'un lecteur de cartes. La tete de lecture a pour 
role de transformer les variations du champ magnetique, dues au passage 
de la carte, en signaux electriques. Le bloc d'amplification et de decodage 
augmente le signal provenant de la tete de lecture, puis le transforme en 
impulsions numeriques. 



deux couches internes blanches et 
deux externes transparentes pour un 
total de 0,76 mm d'epaisseur. 

Surune des deux faces de la carte est 
posee une bande magnetique. Cette 
face est appele "retro", tandis que 
I'autre face ("front") est generalement 
personnalisee avec la publicite du com- 
mergant. 

Pour comprendre le fonctionnement 
d'une carte, imaginons la bande ma- 
gnetique de cette derniere comme un 
segment de bande d'une cassette au- 
dio. Mors que sur la bande de la cas- 
sette nous pouvons enregistrer et re- 
produce des morceauxde musique ou 
du son en general, sur la bande ma- 
gnetique de la carte, on memorisera 
une suite de bits qui sera successive- 
ment lue et interpretee par le lecteur 
et par le circuit de controle approprie. 

La bande magnetique prend done la 
fonction de memoire non volatile, e'est- 
a-dire qu'elle garde de fagon perma- 
nente les informations. 



Le support magnetique est divise en 
trois differents secteurs de memori- 
sation appeles "pistes". Selon le stan- 
dard ISO auquel se conforment tous 
les principauxconstructeurs de cartes, 
les trois pistes disponibles sur la ban- 
de magnetique s'appellent piste ISO 1, 
piste ISO 2, piste ISO 3 et presentent 



chacune une largeur d'environ 1,5 mm 
et une longueur de 85,7 mm. Sur ces 
pistes on peut enregistrer et lire les in- 
formations de fagon independante mais 
on peut egalement enregistrer (ou lire) 
plusieurs pistes simultanement. Le 
choixde la piste ou des pistes a utili- 
ser depend aussi bien du type de 
donnees a memoriser que du genre 
d'application. Nous verrons plus loin 
quels sontles standards utilises pour 
chaque piste. 

La lecture 

des cartes magnetiques 

La reproduction, e'est-a-dire la lecture 
des informations d'une carte, s'obtient 
en faisant defiler sa bande magnetique 
sur un capteur precis (tete de lecture 
magnetique). En analysant le signal de 
sortie, nous pouvons verifier que la lec- 
ture des "0" et "1" produit la modula- 
tion d'un signal audio module en fre- 
quence (FM). Etant donne que les 
informations a representer ne peuvent 
prendre que deux niveaux (etat logique 
et etat logique 1), on ne rencontre 
que deux frequences : la premiere, ap- 
pelee FO, represente le niveau logique 
et est caracterisee par une periode 
TO, egale a 1/ FO. La seconde, appe- 
lee Fl, indique le niveau logique "1" 
et est egale a deux fois FO (Fl = 2 x 
FO), avec la periode Tl egale a 1/ Fl, 
On appelle ce type de codage "F2F". 
Sur chacune des trois pistes de la ban- 
de magnetique sont memorisees les 
donnees, avec un protocole different 
mais toujours avec la meme methode. 
Chaque piste est divisee en quatre 
zones differentes, appelees Timing 
Area, Start Sentinel (SS), Data Area et 
End Sentinel (ES). La premiere partie 
de la bande magnetique, Timing Area, 
est codifiee avec une serie de zeros. 
Le role de la piste Timing Area est de 
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Temps relatifs aux cycles de lecture et d'ecriture des badges. 
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lire la valeur de FO qui depend, bien 
sur, de la vitesse avec laquelle on fait 
defilerla carte. Celle-ci peut varierd'un 
minimum de 10 cm/ sec a un maximum 
de 150 cm/ sec. Si Ton imagine que la 
vitesse de defilement est uniforme pen- 
dant tout le parcours, on est capable, 
une fois sorti de la Timing Area, d'ob- 
tenir une frequence de reference per- 
mettantde decoder tous les bits de la 
bande magnetique. 

A la fin de la Timing Area, on trouve un 
caractere particulier appele Start Sen- 
tinel qui indique le debut de la zone re- 
servee aux donnees. Le Start Sentinel 



est different pour chaque piste : pour 
la piste 1, on utilise la valeur du sym- 
bole ASCII "%" tandis que pour les 
pistes 2 et 3, on utilise la valeur 
Ensuite, sur la bande magnetique, on 
trouve la zone dediee aux donnees qui 
se terminent par le caractere End Sen- 
tinel identique, pourtoutes les pistes, 
a "?" en ASCII. 



Le standard 
ISO 7811 

Un standard indique les caracteris- 
tiques qui doivent etre respectees, aus- 



si bien pour le positionnement de la 
bande magnetique de la carte que pour 
le protocole de codage. Le standard le 
plus repandu au monde est I" ISO 7811, 
auquel se conforment tous les princi- 
paux fabricants de lecteurs/ graveurs 
de badges. Selon I'lSO 7811, la pis- 
te 1, appelee IATA (International Air 
Transportation Association) est carac- 
terisee par une densite de 
82,6 bits/ cm et peut contenir jusqu'a 
un maximum de 70 caracteres de 
7 bits. Cette piste est d'ordinaire utili- 
ses pour enregistrer des informations 
alphanumeriques : parexemple, une 
carte de credit contient sur cette ban- 
de le nom et le prenom du titulaire. La 
piste 2, appelee ABA (American Ban- 
kers Association), est caracterisee par 
une densite de 29,5 bits/ cm et peut 
done contenir jusqu'a 40 caracteres de 
5 bits. 

Pourfinir, la piste 3, appelee MINTS 
(Mutual Institutions National Transfer 
System), presente une densite de 
82,6 bits/ cm et une capacite de 
107 caracteres de 5 bits. 



Le lecteur 

Voyons a present la conception et le 
fonctionnement des lecteurs de cartes 
magnetiques. 

Une premiere classification estfaite 
en fonction du systeme de lecture de 
la carte. On peut distinguer : le lecteur 
a "insertion" (manual insertion reader), 
dont le principe de fonctionnement se 
base sur I' insertion manuelle de la car- 
te dans une fente de lecture; le lecteur 
a "defilement" (manuel swipe reader), 
qui s'active en faisant defiler la carte 
a I'interieur d'une cavite ; enfin, le lec- 
teur motorise (motordriven insertion 
reader), e'est-a-dire equipe d'un mo- 
teur qui, par I'intermediaire d'un me- 
canisme, avale la carte et la transpor- 
te sur la tete de lecture. 

Les lecteurs motorises sontaussi ca- 
pables d'ecrire sur la bande magne- 
tique et, pour cette raison, sont ega- 
lement appeles magnetiseurs ou 
codeurs de cartes. Le magnetiseur pre- 
sente le meme principe de fonction- 
nement qu'un magnetophone a cas- 
settes audio, e'est-a-dire qu'il "grave" 
sur la bande magnetique, selon le stan- 
dard vu precedemment, la sequence 
des bits. Les lecteurs/ graveurs moto- 
rises sont generalement fournis ac- 
compagnes de la carte de controle avec 
interface serie type RS232, de fagon 
a pouvoir etre relies a un ordinateur, 
pour effectuer des operations de lec- 
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Tete de lecture magnetique 
Schema de fonctionnement d'un magnetiseur de cartes. 
On peut distinguer une section de lecture, identique a celle installee dans 
les lecteurs a "defilement" ou a "insertion", et une section d'ecriture 
identifiee par le bloc codeur F2F. 
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Voici comment se presente le premier projet, que nous decrirons dans le 
prochain numero de la revue, mettant en application les cartes magnetiques. II 
s'agit d'un simple decodeur de piste ISO 2 capable d'interpreter les donnees 
memorisees sur la seconde piste de la carte. Le circuit est gere par un micro- 
controleur avec memoire EEPROM pour la sauvegarde non volatile des codes. Le 
circuit dispose d'un relais qui s'active lorsque la lecture du code de la carte 
coincide avec Tun des codes memorises par le micro. 




Les lecteurs de cartes, disponibles en differents formats, peuvent etre 
regroupes en deux categories en fonction du systeme de lecture : les lecteurs a 
"defilement" (en haut) et les lecteurs a "insertion" (en bas). 
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ture ou d'ecriture sur la carte grace a 
de simples commandes envoyees par 
le port serie. 

Les lecteurs a insertion sont fournis 
nus, c'est-a-dire sans boitier externe, 
puisqu'ils doivent etre montes a Pin- 
terieur d'appareillages prevus a cet 
effet. Les lecteurs a defilement sont 
disponibles avec ou sans boitier de pro- 
tection. Dans tous les cas, ces deux 
derniers types de lecteurs (a insertion 
ou a defilement), bien que differents 
du point de vue mecanique, ont en com- 
mun le meme circuit electronique. 

L'electronique 
du lecteur 

On peut subdiviser le schema d'un lec- 
teur de badges a insertion ou a defi- 
lement en quatre blocs fondamentaux : 
la tete de lecture, I'amplificateur, le cir- 
cuit d'analyse, le decodage. La tete de 
lecture est composee de quelques 
spires enroulees autourd'une petite 
ferrite; la variation du champ magne- 
tique autour de la ferrite (produite par 
le passage de la carte) cree des cou- 
rants induits dans la bobine de la tete 
de lecture. Ces courants sont appli- 
ques a I'amplificateur a haute impe- 
dance d'entree, qui les met a un niveau 
les rendant lisibles par le circuit d'ana- 
lyse. Ce dernier, monte en trigger de 
Schmitt, convertit le signal analogique 
en un signal de type digital et I'envoie 
au circuit de decodage qui "etend" le 
signal surtrois lignes de sortie appe- 
lees CLS (Card Loading Signal), RDT 
(Read Data) et RCL (Read Clock). Ces 
trois lignes represented I' interface du 
lecteur vers le monde exterieur. 

Voyons en detail comment fonctionne 
ce protocole de communication serie. 
Lorsque Ton commence a faire defiler 
une carte sur le lecteur, tous les 
signauxsont au niveau logique "1". Le 
signal CLS passe de I'etat logique "1" 
a I'etat logique "0" et y reste tant que 
la bande magnetique defile sur la tete 
de lecture. La condition d'erreur durant 
la lecture est signalee par une transi- 
tion de a 1 de ce signal. Le signal 
RDT, qui represente la donnee, se re- 
vele valide seulement sur le front des- 
cendant du signal RCL. 

Certains dispositifs peuvent lire plus 
d'une piste simultanement. Pourcette 
raison, le critere de classification le 
plus utilise tient compte du nombre de 
pistes que le lecteur est capable de 
lire. Les dispositifs qui lisent une 
seule piste sont appeles "lecteurs a 
piste unique", ceux qui lisent deux 



RAW _r 

CLS — 
RCL — 



reference Ht f«-»j | I I | | 



UUUUUUUUUU1 



Tn !Td Tt* (S7kTfi}^1BTobc 

— i r~i_r 



Tsjsc = Base Osc period 



BP! 


75 BPt 


210 BPI 


SPEED 


10 Cm/sec 


120 Cm/sec 


10 Cm/SBC 


120 Cm/sec 


Tn 


=? 3.38 mS 


H 282^S 


H 1.2mS 


^100a*S 


Tc 


^ 2.4 mS 


^1&3.4^S 


^849^3 


^63.4^5 



Chronogrammes des lecteurs a defilement. 



pistes s'appellent "lecteurs a double 
piste", etenfin, ceux capables de lire 
les trois pistes sontappeles "lecteurs 
a triple piste". 

Comme nous I'avons deja evoque pre- 
cedemment, pourecrire les donnees 
sur la bande magnetique d'un badge, 
il faut disposer d'un magnetiseur, c'est- 
a-dire d'un lecteur/graveur. 

Le magnetiseur 

Ce dispositif possede une partie ecri- 
ture complete avec encodeur F2F et 
une partie lecture, avec decodeur F2F, 
pour pouvoir verifier I'exactitude des 
donnees memorisees. La plupartdes 
magnetiseurs sont equipes d'un 
moteur pour I'entrainement de la car- 
te afin de garantir une vitesse constan- 
te duranttoutes les phases d'ecriture 
et de lecture. Tres peu de magnetiseurs 
sont autonomes, c'est pourquoi ils ont 
souvent besoin d'une carte de contro- 
le complementaire. 

Parfois, en fonction de I'application, il 
est possible d'utiliser une carte nu- 
merique equipee d'une interface serie 



ou bien alors un ordinateur. Dans les 
deux cas, les commandes a envoyer 
au graveur de cartes sont standards 
et sont presentees en format ASCII. 
Parmi les principales commandes, nous 
pouvons citer : Entry : actionne la trans- 
lation de la carte, 
Eject : qui provoque son ejection, 
Read : pour autoriser la lecture de la 
bande magnetique et, 



Write : pour autoriser I'ecriture sur la 
bande magnetique. 

Dans votre prochain numero d'Elec- 
tronique magazine, nous decrirons une 
premiere application a cet article : un 
systeme de controle d'acces a carte 
magnetique. 

Antonio 5PINELLO ♦ 
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OTEK 3200 



ANALYSEUR DE SPECTRE, MESUREUR DE CHAM PS 
RECEPTEUR LARGE BANDE de 100 kHz a 2 GHz 

- FM bande etroite, FM bande large, AM et BLU 

- Precision de frequence assuree par PLL 
■Sensibilite environ 0-6 dB |jV EMF 
-Impedance 50 £1 

- Toutes les fonctions selectionnables par menu 

■ HP integre 

■ Interfagable RS232 pour connexion PC ... 







HUNG CHANG 

PRODUCTS CO. LTD. 



MULTIMETRE DIGITAL 

3-3/ 4 digit, 4000 points 
-Mode RMS 

■ Double affichage pour 
frequence, CCetT 

- Interface RS232 

- Decibelmetre 

■ Capacimetre 

■ Inductancemetre 
-Thermometre(C°/F°) 
■Continuite et diodes 
■Test des circuits logiques 

- Protection contre les 
surtensions ... 




Docuroentdtion sur demande 

OSCILLOSCOPE 3502 

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 20 MHz p ..„__.„ 



- 2 canaux, double trace 

- Loupe x 5 

- Fonctions X et Y 

■ Testeur de composants 






GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone Industrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel. : 01 .64.41 .78.88 
Telecopie: 01.60.63.24.85 
Minitel: 3617 code GES 



G.E.S. - MAGASIN DE PARIS 

212, AVENUE DAUMESNIL - 75012 PARIS 
TEL. : 01 .43.41 .23.1 5 
FAX : 01 .43.45.40.04 

G.E.S. OUEST: 1 , rue du Coin, 49300 Cholet, 
tel. : 02.41 .75.91 .37 

G.E.S. LYON : 22, rue Tronchet, 69006 LYON, 
tel. : 04.78.93.99.55 

G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet 
B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, 
tel. : 04.93.49.35.00 

G.E.S. NORD: 9, rue de I'Alouette, 
62690 Estree-Cauchy, tel. : 03.21 .48.09.30 & 
03.21.22.05.82 

G.E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 
81200 Mazamet, tel. 05.63.61 .31 .41 



Prix revendeurs et exportation. Garantie et service 
apres-vente assures par nos soins. Vente directe 
ou par correspondance aux particuliers et aux 
revendeurs. Nos prix peuvent varier sans preavis 
en fonction des cours monetaires internationaux. 
Les specifications techniques peuvent etre 
modifiees sans preavis des constructeurs. 



Catalogue general 
contre 20 F + 10 F de port 



ELECTRONIQUE K magazine - n° 1 




S Al NT S ARDOS 82600 VER DU N SU R GA RON NE 
T6I: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39 

SUR INTERNET http://perso.wanadoo.fr/arquie-composa 
e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr 



! 



C.Mos. 



4:r :i R 

4014 G . . 

40 1 5 R . . 

4016 B . . 
45-7 B . . 
4:j;jd R 
4^-22 U . . 
4M3 R . . 
4^ LI . . 
'11-20 E . . 
«VR 
AZ<2S B . . 
'1SP9 R . . 
4^3 U . . 
A ['33 B . . 
4(MI] R 
4041 B . .. 
-1MP R . . 
4^3 Li . . 
40*0 B . . 
40*7 B 
+549 6 . . 
A2SQ R . . 
4051 B . . 

B . . 
4:^:1 R 
A ['GO B . . 
4066 R . . 
406 ■■■ U . . 
4008 B . . 
4:)HH R 
40 .0 U . . 
4071 R . . 
40 .j U . . 
4076 B . . 
4:)/H R 
40 .V U . . 
4078 R . . 

4061 B . .. 

4062 B . . 
40U1 R 
4094 R . . 
4MB R . . 
4M3 U . . 
45'0 B . . 
4511 B 
4514 6 ,., 
4516 B ... 
4516 B . .. 
4526 B . . 
4H.IJ- R 
4^-26 U . . 
■153? R 
4!:-36 U . . 
454- B . . 
4h.4!i R 
4563 B . . 

■ir>s-t r 

40103 B . 
40- 00 B . 

401 7 A B 



3.50 
2.40 
3.70 
+.50 
3.40 
2.40 
3.30 
2.00 
:i 4M 
3.00 
3.50 
2.20 

0. 00 
V. 3!) 
3.90 
2.40 
3.50 
4.40 
9 GO 
2.50 
2.40 
3.?0 
3.50 
[i 4IJ 
3.50 
2.S0 

14.00 
2.00 

y on 

2.30 
2.00 
1.00 

1. B0 

3 60 
2.40 
2.60 
2.00 

2. -10 
2.50 
3.50 

3. £0 
4.00 
4.10 
:■! m 

4.50 
3.40 
4.00 
On 
3.00 
4.20 
4.00 
3.50 

4 50 
'0.50 

2.60 
4.S0 
2.60 
4 00 



Circ, integresl Condens. I Cond. LC< 
lineafres 



TL 06? 

TL 0G4 

I UM 66T1 9L 
UM 

TL 071 

TL 072 

TL 074 

TL 061 
TL 092 . . 
T. 084 
SSI 30? 
MAX 231 ... 
TLC 371 , 
TLC 272 ... 
TLO 2TA .. 
.LI HCii 

_M 311 

.LI fW4 
_M 3j4^ . 

■ M aan .. 
. Li aae 

LM 33? .. 



CMS 


UM2750M.. 


.... 19.00 




... 17.00 


45C 2E-. 


.... 13.00 




.. -7.00 


1 74 HC. 


74 HCC'3 .... 


2. -10 


74 HC 02 . .. 


2.40 


/4 -ICC4 . . 


. . 2.40 


74 HC0B . . 


2.30 


74HC14 


. £.40 


74 HC 20 . .. 


2.60 


74 HGM . . 


. . 2.30 


?4HC32 . . 


., . 2.50 


7-1 HC7-1 . . 


2.90 


/4 .ICiiS 


2.40 


/4 'IO 125 . 


3.60 


74 HC 132 . 


. . 3.50 


?4HGl38 . 


.... 2.40 


74 HC 1 5' . 


4.30 


74 HC £40 


. 4,00 


/4 HCi;44 . 


. . 3.00 


74 HC 245 .. 


3.50 


.■4 'ICJ'3 . 


5.00 


74 HC 573 .. 


4.50 


74 HC 574 . 


. 360 


F4HG4040 


5.30 


74 HC-i0iS 


7.00 


/4 IIC^OoC 


2.60 


71 HC4G11 


. . 4.60 


74 HCT. 


74H^T00 . 


2.00 


74HCT14. . 


3.30 


74hCie: . . 


. . 5.00 


74HCT221 


460 


74HCT541 . 


.. . 4.30 


74hCTS7^ . 


.. . 4.60 


74HCT574. 


4.50 


7-n-cioaa . 


0.70 


KU 


£«■ 


74LS00 




74LS02 ... 


2.40 


7-1 1 SO* ... 


.... 2.40 


74LS07 ... 


5.CO 


74LS08 ....... 


2.40 


74LS03 




74LS14 


2.40 


7-11 SPC 


2.20 


r4l_S21 ... 


... 2.40 


74L527 ....... 


2.30 


74LS32 


2.60 


74LS38 ... 


2.40 


7-11 847 


5.40 


74LS73 .. . . 


... 3.40 


74L&7* ... 


2.40 


74LS86 


. 3.30 


74LS90 


3.90 


74LS92 ... 


.... 3.30 


/"4LS03 . . . 


... 3.SO 


74LS- 12 


2.C0 


74L8123 . . 


, , 3.90 


74LS136..... 


2.90 


7-11 S'^ .. 


3.30 


74LS13*-.. . 


... 3.40 


74LS1G4 


3.90 


74LS174 


, -3 SO 


74 LS-S: 




74LS221 .. 


4.30 


WLS244 . . 


4.00 


74LS245 


5.10 


74LSS4Q . . 


600 


74LS5J1 .. 


... 5.30 


7-11 S573 .. 


5.40 


/4Lii&3i ; .. 


.. 14.i ! 



LF 351 

LF 353 

LF 356 ... 

LM 3SS 

. L1 ?.bS7 I :- 
LM 3652 .... 
LM 386 ... 
LM 303 
TL431 TO 92 
TL 4*4 
HE 555 .... 
NE 556 .... 
NE 567 

NE 575 

LMC 567 CN 

SLB 0587 

MF 5£?<Sd. 
S-A 602N 

LM 710 

uA 723 

LM 741 

DAC 08CO .... 
SAE600 
AUG 0804 . . 

ny, hi:j s 

AD 318 

TEA 820M Bp 
TCA 965 ... ., 
IjA OKA. 
ISD1416P 
ISD 1428P. . 
TII-A IC?3 . . 
TfA IOB 
l=A1100 ... 
. M \A:-.h .. 
MO 1433 P . 

MC 1AM 

T^i 1h J iA 
IjA Il'B .. 
TDA 1524 

LM 1331 

TDA2C02 ... 
TDA 2003 

ULN 2003 

TDA 2004 
ULN 2004 ... 
TDA 2005 ... 
TDA £01 4A 
LAA 2010 .. 

TDA 2O30 

IjA2C40 .. 
KR £206 ... 
XR 2211 CP 
U 2400B ... 

ISD 2590 . ... 
^.N?8C3 .. 
ULN WW 
_M 2K-1 .. 
■ LI ps-/hh 
SAA 3048 P 
. . 

CA 3130 
3A 31 30: 
DA 3 MO ,., 

Jfi. -is.-.i. 

DA 3l5?F 
CA 3240 . 
.. V 375CA . 
UM S75&-1 06A 
UM 37531 20A 
T-AS^'O .... 
. L1 ;-1ri/D _ 

LM 38361 

LM 3909 
LM 3814 .... 
LM 3915 .... 
KR 4151 . 

i :a 456: . . . . 

TCM 50(^6 . . . . 
I :fi i1 J 4A . . . 
U 54H0R7 . . 

NE 5532 ....... 

Nz GES-1 .... 

TDA 5^50 
1DA7CO0 .... 

ICL 7106 

ICL 7107 .... 
ICL 71 36.. 



7220. . 
_S . T a2J= . . 
. S . . 

ICL 7224 
I JA 72-': ... 
T^A 725^ . . 
I JA /j=54V . 
CM 7r>55 . . 
CI .-kki:: 

TL 7703 

uA 76340 
CL 8033 . . 
T.^A . . 
TDA 6702 
I JA 5708 . 
LM 13700 . . 
M 145025 . 
M 145027 . 
M 145026 
71C522 .... 

74C52S 

74C526 



1L 5 S 00 
1 53. 00 

4 % 
. 5.90 

fi50 
. 8 50 
. 8 90 

3 90 
. 4.70 

3 90 

4 10 
. S60 

31 50 
14.30 
6 50 
. B.70 
14.40 
6 30 
2 50 

2 90 
. B40 

B 50 

6 70 
. 3.40 

k :>:> 
. 5 00 
. 700 

7 60 
. 2.50 
. B60 

17.00 
. 5.70 

. 4.50 
. 9 10 
. 2.40 

3 40 
3 60 

. 55 00 
< -6 :o 
rv.iiO 

. 760 
1 6.00 
■ .50 

. 4.40 

. 2.40 
1 5.00 
41 50 
24.50 
6 313 
35.00 
3.30 
4K :o 
11.50 
?B 0!3 
04.00 
16.00 
£1,60 
■10.00 

. 4.00 

. 4.40 

. 7.00 
4:1 :o 
53.00 
?h s:j 
22.ii0 

. B.60 
POO 

. 5.2D 
21 50 

. 5.20 
?0.50 
21.00 
11.90 
13.60 
21.50 
36. SO 

^c:j 

17.30 

:>:> 
Uir-.OO 
. 7.50 
. 7,00 
. 3.5D 
■=:. 
57.00 
B.40 
10 60 
2\00 
. 7.10 
17.50 
5?. 50 
1 2 50 
■5.00 
19 CO 
15.00 
27.00 
::o 
57.00 
' \i X) 
20.00 
?0.50 
12 00 
. 25.00 
?0.00 
. 1 0,50 
. 52.00 
Hit;) 
7.50 

r'4 :):) 

'0.00 
24.50 

?-6 :>:> 
55.00 
6? 00 
55.30 
6? 00 

9? 

24.00 
40.50 
59.00 

. 4.70 
1 1 ,30 

. 5.50 

14 00 
3ii.00 
31 .00 

15 00 
■15.00 
1 4.00 

. 9.50 
'4.50 
:■::■ ::o 
£'.50 
60.00 
£9.50 



x10, x25 : Prix 
sp^ciaux, voir 
notre catalogue 



Chimiques radiauif 

22 pF 25V 0.50 

47..F 5SV ... 50 

1O0 uF 25V 80 

220 pF 25V 1.30 

470 pF 25V ... 2 30 

1O0O pF 25V ... 3.70 

?20Cp-?5V .. 6 30 

4700 pF 25V . 11 50 

10 pF 40V ... 70 

22 pF 40V 0.00 

47 pF 40V .... 90 

1O0 vf 40V 1.40 

220 40V ■ 90 

470 pF 40V . . 3 70 

^ 000 p L 40V ... G 90 

?20C p r 40V . 1 1 60 

4700 pF 40V . 23 00 

1 pF 63V ... , 50 

2.2 pF S3V 0.50 

4.7 p r 63V ... 90 

10 pr >33v ... oeo 

22.1- 63V 70 

47 M F 63V 1 40 

1O0 pF 63V 1.90 

220 pF 63V 3 00 

470 LIF63V 4 30 

'OOOV 55V ... 6 20 

2200 pF 63V 16 50 

■1706 u- 53V . 25 GO 

■00C'fp-53V 6-iOC 



ChimiquBE aiiaux 

22 pF 25V 1.80 

47JIF25V 1.60 

'00 p L 25V . ... • 70 

W.i\l-?VJ [ J !il) 

■170 u- 25V .... 3.30 

'00(L- 25 V . . . 5 30 

2206 p- 2^-V .. BOO 

■1700 p- 25V .. 13.00 

10 (JF03V ......... 140 

22 pF 40V 1.60 

47uF40V 1.80 

'00pF40V .... 2 20 

•m pr 4:3V a 4:3 

■170 uh 40V .... G30 

■00Cp r 40V .. 7 20 

2200 pF 40V . 13 50 

4700 pF 40V ... 21.00 

1pF63V 1.3D 

p r 53V .... -30 

4..-' p ; 53V 1.40 

22pF63V 1.BD 

47 pF S3V . 1 00 

'00ph63V 2.90 

■ 000 p r 55V . ■ 1 60 



C368 

' rr 400V .... "30 

2.2nF 4COV 1.80 

3.3nF 400V 1 30 

■1.7- h -00V .... - 30 

'::i-r4c::)V - -:j 

" G -h -00V .... '30 

22nF4COV 180 

33 nF 400V 1 40 

47 nF 400V 1.40 

itt 4c::jv - 9:3 

100nF400V 1.50 

?20n r 40CV... 3 20 

330rr 406 1 . 1 ... 3 60 

470n- 406V 4 10 

' .T 4Q0V 6 90 

Class? X2 C3M 

47nF 2&0V 1 5mm 2 30 

'00n- 256Vi; 3 00 

220nF250V 15 4 50 

47DnF250V1S B.BO 

:pF 330V I5r-n \?. CC 

MKH SiemenB 

1 nF4CX)V .,, 100 

4.7nF4D0V 1.70 

?? n r ?SCV ... 1 50 

4' rr 2SCV ... " "0 

'00 nh 100V .... 1.90 



ThkIsIvb 

2.2 pF 16V 1.10 

4.7 pF 16V 1.40 

10PF16V. 1 90 

22pF16V 3.20 

47pF16V 7.00 

1pF25V 1.40 

1,5pF25V 170 

22 \i - 25V .... ■ 30 

5.3 p r ?SV .... ' 90 

4.7 pF 25V 1.90 

10pF23V 2.90 

0.1 uF 35V 1.10 

0.-1 /p- 35V ... t 10 

1pF3oV 120 

2.2pF35V 1.BD 

4.7 pF 35 V 210 

10pF35V.. 3.60 

2 a 10pF 3 00 

2A22pF 3.50 

5a50pF 4.60 



Caramiques 
monocouchea 

n*4.7pFi icirF 

|Pisk:rit;i 

'0 Je Me ne VAL. 3 00 



22nF Hor de 101 3 50 

33hF (L*td* 10'| 3 50 

47nFjl.or.rj9 10 5.00 
- :)i)iv dr: : :)■. 

220nF tLol d= Sj B.OD 
Cersmiques 
mullicouchBS 

100pF 0.90 

ISDpF 1.10 

1nF 1 10 

22nF 00 

1O0hF2.54 100 

1O0rlF 5.03 1.00 



Perils jaures 

60.V Pas de 5 ft6 
De mF^ K3[3n" 
: P'rinsr:!- 1.=. valour J 

Le Ccfldensareuf 90 



■so n r eav ... 1 oc 

220 nF 63V 1.30 

330 n L 63V ... . 1 00 

4,'Cn-OV i?[| 

580 nF 63V ... 2 00 

1 UF 63V 3 90 



Regula- 
teurs 



POSITIFS TOS20 

7605 1 5A 5V 

7BD6 1.3AEV.. 

7B08 s.EAdV . 

7B09 1.5A5V,. 

7612 1.3A12V 

7615 1.SA15V 

7824 ISA' 24V 



:i :ic! 
3 40 
3 -:C 
3 

3 30 
3 40 
^ 00 



■W^ 6 5V 4 50 
7B055 1.5A5VI«I.5.00 
76T05 5V 17 00 
7BT12 3A 12V 17.00 

NEC ATIFS TO220 



■■9i:, ' bA-5V 

7912 \5i.-'2V 

7915 '.5A-!SV 

7924 1.5A 24V 

POSITIFS TOS2 



4 30 
30 
4 30 
4 40 



78L05 1A SV 
■ r 6.6'i 0"A6V 
78.03 "A BV 
.■M c;; '.) ' t\ 9V1' 
7BL10 0.1A 10V 
76L12 1A 12V 3.10 
7BL15. 1A 15V 3 10 



3 10 
3 10 
3 10 

3 10 



WEGATIFST092 

79L05 0. 1 A -5V 3 40 
79L12 0.1. A -12V 3.40 
79.1 [ 0.'A-i5V 3.40 



L 200 2 A 14 00 

LM317TTO220 4. GO 
LM317LZT092 4 00 

LM317KTC3. ?0 00 
LM 337T T0220 7 00 
LW 333KG-7A " 2a3 = V 

T03 S3 00 



TO 220 FAIBLE DDP 

L4940 5V1.5A 20 50 
L49--.Q 11 V 1.5 A 19.00 



Supports 
de C.I. 



Contacts lyre 

6 Br 60 

14 Br 0.90 

16 Br . 1.00 

18 Br 1.20 

20 Br 1.30 

24 Br Erroit ... 1 90 

26 Br -& r ge ... . 1 rG 

26 ?.r Frroi: ... I 60 

32 Br. lirgt ... 2 00 

40 Br 1.BQ 

Contacts tulipe 

3 Br. 1 40 

1 4 Br 1 80 

16 Br 2.60 

1 6 Br 2 90 

20 Br 3.20 

26 Br.La.rge ... Q 20 

2B8rElrOit 4,60 

40 Br 0.DO 

66 Br 5 00 

34 Br 5.20 

Barettes secablea 

32BrTglipt 6 10 
32 Br.Tul.AW-aiDer 
19 00 

Support 5 a force 
di'lnsertian nulle 

Support inssrlion r>uile 
?6 brcchei ... 70 00 
£upp*ft insertion nulla 
■10 brochej 79.00 

Modeies "PRa" oans 
notrc catalogue 



Transis- 
tors 



2N 1&13T05.. . 
2N 1711 TC5 .... 
2N 2219T05.... 
2N £222 TGI 6.. 
2N 2369ATG16 
2N 2-505 TOS ... 
2N 290 GA. [C-'B 
2N 290 7A ICE 
2H 8Q19TG39. 
2N 3055 T06 
2N 3773 T03 . 
2N 331 9 TC-52 
2N 3^04 TG92 .. 
2N 8306 TG92 . 
2N 3440 TG5 
BC 107BTC-1S 
EC 165BT01S 
EC 1QM T018 . 
BC I77E _ CI5 
BC 237BTW2 
BC 237CT092 
BC 233B TOS2 . 
EC 233C T092 
BC 3C7B"Ci? 
BC 30OB TG5-2 
bV. 32/B L: : J2 
EC 323-25 TG92 
EC 337B TG52 
EC 36ST042 ... 
BC 360 TO02 
BC 516T052 ... 
EC 517T052 ... 
BC 546B TC-52 
EC 547 E TOS2 
BC 547CT092 
BC 543B TOS2 
BC MSG I 092 

bc ::cc 1 092 

BC S56B TGS-2 
BC 557BTC£2 
BC 557CT092 
BC S5SE TC92 . 
EC 55^C 7092 
EC 560C T092 
BC 63-0 TQ92 
BC B47B CMS ... 
BU 12: _ l:1I5 
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Figure 1 : Le contenu minimum de tout microcontroleur. 



Reserves il y a encore quelques annees aux seuls industriels, les microcontroleurs sont au- 
jourd'hui a la portee des amateurs et permettent des realisations aux possibility etonnantes. 
Cette utilisation des microcontroleurs peut se concevoir de votre part de deux fagons diffe- 
rentes. Vous pouvez considerer que ce sont des circuits « comme les autres », integres a 
certaines realisations que nous vous proposerons dans la revue, et tout ignorer de leur fonc- 
tionnement interne. Mais vous pouvez aussi profiter de leurs possibility de programmation 
pour concevoir vos propres realisations ou bien encore pour modifier le comportement d'ap- 
pareils existants. Pour ce faire, il faut evidemment savoir les programmer mais, contraire- 
ment a une idee regue qui a la vie dure, surtout chez les electroniciens, ce n'est pas d iff ic i - 



a serie d'articles que nous debutons aujourd'hui 
a bien evidemment pour but, vous I'avez compris, 
L de vous apprendre a programmer ces fameux 
^1 microcontroleurs mais ses ambitions ne s'arre- 
tent pas la. Nous voulons en effet vous permettre 
de developper integralement vos propres applications et, 
pourcela, nous allons faire appel a de nombreuses solu- 
tions innovantes que vous decouvrirez au fur et a mesure 
que nous avancerons dans la connaissance de ces circuits. 
Cette serie se voulant avant tout concrete et orientee vers 
les amateurs electroniciens que vous etes, sachez des a 
present qu'elle comprendra un minimum de theorie et beau- 
coup de pratique mais aussi que les investissements a rea- 
liser pour nous suivre seront derisoires et se chiffreront a 
quelques centaines de francs tout au plus, c'est-a-dire pas 
plus que ce que vous depensez habituellement pour reali- 
serdes montages « classiques ». 

Qu'est ce qu'un microcontroleur ? 

Peut-etre est-il bon de ne pas mettre la charrue avant les 
boeufs et, avant de traiter de programmation et d'outils de 
developpement, vaut-il mieux definir clairement ce dont on 
va parler. 



Un microcontroleur est done un circuit integre qui contient 
en interne, c'est-a-dire dans un seul et meme boitier, I'equi- 
valentde la structure complete d'un micro-ordinateur. La fi- 
gure 1 montre quels sont ces elements dontvoici les fonc- 
tions : 

- I'unite centrale ou CPU (Central Processing Unit) est le 
cceur du microcontroleur. C'est I'equivalent du micropro- 
cesseur que vous trouvez dans votre ordinateur mais avec 
une puissance generalement moindre ; la vocation n'etant 
pas la meme. C'est cette unite centrale qui execute le pro- 
gramme et pilote ainsi tous les autres elements. Elle dis- 
pose generalement de deux connexions avec I'exterieur, 
une pour son horloge et une pour sa re-initialisation ou re- 
set. 

- La memoire morte ou ROM (Read Only Memory) est une 
memoire dont le contenu a ete defini une fois pour toutes ; 
contenu qui est conserve meme en cas de coupure de cou- 
rant. Elle contient le programme que va executer I'unite cen- 
trale. C'est done elle en fait qui personnalise votre circuit, 
puisque c'est elle qui definit sa fonction. 

- La memoire vive ou RAM (Random Access Memory) est 
une memoire dans laquelle I'unite centrale peut lire et ecri- 
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re a tout instant. Elle est utilisee dans 
les phases de calcul du programme, 
pour stocker des resultats interme- 
diaires parexemple, mais ellesertaus- 
si a stocker les variables de votre ap- 
plication. Ainsi, dans un thermostat par 
exemple, c'est dans cette memoire 
RAM que seront stockees les tempe- 
ratures de consigne que vous aurez 
choisies. 

-Les entrees/ sorties enfin constituent 
le dernier element du microcontroleur 
et peuvent revetir des aspects tres di- 
vers. Ce qu'il faut retenir c'est que ce 
sont ces entrees/ sorties qui vont per- 
mettre au microcontroleur de commu- 
niquer avec le monde exterieur. C'est 
done la que vont etre connectes les cla- 
viers, afficheurs, poussoir, moteurs, 
relais, etc. que va utiliser votre appli- 
cation. 

Tous ces elements sont relies entre 
eux par ce que Ton appelle un bus, 
e'est-a-dire un ensemble de liaisons 
transportant des adresses, des don- 
nees et des signaux de controle. Dans 
de tres nombreux microcontroleurs, 
dont ceuxque nous utiliserons dans 
cette serie d'articles, ce bus n'est pas 
accessible de I'exterieur du boitier et 
nous n'aurons done pas a nous en oc- 
cuper. 

Le choix d'un 
microcontroleur 

La majorite des grands fabricants de 
circuits integres dispose aujourd'hui 
de plusieurs gammes de microcontro- 
leurs qui, si Ton en croit leurs publici- 
tes, sont toutes plus performantes 
les unes que les autres. On peut done 
legitimement se demander quelle fa- 
mine de circuits choisir et c'est 
d'ailleurs la question qui taraude ge- 
neralement un industriel qui doit de- 
velopper une application. 

En ce qui nous concerne, nous ne 
sommes pas des industriels, ce qui 
nous simplifie quelque peu le travail. 
En effet, les seuls criteres principaux 
que nous devons retenir sont les sui- 
vants : 

-le ou les circuits de la famille doivent 
etre facilement disponibles sur le mar- 
che amateur ; 

- le prix des circuits doit etre a la por- 
tee de toutes les bourses ; 

-la programmation de la memoire mor- 
te interne (celle qui contient le pro- 
gramme) doit etre facile ; 



-et enfin, les outils developpement 
(nous verrons dans un instant de quoi 
il s'agit) doivent etre aussi peu couteux 
que possible. 

A I'heure actuelle, les circuits qui re- 
pondent le mieux a ces criteres sont 
les microcontroleurs de la famille PIC 
de Microchip. Comble de chance, ces 
circuits connaissent actuellement un 
succes que Ton peut, sans exagerer, 
qualifier de planetaire et sont tres lar- 
gement utilises dans I'industrie. En les 
choisissant nous beneficions done des 
retombees que cela implique avec, prin- 
cipalement, un tres large choix de re- 
ferences, une excellente disponibilite 
et un tres faible prix unitaire. 



Le materiel 
indispensable 

Pour developper une application a base 
de microcontroleur il faut disposer d'un 
minimum de materiel. En effet, il faut 
tout d'abord etre a meme d'ecrire le 
programme que va executer le micro- 
controleur, puis de le transformer en 
«quelque chose » que le microcontro- 



leur puisse comprendre, et enfin de le 
mettre dans la fameuse memoire mor- 
te contenue dans son boitier. 

Cet equipement minimum doit cepen- 
dant, si possible, etre complete par un 
moyen de test du programme car, he- 
las, il est assez rare qu'un programme 
fonctionne du premier coup, surtout 
s'il est long et complexe. Ce sont les 
fameux « bugs » (bogues si vous pre- 
ferez cet horrible et absurde terme fran- 
gais) qu'il faut essayer au maximum 
d'eliminer. 

L'ensemble « d'outils »que nous ve- 
nons d'evoquer constitue ce que Ton 
appelle un outil de developpement ou 
systeme de developpement. II y a en- 
core quelques annees, un tel systeme 
coutait plusieurs dizaines de milliers 
de francs ce qui plagait tout develop- 
pement a base de microcontroleur hors 
de portee des amateurs. 

Ce cout eleve est encore de mise 
aujourd'hui avec certaines families de 
microcontroleurs mais ce n'est pas le 
cas avec les PIC de Microchip que nous 
avons choisis. 



OUTIL UTILISE 



EDITEUR DETEXTE 



ASSEMBLEUR 



PROGRAMMATEUR 



MAQUETTE OU 
SIMULATEUROU 
EMULATEUR 



ECRITURE 
DU PROGRAMME 
SOURCE 



ASSEMBLAGE 
DU PROGRAMME 



PROGRAMMATION 
DANS LA RAM 
DU MICRO 



ESSAI 
SUR L'APPLICATION 



LISTING SOURCE 

(SUITE DE MNEMONIQUES) 



LISTING OBJET 

(SUITE DE CODES BINAIRES) 



CIRCUIT PROGRAMME 



Figure 2 : Les differentes phases de developpement d'un programme. 
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-MPLAB - C:\PROGRA~1\MPLAB\EXAMPLE\TUTOR.PJT 



File Project Edit Debug Picstart Plus Options Tools Window Help 



Hi c:\progra~1 \mplab\eKample\tutor.asm 



; Programme principal 



Debut 



HME1 



ORG 


W5Q- 




MOULW 


255 


; Initialise les variables 


MOUWF 


Decompte 


; a leurs ualeurs de depart 


MOULW 


1 




MOUWF 


Doubler 




MOULW 


7 




MOUWF 


Boucleexterne 




CALL 


Reduit 


; Execute la boucle interne 


DECFSZ 


Boucleexterne ,f 




GOTO 


Boucle 




GOTO 


Debut 


; Repete tout le processus| 



J 
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Edit 



Figure 3 : Le programme source pret a etre traduit 
(on dit assemble) par I'assembleur. 



En effet, afin d'inciter un maximum de 
concepteurs a utiliser ses circuits, 
Microchip a eu I'idee originale de don- 
ner son outils de developpement com- 
plet a qui voulait bien le lui demander. 
Le resultat est a la mesure des espe- 
rances du fabricant vu le succes actuel 
de ces circuits ! 

Cet outil de developpement, sur lequel 
nous allons revenirdans un instant, 
n'est autre qu'un programme. II doit 
done « tourner » sur un micro-ordina- 
teur, en I'occurrence un compatible PC. 
Si done vous voulez suivre notre serie 
d'articles en realisant nos experimen- 
tations pratiques, il vous faudra dis- 
poser d'un tel micro-ordinateur. Ras- 
surez-vous tout de suite, point n'est 
besoin d'un Pentium III a 400 MHz ni 
d'une carte video acceleratrice 3D pour 
faire fonctionner un tel outil. N'impor- 
te quel PC capable de faire tourner Win- 
dows 95 ou 98 suffit. 

Ce micro-ordinateur et I'outil de 
developpement Microchip constituent 
done le seul materiel necessaire a nos 
experiences. Le reste, e'est-a-dire 
essentiellement le programmateur de 
PIC et les differentes maquettes du- 
plications, seront realises par nos soins 
dans le courant de cette serie. 



Qu'est ce qu'un outil de 
developpement ? 

L'unite centrale d'un microcontroleur, 
e'est-a-dire comme nous I'avons vu, la 
partie du circuit qui execute le pro- 



gramme, n'est jamais qu'un assem- 
blage de circuits logiques plus ou moins 
complexe. Elle ne comprend done que 
les signauxelectriques logiques, e'est- 
a-dire encore que des informations bi- 
naires, qui peuvent etre ou 1 com- 
me dans tout circuit logique qui se 
respecte. 

Chaque operation que peut executer 
cette unite centrale s'appelle une ins- 
truction et regoit un code binaire 
unique. Pour ecrire un programme il 
suffit done theoriquement d'ecrire la 
suite de codes binaires que Ton veut 



faire executer a l'unite centrale. Mais 
vous concevez bien que, hormis sur 
quelques maquettes pedagogiques fort 
simples, il n'est pas envisageable de 
programmer en binaire car, des que le 
programme depasserait quelques 
lignes, il serait illisible et tout travail 
de modification deviendrait impossible. 

Les fabricants de microcontroleurs ont 
done decide de donner a chaque ins- 
truction elementaire un nom que Ton 
appelle un mnemonique. Ainsi, pour 
dire au microcontroleur d'augmenter 
d'une unite le contenu de son registre 
A, on n'ecrira pas 10101001 mais plu- 
tot INCA, INC etant I'abreviation de I'an- 
glais « to increment » qui veut juste- 
ment dire augmenter. C'est tout de 
meme plus « parlant » meme si, mal- 
heureusement, cela parle en anglais ! 

Un programme va done devenir, non 
pas une suite de codes binaires, mais 
une suite de mnemoniques. Cette sui- 
te de mnemoniques peut evidemment 
etre ecrite sur papier et c'est d'ailleurs 
ce qui se faisait au debut de la micro- 
informatique mais, puisque nous avons 
un micro-ordinateur a portee de mains, 
on I'ecrit generalement avec un editeur 
de texte. Cet editeur de texte peut etre 
a peu pres n'importe quoi et vous pou- 
vez ainsi utiliser Word ou Write ou tout 
autre programme de traitement de 
texte existant sur votre PC pour cela. 
Ces produits sont cependant surpuis- 
sants et mal adaptes a I'ecriture de 
programmes. Les outils de developpe- 
ment bien congus comportent done 
generalement en interne leur propre 
editeur de texte. 
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File Project Edit Debug Picstart Plus Options Jools Window Help 
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H[ c:\progra~1 \mplab\eKample\tutor.asm 



; Programme principal 



Boucle 



ORG 






MOULtf 


255 


; Initialise les variables 


MOUUF 


Decompte 


; a leurs ualeurs de depart 


MOULU 


1 




MOUUF 


Doubler 




MOULU 


7 




MOUUF 


Boucleexterne 




CALL 


Reduit 


; Execute la boucle interne 


DECFSZ 


Boucleexterne ,f 




GOTO 


Boucle 




GOTO 


Debut 


; Repete tout le processusl 



: 




|Ln 89 Col G7 



109 | WR NoWrap IN8 PIC1GF84 pc:0x00 |w:0x00 |~ z dc c Bk On Sim |1 |Edit 



Figure 4 : L'ecran d'accueil de I'assembleur offert par M icrochip. 
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Demonstration 



Config Help 



Program Memory 



0000: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0008: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0010: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0018: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0020: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0028: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0030: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0038: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0040: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0048: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0050: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0058: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0060: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0068: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




0070: 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 







PIC |lGF84 | Fuse=3FFF 


ID [3FFF] h [3FFF] h [3FFF] h 


[3FFFlh 


OSC ® RC OLP OXT 


O HS 


WDTE ® ON 


O OFF 


PWRTE O ON 


® OFF 


CP0 O ON 


® OFF 



[X Test blank before write 
|~~ Turbo Mode 
[x Write EE Data 



00: 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


08: 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


10: 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


18: 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


20: 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


28: 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


30: 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


38: 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 


FF 






Figure 5 : Le logiciel de commande du programmateur que nous realiserons 
tres prochainement. Elegant, n'est ce pas ? 
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EE 



B EBB ESSE EBUP □ fflfflZH 



ORG h"5G' 



M0ULU 255 

M0UUF Deconpte 

M0ULU 1 

M0UUF Doubler 
M0'" 



Initialise les uariabi 
a leurs ualeurs de del 



Boucle 



M0 1 

Cfll 
DEI 
GO 



Hi Program Memory Window 



0000 P850 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


0008 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


0010 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


0018 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


0020 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


0028 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


0030 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


0038 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


0040 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


0048 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


0050 


3 OFF 


oono 


3001 


00A1 


3007 


00A2 


2 05 A 


0BA2 


0058 


2856 


2850 


0EA1 


0E21 


0EA1 


02A0 


2060 


3400 


0060 


0EA1 


0E21 


0EA1 


B7A1 


3400 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


0068 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 


3FFF 




.z. 



"| 128 
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Figure 6 : Le programme a ete assemble, il est pret a etre place dans la 
memoire ROM du microcontroleur. 



Notre programme, ecritsous forme de 
mnemoniques, s'appelle le program- 
me source, ou plus brievement le sour- 
ce, et son listing, c'est-a-dire son im- 
pression sur papier, s'appelle done ... 
le listing source. 

Pour que I'unite centrale du microcon- 
troleur puisse comprendre et executer 
ce programme, il faut le traduire en une 
suite de codes binaires qui, comme 
nous I'avons vu ci-dessus, correspon- 
dent aux diffe rents mnemoniques uti- 
lises. Cette operation est faite par un 



programme qui fait partie de I'outil de 
developpement et que Ton appelle I'as- 
sembleur. 

L'assembleur lit done en entree un pro- 
gramme sous forme de mnemoniques, 
ou programme source, et le traduit en 
sortie en une suite de codes binaires 
correspondants que Ton appelle le pro- 
gramme objet ou plus brievement I'ob- 
jet. Cette suite de codes constituant 
I'objet doit ensuite etre placee dans la 
memoire morte ou memoire de pro- 
gramme du microcontroleur. Pourcela, 
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il fautfaire appel a un programmateur 
adapte au type de microcontroleur uti- 
lise. Ce programmateur est tout a la 
fois un montage, qui peut etre tres 
simple selon le circuit choisi (ce sera 
notre cas), et un peu de logiciel desti- 
ne a le faire fonctionner. 

Arrive a ce stade des operations, votre 
microcontroleur est pret a etre place 
sur votre application afin de I'essayer. 
Si tout va bien, tant mieux. Par contre, 
si le comportement du programme 
n'est pas conforme a ce que vous aviez 
prevu, il faut analyser les problemes et 
apporterles corrections necessaires. 
Ceci impose une nouvelle seance d'edi- 
tion de programme, d'assemblage et 
de programmation. L'organigramme de 
la figure 3, resume I'enchaTnement 
d'operations que nous venons de 
decrire de fagon visuelle. 

Arrive au terme de cet expose, nous 
savons maintenant que notre outil de 
developpement doit comprendre au 
minimum un editeurde programme et 
un assembleur. Nous verrons que 
MPLAB nous offre en fait bien plus que 
cela ! 



Le mois prochain 

Nous avons aujourd'hui degrossi le ter- 
rain en vous presentant les notions et 
les termes essentiels a connaitre pour 
travailler avec les microcontroleurs. 
Nous aborderons la notion de pro- 
gramme dans notre prochain numero 
et nous verrons de maniere un peu plus 
detaillee ce que contient cette fameu- 
se unite centrale et comment elle fait 
pour executer un programme. 

C. TAVERN I ER ♦ 



ADC-PWM-LCD-Tiner-lnterruptions-EEPROM 
Claviers-Moteurs pas a pas-RS232...en BASIC 
Code assembleur produit par le compilateur 
Compilateur BASIC AVR 650 FF 

AT90S1200,AT90S2313 

Compilateur BASIC PIC 650 FF 

PIC16F84 et tout PIC 14 bits largeur destruction. 
Gere les pages programme et les pages registres. 
Operations en virgule flottante sur PIC en BASIC. 

BASIC PIC + Kit PIC16F84 1 000 FF 

Atelier 68HC11 650 FF 

Compilateur BASIC assembleur debogueur 64 K automatique. 

Programmation EEPROM interne et externe (in situ). 

Supports tous types de IIC11 y compris le 68HC11F1 dans les 3 modes. 

L'atelier + Kit 68HC11E2 1000FF 

Compilateur C AVR C simplifie 650 FF 

Compilateur C PIC C simplifie 650 FF 

PrixTTC. Mise a jour 1 an par Internet + port (Fr) compris. 
Logiciels et manuels 100% en Frangais. 
INFO... INFO... INFO... INFO... INFO... 
AT90S2313 DIP 20-15 E/S. RISC AVR. 10 MIPS. 2 Ko. FLASH sur une seule 
page. 128 octets RAM sur une seule page. La pile est limitee uniquement par 
I'espace RAM. 32 registres. 128 EEPROM. RS232. PWM 8, 9 , 10 Bits. 
Comparateur analogique. Watchdog. Timer 8 et 16 Bits... Tension de 
programmation 5 V. Logiciel de programmation (compatible BASIC AVR). 
DISPONIBLE SUR NOTRE SITE : www.digimok.com 
DIGIMOK - BP 48 - 62170 MONTREUIL SUR MER 
TEL: 03 21 86 54 88 -FAX: 03 21 81 0343 



KITS NUOVA ELETTRONICA DISPONIBLES 



AUDIO 



PREAMPLIFICATEUR 
HI-FI STEREO A LAMPES 



LX1140 Kit etage preampli 1150,00F 

LX1 1 39 Kit etage d'entree 246,00F 

LX1141 Kit etage d'aliment 441, OOF 

MO1140 Boitier en bois noir 442,00F 
Plaques percees et 
serigraphiees du boTtier 

LX1140/K Preampli complet 2278,00F 



ECHO-REVERBERATION-KARAOKE 



HORLOGE RADIOAMATEUR 



LX1264 Kit complet karaoke 635,00F LX1059 Kit complet horloge 711, OOF 



PREAMPLIFICATEUR 
HI-FI STEREO A FET 



LX1149 
LX1 1 50 
LX1145 
MO1150 
LX1150/K 



Kit etage d'entree 
Kit etage preampli 
Kit etage aliment 
Coffret complet 
Preampli complet 



260,00F 
221, OOF 
197,00F 
212,00F 
1111,00F 



AMPLIFICATEUR 
A LAMPES KT88 OU EL34 



LX1113 Kit etage principal 1651, OOF 

LX1 1 1 4 Kit etage aliment 788,00F 

M01 1 1 3 Coffret bois 441 ,00F 

EL34 Lampe 25W avec socle 80,00F 

KT88 Lampe 50W avec socle 21 2,00F 

LX1113/34 Kit complet a EL34 3404,00F 

LX1113/88 Kit complet a KT88 3932,00F 



SIGNAUX SYMETRIQUES 
ET ASYMETRIQUES EN BF 



LX1 1 72 Kit etage symetrique 1 42,00F 
LX1 1 73 Kit etage asymetrique 89,00F 
MKT 06.22 Coffret 51, OOF 



PREAMPLIFICATEUR 
POUR CELLULE A BOBINE MOBILE 
OU MAGNETIQUE 



LX867 Kit complet preampli. 81 ,00F 



PREAMPLIFICATEUR MICRO 



LX836 Kit complet preampli. 72,00F 



ANNONCE MUSICALE POUR P.A. 



LX1037 Kitannonce 153,00F 

MKT 08.01 Coffret complet 32,00F 
LX1037/K Kit complet 185,00F 



INTERPHONE 2 POSTES 



LX1250 Kit interphone 252,00F 

LX1251 Kit etage auxiliaire 252,00F 

M01 250 Coffret avec plaques 1 1 0,00F 

LX1250/K Interphone complet 614,00F 



EXPANSEUR STEREO 
POUR L'HOLOPHONIE 



VU-METRE SIMPLE 
POUR AMPLIFICATEUR A LAMPES 


LX1177 Kitexpanseur 204,00F 
M01 1 77 Coffret avec 2 plaques 85,00F 
LX1177/K Kit complet 289,00F 


LX1115 Kit complet vu-metre 102,00F 


AMPLIFICATEUR HI-FI STEREO 
A LAMPE CLASSE A 




COMPRESSEUR-EXPANSEUR 
ALC STEREO 



LX1 240 
LX1 239 
MO1240 
TA040 
LX1 1 1 5 
LX1240/K 



Kit etage principal 
Kit etage aliment 
Coffret bois laque 
Transfo pour EL34 
Kit complet vu-metre 
Kit complet 



793,00F 
278,00F 
381, OOF 
218,00F 
102,00F 
2082,00F 



AMPLIFICATEUR HI-FI STEREO 
A IGBT 2X100 WATTS 



LX1 1 64 Kit etage principal 309,00F 

LX1165 Kit alim. ampli IGBT 318,00F 

M01 164 Coffret bois vernis 297,00F 

TA1 70.01 Transfo TN1 70.01 362,00F 

(non inclus dans le kit LX1 165) 

LX1115N Kit vu-metre 102,00F 

LX1 1 64/K Kit complet (2x1115) 1 799,00F 



PROTECTION ANTICLOC 
POUR ENCEINTE 



LX1 1 66 Kit protection enceintes 1 21 ,00F 

MTX06.22 coffret plastique 51 ,00F 

TN01.07 Transfo TN0 1.07 44,00F 

LX1166/K Kit complet 216,00F 



AMPLIFICATEUR HI-FI STEREO 
2X100 WATTS 



LX1282 Kit compresseur 496,00F 
M01282 Coffret plastique 91, OOF 

LX1282/K Kit complet 587,00F 



PREAMPLI MICRO SENSIBLE 



LX1275 Kit preampli 220,00F 

CUF32 Casque 127,00F 

LX1275/K Kit complet 347,00F 



AMPLI A LAMPES POUR CASQUE 



LX1 309 Kit ampli a lampes 699,00F 
MO1309 Boitier avec fagade 235,00F 
LX1309/K Kit ampli complet 934,00F 



AMPLI STEREO 20W RMS 
CLASSE A (IGBT) 



LX1361 
LX1 362 
LX1115 
M01361 
LX1361/K 



Kit etage final piece 
Kit etage alimentation 
Kit etage vumetre 
Boitier avec fagade 
Kit ampli complet 



381, OOF 
517,00F 
102,00F 
297,00F 
1780,00F 



RADIO 

LX1 224/K Kit complet VFO 381 ,00F 



LX1256 
LX1257 
M01256 
AL99.11 
LX1 258 
LX1256/k 



Kit ampli etage principal 
Kit etage alim. ampli. 
Coffret avec plaque 
Radiateur 
Kit vu-metre 
Kit ampli complet 



352,00F 
356,00F 
170,00F 
125,00F 
204,00F 
1207,00F 



AMPLI HI-FI 2 X 100 WATTS 
POURVOITURE 



LX1231 Kit ampli HI-FI. 796,00F 

M01231 Coffret metallique 369,00F 

D101 IGBTIseul 110.00F 

D201 IGBT2seul 110.00F 

LX1231/k Kit ampli complet 1165,00F 



AMPLI CASQUE 
A FET-HEXFET 



LX1144 etage principal ampli 208,00F 

LX1145 Kit alim. ampli. casque 182,00F 

M01144 Coffret plastique 72,00F 

LX1144/k Kit ampli. complet 462,00F 



FILTRE ACTIF CROSS-OVER 
24 DB PAR OCTAVE 



LX1 1 98 Kit filtre etage principal 288,00F 

LX1199 Kit etage alimentation. 115.00F 

LX1 200 Kit etage alim. auto 1 87,00F 

M01198 Coffret plastique 87,00F 

LX1198/k1 Kit compl. alim. sect 490,00F 

LX1 1 98/k2 Kit compl. alim. auto 560,00F 



ANTENNE ACTIVE 1.7a 30 MHz 



LX1 076/AKit module 1 .7 a 6.5 MHz 1 06,00F 

LX1 076/B Kit module 6.4 a 1 2 MHz 89,00F 

LX1 076/C Kit module 1 a 1 9 MHz 89,00F 

LX1 076/D Kit module 1 8 a 30 MHz 89,00F 

LX1 077 Kit ant. etage principal 309,00F 

LX1 078 Kit pupitre commande 331 ,00F 

MA1078-MA1078/P Plaques+coffret 28,00F 

MTK13.03 Boitier 64,00F 

LX1 077/K Ant. active complete 820,00F 



ENCODEUR RADIOPHONIQUE 
STEREO 



LX1 248Kit complet encodeur 474,00F 
LX909 Kit complet filtre passif 58,00F 



INTERFACE HAMCOMM 



LX 1 237 



Kit interface 



M01 237 Boitier plastique 7 
CS2M Cordon serie 25 pts 
Disquette HAMCOMM 
LX1237/K L'interface complete 268,00F 



191.00F 

77,00F 
50,00F 
50,00F 



PREAMPLIFICATEUR 
POUR 144-146 MHZ 



LX873 Kit complet preampli 153,00F 



MODEM PACKET 1200 BAUDS 



LX1184 
M01184 
CS2M 

TN00.80 
LX1184/K 



Kit modem 
Boitier avec plaques 

Cable serie avec 
connecteurs 25 pts 

Transformateur 
Le modem complet 

(sans le cable) 



360,00F 
77,00F 



50,00F 
44,00F 



EMETTEUR 21-27MHZ 
A MOSFET DE PUISSANCE 



LX1021 
LX1020 
TM1020 



Kit etage emetteur 
Kit etage modulateur 
Transformateur de 

modulation 
Quartz de21MHz 
20 resistances carbones 
270 Ohms 2W 
L'emetteur complet 



403,00F 
85,00F 



55,00F 
19,00F 



22,00F 
584,00F 



OSCILLATEURS HF POUR QUARTZ 
EN 5eme HARMONIQUE 



LX1018 Kit oscillateur 49,00F 

Quartz taille normale (I'unite) 78, OOF 

Quartz miniature (I'unite) 93, OOF 

LX1018/K Le Kit complet 128,00F 



LINEAIRE A LAMPES 45 WATT 
POUR LE 10-11 METRES 



LX1288 Kit platine principale 847,00F 
LX1 289 Kit etage 1 289 1 06,00F 

MQ1288 Boitier metallique 276,00F 



CONVERTISSEUR GO/OC 



Kit convert. GO/OC 127,00F 



INTERFACE RTTY SSTV 



LX1336 Kit interface complet 185,00F 
EZSSTV Logiciel EZSSTV 50,00F 
LX1336/K Kit complet+logiciel 235,00F 



EMETTEUR FM 144-146 MHz 



LX1349 Kit emetteur 144-146 256,00F 
MTK07.01 Boitier 34,00F 

LX1349/K Kit complet emetteur 290,00F 



RECEPTEUR AM/FM 
38 A 860 MHz 



LX1 346 Kit recepteur 38/860M 1 700,00F 

M01346 Boitier avec fagade 290,00F 

LX1346/K Kit complet recepteur 1990,00F 

ALARME 

LX1252 Kit complet alarme 111, OOF 



DISPOSITIF DE RECHERCHE 
DE PERSONNES 



LX1 21 Kit etage clavier/aff. 250,00F 

LX1 21 1 Kit etage haute frequ. 225,00F 

LX1 21 2 Kit etage alimentation 1 49,00F 

LX1 21 3 Kit etage recepteur 31 8,00F 

MO1210 Boitier 149,00F 
LX1213/KRecherche de personne 

complet 1091, OOF 



DETECTEUR DE FUITE DE GAZ 



LX1216 Kit complet detecteur 318,00F 



CHIEN DE GARDE ELECTRIQUE 



LX1 044 Kit chien de garde 381 ,00F 

TN01.03 Transfo. d'alimentation 44,00F 

MTK07.05 Boitier plastique 51 ,00F 

LX1044/K Le kit complet 476,00F 



SERRURE ELECTRONIQUE 



LX1024 Kitserrure 263,00F 

MTK07.05 Boitier plastique 51 ,00F 

LX1024/K Le Kit complet 314,00F 



CENTRALE D'ALARME 
DOMESTIQUE 



LX1084 Kitcentrale 551, OOF 

LX1085 Kit clef electronique 165,00F 

SE2.05 Kit capteur infrarouge 250,00F 

MO1084 Boitier metallique 119.00F 

AP01.115DB Sirenepiezo 60,00F 

Batterie auplomb12V 145,00F 



RL01.1 



EP1084 
LX1084/K 



Paire de contacts 

magnetiques 51 ,00F 

Microprocesseur ST6 200,00F 

Le Kit complet 1542,00F 

METEO 



PARABOLE METEOSAT 24DB 



ANT30.05 Parabole ajouree 425,00F 
TV970 Convertisseur pour 

MeteosatetHRPT 890,00F 

ANT30.05 L'ensemble comp. 1315, OOF 



RECEPTEUR METEOSAT 
ECONOMIQUE 



LX1 1 63Kit recepteur meteosat 795,00F 
LX1 1 63BKit etage alimentation 250,00F 
M01 1 63 Coffret plastique 234,00F 
LX1163/KLe kit complet 1180,00F 



RECEPTEUR METEOSAT 
NUMERIQUE 



LX1375 Kit recepteur complet 1790,00F 



ANTENNE DOUBLE V 
SATELLITES POLAIRES 



ANT9.05 Ant.V pour satelli. pol. 260,00F 

ANT9.07 Preampli 137Mh 159,00F 

ANT9.05 Antenne complete 41 9, OOF 

AUTO 



ALARME AUTOMOBILE 
A ULTRA SONS 



LX1262 Kit alarme auto 299,00F 
MTK07.02 Boitier plastique 51 ,00F 

LX1262/K Alarme complete 350,00F 



FEU CLIGNOTANT DE SECURITE 



LX1243 Kit complet clignotant 66,00F 



INDICATEUR D'EXCES DE VITESSE 
POUR AUTOMOBILE 



LX913 



Kit complet indie, vit. 21 4, OOF 



GENERATEUR D IONS NEGATIFS 
POUR AUTOMOBILE 



LX1010 Kit complet gene. 204,00F 



FEU STOP CLIGNOTANT 



LX1 263 Kit complet feu stop 1 06,00F 



ETHYLOMETRE 



LX1083 Kit ethylometre 332,00F 

LX1083B Kit etage afficheur 204,00F 

MO1083 Boitier avec plaque 58,00F 

LX1083/K Le kit complet 594,00F 

LASER 



EMETTEUR LASER FM 



LX1090 Kit complet Emetteur 796,00F 
DD671 1 Diode laser seule 295,00F 
OB.049 Objectif 325,00F 



TESTEUR OPTIQUE 
POUR DIODE LASER 



KM.1088/M Testeur optique 

monte regie 60,00F 
LX1088 Kit complet testeur 28,00F 



VISEUR A FAISCEAU LASER 



LX1089 Kit complet viseur 740,00F 
DD671 1 Diode laser seule 295,00F 
OB.049 Objectif 325,00F 



LX1091 

LX1091/A 

LX1091/B 

CUF.30 

AP01.8 



Kit recepteur laser 
Etage photodiode 

Etage phototransistor 
Casque 

Mini enceinte 8 Ohms 



LX1091/K Le recepteur complet 



153,00F 
53,00F 
58,00F 
26,00F 
48,00F 

338,00F 



INFORMATIQUE 



INTERFACE SERIE / PARALLELE 



LX1 1 27 Kit complet interface 466,00F 



*PLATINE EXPERIMENTALE 
POUR L'INTERFACE LX1127 



LX1128 



Kit complet platine 



81, OOF 



'EXTENSION THERMOMETRE 
THERMOSTAT 



LX1129 Kit complet therm. 212,00F 
Disk 11 27 Programme LX1 127 62,00F 



'EXTENSION VOLTMETRE 
POUR INTERFACE PC 



LX1 1 30 Kit complet extension 254,00F 
Disk 11 27 Programme LX1 127 62,00F 



TRANSFORMER 
UN PC EN OSCILLOSCOPE 



KM01 .30 Micro interface avec 

disquette logiciel 1450,00F 
KM01.31 Sonde 310,00F 



COMMUTATEUR PARALLELE 
2 SORTIES 



LX1265 Kit commutateur 297,00F 
M01265 Boitier avec plaques 43,00F 
LX1265/K Le kit complet 340,00F 



'EXTENSION OHMETRE 
POUR INTERFACE PC 



LX1143 Kit extension 309,00F 

MTK07.01 BoTtier plastique 34,00F 

LX1127 Disquette 97,00F 

LX1143/K Le kit complet 440,00F 



'EXTENSION ALIMENTATION 
CONTROLEE PAR ORDINATEUR 



LX1230 Kit extension 466,00F 

MO1230 Boitier avec plaques 180,00F 

TN09.56 Transformateur 181, OOF 

DF-1127 Disquette mise a jour 100,00F 

LX1230/K Le kit complet 927,00F 



ALIMENTATION 
ET CHARGEUR 



CONVERTISSEUR 12V->55+55V 2A 



LX1229 Kit convertisseur 860,00F 
M01 229 BoTtier avec 2 radiateur 31 0,00F 
LX1229/K L'ensemble complet 1170,00F 



ALIMENTATION 
STABILISEE 3-1 8V 2A 



LX1 131 Kit alim. sans transfo. 1 1 1 ,00F 
TN04.57 Transfo TN04.57 89,00F 
LX1131/K Le kit complet 200,00F 



ALIMENTATION 10-14V 20A 



LX1 1 47 Kit alim. sans transfo. 491 ,00F 

M01147 Coffret metal 166,00F 

T35001 Transf.350W-17.5V 466,00F 

LX1147/K L'alim. complete 1123,00F 



REGENERATEUR D'ACCUMULATEUR 
AU CADMIUM/NICKEL 



LX1 1 68 Kit rege. accu. 538,00F 

M01168 BoTtier 81, OOF 

LX1168/K Le kit complet 619,00F 



ALIMENTATION TRAIN ELECTRIQUE 



LX1126 Kit alimentation. 267,00F 
MTK03.14 BoTtier complet 87,00F 
LX1126/K Alim. complete 354,00F 



J EU DE LUMIERE 



ETOILE DE NOEL A 
LED BICOLORES 



LX1103 Kit etoile de noel 178,00F 

LX1103B Kit etoile alimentation 98,00F 

MTK17.02 BoTtier plastique 19,00F 

LX1103/K L'etoile complete 295,00F 



CLIGNOTANT 
ELECTRONIQUE 230V 



LX856 Kit complet clignotant 91 ,00F 



GUIRLANDE DE NOEL A LED 



LX957 Kitguirlande 170,00F 

MTK09.03 BoTtier 39,00F 

LX957/K Guirlande complete 209,00F 



SIMULATEUR D'ECLAIRS 



LX1238 Kit complet simulateur 195,00F 



SWEEP LUMINEUX ALTERNE 



LX735 Kit complet sweet lumi. 229,00F 



VU-METRE A SPOTS 230V 



LX921 Kit vu-metre 466,00F 

M0921 BoTtier aluminium 76,00F 
LX921/K Vu-metre complet 542,00F 



CHARGEUR D'ACCUS CD/NI 
ULTRA RAPIDE 



LX1 1 59 Kit chargeur accus 398,00F 
M01159 BoTtier plastique 87,00F 
LX1159/K Le kit complet 485,00F 



PHOTO 

LX1 1 61 Kit complet relais 72,00F 



RELAIS PHOTO DECLENCHABLE 



EXTENSION COMMANDE 8TRIAC ■ CHARGEUR DE BATTERIE 

AU PLOMB 



LX1 1 58/4 Kit extension 4 triac 267,00F 

LX1 1 58/8 Kit extension 8 triac 377,00F 

M01158 BoTtier avec plaques 121, OOF 

LX1 1 58/4/KExtension 4 complet 388,00F 

LX1 1 58/8/KExtension 8 complet 498,00F 



ATTENTION 

Tous les montages precedes de * 
necessitent interface LX1 127 pour fonctionnner. 



ST6 



LX1 1 38 Kit sans transfo. ni amp. 469,00F 

M01138 BoTtier metallique 165,00F 

VA3-10A Amperemetre 178,00F 

TN15.14 Transformateur 207,00F 

LX1138/K Chargeur complet 919,00F 



CHARGEUR D'ACCUS A UM2400B 



LX1069 Kit chargeur accus 299,00F 
MO1069 BoTtier avec plaques 127,00F 
LX1069/K Chargeur complet 426,00F 



BUS POUR TESTER 
LES MICROS ST6 



SYNCHROFLASH 
RADIOCOMMANDE 



LX1246 Kit etage emetteur 250,00F 
LX1247 Kit etage recepteur 246,00F 
LX1246/K Synchroflash complet 496,00F 



UNE BARRIERE 
A FAISCEAU INFRAROUGE 



LX1 1 86 Kit etage emetteur 

avec boitier plastique 68, OOF 
LX1 1 87 Kit etage recepteur 

avec boTtier plastique 1 27, OOF 

LX1186/K Barriere complete 195,00F 

VIDEO 



CHARGEUR DE BATTERIE SECHE ■ TABLE D'EFFETS SPECIAUX 



LX1 202 



LX1 203 
MTK06.22 
TO25.01 
DF1 202.3 
LX1202/K 



Kit bus 
Support textool 20 br. 
Support textool 28 br. 
Kit etage alim. 
BoTtier plastique 
Transformateur 
Disquette test 
Le bus complet 



212,00F 
100,00F 
190,00F 
212,00F 
58,00F 
104,00F 
120,00F 
424,00F 



LX1 1 76 Kit complet chargeur 1 55,00F 



CONTROLE AUTOMATIQUE 
DE CHARGE DE BATTERIE 



LX1261 Kit complet controle 185,00F 



FILTRE SECTEUR 



LX1 201 Kit complet filtre secteur 43,00F 



MONTAGE TEST POUR 
MICROCONTROLEUR ST6 



LX1 1 71 Kit montage test 1 06,00F 
LX1 1 71 ID Kit etage affichage 41 ,00F 



EXTENSION POUR BUS ST6 



LX1204 Kit extension affichage 153,00F 
LX1205 Kitplatine 157,00F 

M5450 Circuit integre M5450 49,00F 



AFFICHAGE LCD PILOTE PAR ST6 



LX1207 Kit complet platine 245,00F 
DF1 207.03 Disquette ST6 120,00F 



AFFICHAGE LCD ALPHA- 
NUMERIC^ PILOTE PAR ST6 



LX1208 Kit complet affichage 333,00F 
DF1208 Programme 120,00F 



PROGRAMMATEUR 
POUR SERIE ST6 



LX1170 Kitplatine 403,00F 

LX1170/B Alimentation + cordon 96,00F 

MO1170 BoTtier 132,00F 

LX1170/K Le kit complet 631, OOF 



ONDULEUR12V=->220V 



LX989 Kit onduleur 

LX989B Kit onduleur etage alim. 
TN35.01 Transfo. 350W - 1 2V 
TN50.01 Transfo. 500W - 24V 
M0989 BoTtier metallique 
LX989/12V Onduleur complet 

avec tranfo 350W 
LX989/24V Onduleur complet 

avec tranfo 500W 



LX840 Kit etage video 297,00F 

LX840B Kit etage audio+alim. 212,00F 

MO840 BoTtier plastique 149,00F 

LX840/K Table complete 658,00F 



PERITEL MULTIDIRECTIONNELLE 



LX914 Kit complet peritel 129.00F 

DIVERS 



DETECTEUR DE METAUX 
LF A MEMOIRE 



LX1045 Kitdetecteur 

avec boTtier 276,00F 
LX1 045B Kit etage oscillateur 

avec boTtier plastique 47,00 F 
SE3.1 045 Tete de detection 

montee et testee 275, OOF 

1626,00F LX1045/K Le detecteur complet 598,00F 



470,00F 
300,00F 
362,00F 
466,00F 
250,00F 

1382,00F 



CONVERTISSEUR 12V 28V 5A 



LX912 



Kit convertisseur 



507,00F 



SEQUENCEUR AUTOMATIQUE 
DE MISE SOUS TENSION 



LX1245 Kit sequenceur 330,00F 

M01245 BoTtier plastique 65,00F 
LX1245/K Sequenceur complet 395,00F 



ALIMENTATION 
STABILISEE 1 -30V 5A 



TACHYMETRE CARDIAQUE 



LX1152 Kit tachymetre 165,00F 

LX1 1 53 Kit etage reglage 89,00F 
LX1152/K Tachymetre complet 254,00F 



INTERRUPTEUR 
CREPUSCLAIRE 



Kit complet interrupt. 68,00F 



KLAXON POUR VOITURE 
A PEDALES 



TV SAT 



TELECOMMANDE 
DE MONTURE EQUATORIALE 
OU DE ROTOR 



LX1 1 95 Kit etage principal 331 ,00F 

LX1 1 95B Kit etage affichage 288,00F 

M01195 BoTtier 87,00F 

Piston de 12 pouces 850,00F 
LX1195/K L'ensemble complet 

(sans le piston) 706,00F 



LX1 1 62 
T1 50.03 
M01162 
AL99.8 
LX1162/K 



Kit alimentation 
Transformateur 
BoTtier avec plaques 
Radiateur de refroid. 
L'alim. complete 



178,00F 
321, OOF 
166,00F 
125,00F 
990,00F 



LX1 1 78 Kit complet klaxon 



64,00F 



ALIMENTATION 
2.5 A 25 Volts /5A DIGITAL 



CONTROLE AUTOMATIQUE 
DE CHARGE DE BATTERIE 



LX1261 Kit complet controleur 185,00F 



BIOMUSCULATEUR 
MUSCULAIRE 



LX1 364 

LX1364B 

LX1 364C 

TT15.02 

M01364 

AL99.13 

LX1364/K 



Kit etage principal 
Kit etage puissance 
Kit etage afficheurs 

Transformateur 
BoTtier avec fagade 

Radiateur 
L'alim. complete 



381, OOF 
102,00F 
246,00F 
170,00F 
267,00F 
127,00F 
1293,00F 



LX1 1 75 Kit biomusculateur 

LX1 1 75/A Kit etage afficheur 

LX1175/B Kit etage sortie 

LX1175/P Ensemble 8 electrodes 221, OOF 

M01 1 75 BoTtier avec plaque 275,00F 

PIL12.1 Batterie au plomb 

LX1175/K Le kit complet 



424,00F 
94,00F 
229,00F 



130,00F 
1373,00F 



DEUX TIMERS SIMPLES 
AVEC CIRCUIT INTEGRE CD4536 



LX1 1 81 Kit timer fixe + boTtier 1 66,00F 

LX1182 Kit timer variable 187,00F 

M01182 BoTtier 98,00F 

LX1182/K Timer var. complet 285,00F 



CONVERTISSEUR 
CHASSEUR D'ULTRASONS 



LX1226 Kit convertisseur 246,00F 

CUF30 Casque convertisseur 26,00F 

M01 226 BoTtier avec plaque 81 ,00F 

LX1226/K Convert, complet 353,00F 



CLAP CONTROL 



LX1254 Kit complet clap 208,00F 



INTERRUPTEUR SIMPLE 
A INFRAROUGE 



LX1135 Kit sans capt. SE2.05 153,00F 
SE2.05 Le capteur infrarouge 242,00F 
LX1135/K Le kit complet 395,00F 



RELAIS DE SECURITE 



LX1137 Kit complet relais 81, OOF 



AFFICHEUR NUMERIQUE GEANT 



LX1260 Kit complet afficheur 466,00F 
Afficheur geant 149, OOF 



RELAIS MICROPHONIQUE 



LX849 Kit complet relais micro. 77,00F 



COMPTE-TOURS ELECTRONIQUE 



LX1273 Kit complet compteur 254,00F 



BOUSSOLE ELECTRONIQUE 



LX1225 Kit complet boussole 297,00F 
SE1.30 Sonde magnetique 235,00F 



MINI DETECTEUR DE METAUX 



LX1255 Kit mini detecteur 364,00F 
SE3.1255 Tube de detection 80,00F 



TRUQUEUR DE VOIX DIGITAL 



LX1283 Kit truqueur complet 275,00F 
LX1259 Kit moustique complet 225,00F 



DETECTEUR DE MICRO ESPION 



LX1287 Kit detecteur micro 178,00F 



DETECTEUR DE FAUSSES 
CARTES MAGNETIQUES 



LX1284 



Kit detecteur 



123,00F 



GENERATEUR 
ELECTROANESTHESIQUE 



LX1097 Kit platine 1 097 143,00F 

LX1097B Kitplatine 1097B 81, OOF 

LX1097C Kitplatine 1097C 123,00F 

Pile 12.1 Batterie recharg. 12V 145,00F 

MO1097 BoTtier 178,00F 

PC 3.34 2 cordons spe. rouge/noir 45,00F 

PC 1 .2 Electrode 25,00F 

PC 1 .3 Electrode (taille superieure) 39,00F 



GENERATEUR 
DE MAGNETOTHERAPIE HF 



LX1293 Kit magnetotherapie 783,00F 

PC1293 Nappe magnetisante 276,00F 
LX1293/K Kit magneto. 

complet (2 nappes) 1335,00F 



DISPOSITIF 
D AIDE ANTIBEGAIEMENT 



LX1092 Kit antibegaiement 



TRANSFORMATEUR DETESLA 



LX1 292 Kit transfo tesla 1 058,00F 
L1292 Bobine haute tension 180,00F 
LX1292/K Le kit Tesla complet 1238,00F 



ANTI RONGEUR ELECTRONIQUE 



LX1332 Kit anti rongeur 197,00F 

M01332 BoTtier avec fagade 77,00F 

AP01 .7 Tweeter piezo 95, OOF 

LX1332/K Kit complet 369,00F 



ANTICALCAIRE ELECTRONIQUE 



LX1350 Kit complet anticalc. 240,00F 



MAGNETOTHERAPIE DE VOITURE 



LX1324 Kit magnetotherapie 237,00F 
PC1 324X Nappe magnetis. 1 3X85 1 70,00F 
LX1324/K Kit complet 407,00F 



EPURATEUR D'AIR ELECTRONIQUE 



MILLIOHMMETRE 



LX1343 Kit complet epurateur 510,00F LX854 Kit complet milliohm. 143,00F 



THERMOSTAT DE PRECISION ■ GENERATEUR BF 2 Hz - 5 MHz PRO 
A SONDE LM.35 



GENERATEUR IONOPHORESE 



LX1365 Kit ionophorese 385,00F 

LX1 365B Kit etage clavier 1 25,00F 

M01365 Boitier avec fagade 90,00F 

PC2.33 Plaque avec gaine tissus 90,00F 

PIL12.1 Batterie 1 2 Volts 145,00F 

LX1365/K Kit complet 810,00F 



ENREGISTREUR TELEPHONIQUE 
AUTOTMATIQUE 



LX1 339 Kit complet enregist. 1 65,00F 

LABO 
ET MESURES 



ANALYSEUR DE SPECTRE 
SIMPLE ET EFFICACE 



LX1 118 Kit analyseur etage 

principal 254,00F 
LX1 1 1 9/ABCD Kit module 

gamme 95 a 225 MHz 191, OOF 
LX1119/E Kit module gamme 

22 a 65 MHz 60,00F 

M01118 Coffret Analyseur 123,00F 



LX1 1 02 Kit complet thermostat 237,00F 



GENERATEUR HF 

MODULAIRE 20 MHz a 1 .2 GHz. I PLATINE TEST POUR THYRISTOR 



LX1345 Kit etage generateur 900,00F 

LX1344 Kit etage commande 680,00F 

M01 344 Boitier avec fagade 31 0,00F 

LX1345/K Kit complet gene. 1890,0F 



LX1234 Kit etage principal 343,00F 

LX1234/B Kit etage communicat. 441, OOF 

M01234 Boitier avec plaque 90,00F 
LX1 235/x 1 Module CMS 1 0mW 

(indiquer la gamme) 11 9, OOF 
LX1234/K Le generateur complet 

avec 1 modules CMS 993,00F 



COMPTEUR UNIVERSEL 



LX1188 Kitcompteur 369,00F 

M01188 Boitier plastique 121, OOF 
LX1188/K Le compteur complet 490,00F 



TESTEUR DETELECOMMANDE 
INFRAROUGE 



LX980 Kit complet testeur 1 1 5,00F 



TESTEUR DE TRANSISTORS 



LX1228 Kit complet testeur 151, OOF 



TESTEUR DE SALINITE 



LX821 Kit complet testeur 77,00F 



DETECTEUR 
D'ELECTRICITE STATIQUE 



LX1118/K L'analyseur complet 628,00F LX771 Kit complet detecteur 43,00F 



LX1110 Kit etage alim. 98,00F 

LX1111 Kit etage LX1 1 1 1 132,00F 

MO1110 Boitier 93,00F 

LX1111/K La platine complete 323,00F 



ALIMENTATION DE SECURITE 
POUR FERS A SOUDER 



LX1217 Kit alim. fers 151, OOF 

M01 21 7 Boitier metal + plaques 1 75,00F 

TN10.01 Transformateur 1 00W 175,00F 

LX1217/K Le kit complet 501, OOF 



SURVEILLANCE ACTIVE 
DU COURANT D'ALIMENTATION 



Kit surveillance 



TESTEUR DE MOSFET 
DE PUISSANCE A IGBT 



LX1 272 Kit testeur complet 1 1 9,00F 



FREQUENCEMETRE 1 Hz - 2.3 GHz 



LX1232 Kit frequencemetre 1290,00F 

LX1233 Kit etage alimentation 150,00F 

M01232 Boitier avec fagade 250,00F 

LX1232/K Kit complet 1690,00F 



MIRE VIDEO VGA SVGA 1 6/9 



LX1351 



Kit mire complet 690, OOF 



GENERATEUR DE BRUIT 



LX1167 
M01167 



Kit (sauf boitier) 
Coffret plastique 



149,00F 
50,00F 



TESTEUR DE THYRISTOR ETTRIAC 



LX1 1 24 Kit (sauf boitier) 31 8,00F 
M01 1 24 Coffret M01 1 24 98,00F 
LX1 1 24/K Le testeur complet 41 6,00F 



PREAMPLIFICATEUR 
D'INSTRUMENTATION 
DE 400kHz a 2 GHz 



LX1169 Kit complet preampli. 110,00F 



GENERATEUR DE BRUIT HF 
1 MHz a 2 GHz. 



LX1 1 42 Kit generateur de bruit 347,00F 

M01142 Le boitier complet 56,00F 

TV02 Le module CMS 215,00F 

LX1142/K Le kit complet 403,00F 



GENERATEUR SINUSOIDAL 
A FAIBLE DISTORSION. 



LX1160 Kit generateur dist. 104,00F 
MO1160 Boitier generateur 61, OOF 
LX1160/K Le kit complet 165,00F 



TESTEUR DE CIRCUITS INTEGRES 
TTL ET C/MOS 



LX1109 Kit testeur 593,00F 

MO1109 Boitier 97,00F 

LX1109/K Le testeur complet 690,00F 



SIMULATEUR 
DE PORTES LOGIQUES 



LX934 Kit complet simulateur 292,00F 
CI934BSerie 8 circuits imprimes 40,00F 



IMPEDANCEMETRE 
REACTANCEMETRE BF 
DE PRECISION 



LX1 1 92 Kit imped, react. 720,00F 
M01192 Boitier plastique 246,00F 
LX1192/K Le kit complet 966,00F 



CAPACI METRE 
A MICROPROCESSEUR 



LX1013 Kit capacimetre 449,00F 

LX1 014 Kit etage affichage 1 57,00F 

MO1013 Boitier 161, OOF 

LX1013/K Le kit complet 767,00F 



HYGROMETRE 



LX1066 Kit hygrometre 451, OOF 

MO1066 Boitier 66,00F 

LX1066/K L'hygrometre complet 517,00F 



SONOMETRE GRAPHIQUE A LED 



LX831 Kit etage entree 204,00F 

LX831/B Kit etage visualisation 325,00F 
LX831/K Le kit complet 539,00F 



DECIBELMETRE 



LX1056 Kit decibelmetre 257,00F 
MTK04.22 Boitier plastique 82,00F 
LX1056/K Le kit complet 339,00F 



CONTROLEUR 
DE DISJONCTEUR 




CONTROLEUR DE VIDEO 
COMPOSITE RVB 


LX1253 Kit complet controleur 153,00F 


LX1 31 3 Kit controleur scart 230,00F 
CA09 Cordon peritel 50,00F 


TESTEUR DETELECOMMANDE 
RADIO VHF-UHF 




LX1313/K Kit complet 280,00F 



LX1 1 80 Kit complet Testeur 89,00F 



WATTMETRE HF 500 WATTS 



LX899 Kit wattmetre 360,00F 

M0899 Boitier 136,00F 

LX899/K Le kit complet 496,00F 



CHARGE HF 52 OHMS 120 WATTS 



LX1117 Kit complet charge HF 364,00F 



BASE DE TEMPS A QUARTZ 



LX1189 Kit complet 



81, OOF 



GENERATEUR DE SIGNAL CARRE 



LX1 249 Kit complet generateur 201 ,00F 



GENERATEUR HF 
DE100 kHzal GHz 



LX1300/K Complet monte 5290,00F 



TESTEUR ACTIF DE PILES 



LX1266 Kit testeur de piles 127,00F 
M01266 Boitier avec plaques 85,00F 
LX1266/K Le testeur complet 202,00F 



TESTEUR DE TRANSISTORS 
AVEC FACTEUR BETA 



LX1 223 Kit testeur transistors 1 85,00F 
M01 223 Boitier avec fagade 1 05,00F 
LX1223/K Kit complet testeur 290,00F 



MESUREUR R.L.C.Z METRE 
VECTORIEL 



LX1330 Etage principal 630,00F 

LX1331 Etage afficheurs 455,00F 

MO1330 Boitier avec fagade 275,00F 
LX1330/K Kit complet 

avec boitier M01 330 1 360,00F 



GENERATEUR BF 10 A 50 kHz 



LX1337 Kit generateur BF 305,00F 
M01 337 Boitier avec fagade 1 05,00F 
LX1337/K Kit complet gene. 410,00F 



CAPACIMETRE DIGITAL AUTOZERO 



LX1340 Kit etage capacimetre 470,00F 

LX1341 Kit etage alimentation 165,00F 

M01 340 Boitier avec fagade 1 80,00F 

LX1340/K Kit complet 650,00F 



TESTEUR DE DIODES VARICAP 



LX1274 Kit testeur complet 242,00F 



DEPERDIMETRE 



LX1366 Kit complet deperd. 280,00F 



FREQUENCEMETRE DIGITAL 



LX1374 Kit etage principal 840,00F 

LX1374B Platine SMD 150,00F 

M01374 Boitier avec fagade 220,00F 

LX1374/K Kit comp. frequenc. 1210,00F 



DETECTEUR DE CHAMPS 
ELECTROMAGNETIQUES 



LX1310 Kit detecteur 425,00F 

TM1310 Bobine de reglage 55,00F 
LX1 31 0/K Kit detecteur complet 480,00F 



MUSIQUE 



BOITE A MUSIQUE 



LX1 1 93 Kit boite a musique 93,00F 

M01193 Boitier 72,00F 
LX1193/K Le kit complet 

avec les 3 series 357,00F 



DIAPASON ELECTRONIQUE 



LX806 Kit diapason 120,00F 

Boitier plastique 25, OOF 

LX806/K Diapason complet 145, OOF 



LS 3404 CIRCUIT INTEGRE 
MUSICAL 



LX1106 Kit circuit LS3404 68,00F 
LS3404 CI serie LS3404 unite 15,00F 
LX1106 Kit complet 158,00F 

MODELISME 



VARIATEUR DE VITESSE 
POUR TRAIN 



LX1028 Kit variateur complet 161, OOF 

DOMOTIQUE 



RADIOCOMMANDE D ECLAIRAGE 



LX1277 Kit etage emetteur 96,00F 
LX1278 Kit etage recepteur 343,00F 
LX1277/K Kit complet 439,00F 



GENERATEUR D IONS NEGATIFS 



LX1057 



Kit generateur 



290,00F 



A renvoyer a : COMELEC - BP1241 - 13783 AUBAGNE CEDEX 
Tel. : 04 42 82 96 38 - Fax : 04 42 82 96 51 
Demandez notre catalogue (+ de 150 kits) contre 5 timbres a 3, OOF. 



NOM : 

Adresse : 

Code postal : |_|_|_|_|_| Ville : 
Votre n°de telephone : 



Prenom 



DESIGNATION ARTICLE 



REFERENCE 



QUANTITE 



PRIX UNIT. 



PRIX TOTAL 



Je choisis mon mode de paiement : 

|_| Cheque bancaire ou postal (a I'ordre de COMELEC) 
|_| Mandat-lettre 

|_| Avec ma carte bancaire Expire le : IJJJJ 

Numero de la carte : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Attention : n' envoy ez jamais d'especes. Reglement a la commande 



Montant total des articles 
Participation forfaitaire 
aux frais de traitement 
et de port 
TOTAL A PAYER 



+ 56,00 F 



COMELEC 
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I M PORTATEU R 



FUTURA 
ELETTRONICA 
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""s///s///j/f/;/f//s////f/fff///j/t/ft /////////////// //fifitfiiitmt 
//////////sf/s/ffs/sf?/ fffffffiflift fftftfttiftftftftftiilififttti 




Prix en kit 8200 F* Prix monte 8900 F* 

*Prix de lancement 



Analyseur de Spectre C'est un instrument de 
travail indispensable dont le rapport prix/performances est 
plus qu'excellent ! (Description complete - montage et utili- 
sation-dans le nouveau mensuel ELECTRONIQUE et Loi- 
sirs magazine n° 1 de juin 99). 

Cet analyseur de spectre avec tracking, est capable de me- 
surer, avec une extreme precision, les signaux HF jusqu'a 
1 GHz. II est dote d'un ecran vert de 8 pouces et de conver- 
tisseurs A/D de haute qualite technologique. L'acces aux 
nombreuses fonctions est facilite par la presence d'un cla- 
vier intuitif et simple d'utilisation. 

La puissance maximale en entree est de 0,2 W. La tension 
maximale en entree est de 50 V. 

Echelles de mesure : de -90 dBm a +40 dBm ou de 17 dB|iV 
a147dB|iV. 

Cet analyseur est garanti 1 an. 




Scrambler Pour rendre incomprehen- 
sible n'importe quelle communication via ra- 
dio ou telephone. Ideal pour la CB, VHF et le 
telephone. Le circuit est base sur le principe 
de inversion de bande et utilise I'integre 
FX1 18DX. Le module fonctionne en full duplex et il est realise 
completement en CMS. Sa dimension est a peine de 2.5 x 3 cm. 
Les connexions sont au pas de 2,54 mm. 

FT109K (en kit)....179 F FT109M (monte)....199 F 




TX et RX codes monocanal 

Pour radiocommande. Ces appareils garan- 
tissent une bonne portee. Le nouveau modu- 
le AUREL permet, en champ libre, une portee 
entre 2 et 5 km. Le systeme utilise un circuit 
integre codeur MM53200 (UM86409). 

FT151K (emet. en kit) ....190 F 

FT152K (rec.en kit) 152 F 

FT151M (emet. monte). ..240 F 
FT152M (rec. monte) 190 F 



C/e DTMF 4 OU 8 CanaUX Pour controler a dis- 
tance via radio ou telephone la mise en marche ou I'arret d'un 
ou plusieurs appareils electriques. Geree par un microcontroleur 
et munie d'une EEPROM. En I'absence d'alimentation, la carte 
gardera en memoire toutes les informations necessaires a la 
cle : code d'acces a 5 chiffres, nombre de sonneries, etats des 
canaux etc... Les relais peuvent fonctionner en ON/OFF ou en 
mode impulsions. Le code d'acces peut etre reprogramme a dis- 
tance. Interrogation a distance sur I'etat des canaux et reponse 
differenciee pour chaque commande. Le kit 8 canaux est consti- 
tue de 2 platines : une platine de ■* jjj 
base 4 canaux et une platine d'ex- Mb* # jhH* ^ 
tension 4 canaux. |- Q 

FT1 1 0K (4C en kit) 395 F I 

FT1 1 0M (4C monte) 470 F ft]?? 

FT110EK (extension 4C)....68 F ■ 

FT1 1 0K8 (8C en kit) 463 F " jHspi 

FT1 1 0M8 (8C monte) 590 F l^^^HHF ' 

04 42 82 96 38 




Systeme de transmission a distance audio/video 

a 2,4 GHz compose de deux unites. 
Un emetteur d'une puis- 
sance de 10 mW et un 
I recepteur. Grace a I'utilisa- 
f tion d'une antenne directive 
a gain eleve incorporee dans 
chacune des unites, la portee 
du systeme est d'environ 400 metres en degage. Frequence de 
travail : 2430 MHz. Bande passante du canal audio : 50 a 
1 7.000 Hz. Alimentation des deux modules 12 volts. 
Consommation de 110 mA pour I'emetteur et de 180 mA pour 
le recepteur. A I'emetteur, on peut appliquer un signal video 
provenant d'une source quelconque de type video composite de 
1 Vpp / 75 ^ et un signal audio de 0,8 V / 600 Q. (module camera, 
magnetoscope, sortie SCARTTV, etc.). Les connecteurs utilises 
sont des fiches RCA. Le recepteur dispose de deux sorties 
standards audio/video. Dimensions : 150 x 88 x 40 mm. 
Alimentation secteur et cables fournis. 
FR120 1109F 




Nouveau recepteur 
121.500 MHz - 121375 MHz 

•Alimentation :12a 13.8V 

• Frequences de reception : 
121 ,5 MHz/1 21 ,375 MHz 

• Visualisation du signal : 
VU-Metre 
VFO : PLT 

• Attenuateurs : ATT1 : 
TOR-38dB 
ATT2 :TOR-40dB Lineaire 

• Antenne conseillee : type HB9CV. ZIN 50 Ohms 

• Sensibilite :-120dBm 

• Squelch : present 

• Indicateur de tension batterie 

• BoTtier blinde et ecoute 

sur HP interne ou casque externe 
Le recepteur monte 1159 F 

Teste par la FNRASEC - Decrit dans MEGAHERTZ magazine n° 193 



Pour toutes commandes ou toutes informations ecrire ou telephoner a : 
COMELEC - Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex — Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 

Internet : http://www.comelec.fr 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Le port est en 
supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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LE COURS 



Apprend 



'electronique 

en partant de zero 



En guise d'introduction 

Si vous considerez qu'il n'est pos- 
sible d'apprendre I'electronique qu'en 
frequentant un Lycee Technique, vous 
decouvrirez en suivant ce cours qu'il 
est aussi possible de I'apprendre 
chez soi, a n'importe quel age, car 
c'est tres loin d'etre aussi difficile 
que beaucoup le pretendent encore. 

Tout d'abord, nous parlerons des 
concepts de base de I'electricite, 
puis nous apprendrons a reconnaitre 
tous les composants electroniques, 
a dec hiffrer les symboles utilises 
dans les schemas electriques, et 
avec des exercices pratiques simples 
et amusants, nous vous ferons en- 
trer dans le monde fascinant de 
I'electronique. 

Nous sommes certains que ce cours 
sera tres apprecie des jeunes auto- 
didactes, des etudiants ainsi que des 
enseignants, qui decouvriront que 
I'electronique peut aussi s'expliquer 
de fagon comprehensible, avec un 
langage plus simple que celui utilise 
dans les livres scolaires. 

En suivant nos indications, vous au- 
rez la grande satisfaction de consta- 
ter que, meme en partant de zero, 
vous reussireza monterdes amplifi- 
cateurs hi-fi, des alimentations sta- 
bilises, des horloges digitales, des 
instruments de mesure mais aussi 
des emetteurs qui fonctionneront par- 
faitement, comme s'ils avaient ete 
montes par des techniciens profes- 
sionnels. 

Aux jeunes et aux moins jeunes qui 
demarrent a zero, nous souhaitons 
que I'electronique devienne, dans un 
futur proche, leur principale activite, 
notre objectif etant de faire de vous 
de vrais experts sans trop vous en- 
nuyer, mais au contraire, en vous di- 
vertissant. 

Giuseppe MONTUSCHI 



Dispenser, dans une revue, un cours d'electronique est toujours une gageure. 
D'abord, si Ton ne veut faire aucune impasse, il faut du temps. Du temps, cela 
signifie aussi de nombreux mois de publication. 

Ensuite, il faut que le cours soit simple mais precis, efficace mais sans 
complexity. 

Le cours que nous vous proposons a partir de ce numero 1 d'ELECTRONIQUE 
et Loisirs magazine est certainement le meilleur qu'il nous ait ete donne de 
voir depuis que nous nous sommes decouvert une passion pour I'electronique, 
c'est-a-dire depuis 38 ans ! Son auteur, Giuseppe MONTUSCHI est un autodi- 
dacte. A plus de 70 ans, chaque mois, sur son ordinateur, il ecrit lui-meme la 
plupart des articles qui sont publies dans la revue NUOVA ELETTRONICA qu'il 
edite depuis plus de 30 ans. Nous tenons a le remercier de nous avoir confie 
ce cours et donne I'autorisation de le publier pour vous. Nous sommes convain- 
cus qu'un jour prochain, grace a lui, vous realiserez votre reve, faire de I'elec- 
tronique votre passion. 

j.P. 



Le courant electrique 

Chaque jour, nous profitons des bien- 
faits du courant electrique. Le secteur 
220 volts fournit le courant necessai- 
re pour allumer les lampes de la mai- 
son, faire fonctionner le refrigerateur, 
la television ou I'ordinateur. Les piles 
nous fournissent le courant necessai- 
re pour ecouter notre baladeurou pour 
telephoner avec notre portable. 
Le courant electrique ne s'obtient qu'en 
mettant en mouvement les electrons. 
Pour comprendre ce phenomene il faut 
necessairement parler de I'atome. 

L'atome, pour celui qui I'ignorerait en- 
core, est constitue d'un noyau consti- 
tue de protons (de charge positive) et 
de neutrons (de charge neutre). Autour 
de ce noyau tournent, a la vitesse de 
la lumiere (c'est-a-dire a 300 000 km 
par seconde) des electrons (de charge 
negative). La figure 1 est explicite. 
On pourrait comparer l'atome a un sys- 
teme planetaire miniaturise avec au 
centre le soleil (noyau de protons) et 
autour de nombreuses planetes (elec- 
trons) qui seraient en orbite. 



Les electrons negatifs sont maintenus 
en orbite paries protons positifs com- 
me le montre la figure 2. 
Chaque atome, selon I'element auquel 
il appartient, possede un nombre bien 
defini de protons et d'electrons. 
Parexemple, l'atome d'hydrogene pos- 
sede un seul proton et un seul electron 



Fig. 1 : L'atome est constitue d'un 
noyau central de charge positive et 
d'electrons de charge negative qui 
sont en orbite autour de lui. 
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Fig. 2 : Les electrons sont 
maintenus en orbite par le noyau. 

Les electrons les plus eloignes 
peuvent facilement se soustraire a 
leur noyau. 



(figure 3). L'atome de bore possede 5 
protons et 5 electrons (figure 4), l'ato- 
me de cuivre possede 29 protons et 
29 electrons, tandis que I'atonrie d'ar- 
gent possede 47 protons et 47 elec- 
trons. 

Plus le nombre d'electrons presents 
dans un atome est grand, plus le 
nombre d'orbites qui tournent autour 
de son noyau est important. 
Les electrons qui tournent tres pres du 
noyau sontappeles electrons lies car 
ils sont difficiles a arracher de leur or- 
bite. 

Les electrons qui tournent dans les or- 
bites les plus eloignees sontappeles 



electrons libres car on reussitsans dif- 
ficult a les soustraire a leurs orbites 
pour les inserer dans un autre atome. 
Ce deplacement d'electrons d'un ato- 
me a un autre peut s'obtenir avec un 
mouvement mecanique (dynamo - al- 
ternately) ou avec une reaction chi- 
mique (piles - accumulateurs). 
Si on retire des electrons a un atome, 
celui-ci prend une polarite positive, car 
le nombre de protons devient plus im- 
portant que le nombre d'electrons (voir 
figure 7). 

Si on introduitdes electrons libres dans 
un atome, celui-ci prend une polarite 
negative car le nombre d'electrons de- 
vient plus important que le nombre de 
protons (voir figure 8). 
Deux bornes depassent toujours d'une 
pile, I'une marquee d'un signe positif 
(exces de protons) et I'autre marquee 
d'un signe negatif (exces d'electrons). 
Si on relie ces deux bornes avec un fil 
conducteur (parexemple le cuivre), les 
electrons seront attires paries protons 
et ce mouvement d'electrons genere- 
ra un courant electrique (voir figure 10) 
qui ne cessera que lorsqu'un parfait 
equilibre entre protons et electrons se 
sera retabli dans les atomes. 
Nombreux sont ceux qui considerent 
que le flux du courant electrique va du 
positif vers le negatif. 
Au contraire, le flux du courant elec- 
trique va toujours du negatif vers le 



Fig. 9 : Deux atomes de charge 
positive ou de charge negative se 
repoussent tandis que deux atomes 
de charge opposee s'attirent. 




Fig. 10 : Les electrons sont attires 

par les protons done le flux du 
courant electrique va du negatif vers 
le positif. 



positif car ce sont les protons qui atti- 

rentles electrons pour equilibrer leurs 

atomes et non I'inverse. 

Pour comprendre le mouvement de ce 

flux d'electrons, on peut se servir de 

deux elements tres connus : I'eau et 

I'air. 

On peut associer les electrons nega- 
tifs a I'eau et les protons positifs a I'air. 
Si on prend deux recipients pleins d'air 
(charge positive) et si on les relie entre 
eux avec un tube, il n'y aura aucun flux 
car dans chacun de ces recipients il 
manquera I'element oppose, e'est-a- 
dire I'eau (voir figure 11). 
Meme si on relie entre-eux deux reci- 
pients pleins d'eau (charge negative), 
il n'y aura aucun flux dans le tube car 
il n'existe pas de desequilibre eau/air 
(voir figure 12). 

Si, parcontre, on relie un recipient plein 
d'air (polarite positive) a un autre plein 
d'eau (polarite negative), on obtiendra 
un flux d'eau du recipient plein vers le 
vide (voir figure 13) qui ne cessera que 
lorsque les deux recipients auront at- 
teint le meme niveau (voir figure 14). 




Fig. 3 : L'atome 
d'hydrogene a 1 
proton et 1 electron. 



/ / A* 

/ / / A, 



Fig. 4 : L'atome de bore 
a 5 protons et 5 
electrons. 
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Fig. 5 : L'atome de 
sodium a 11 protons et 
11 electrons. 




Fig. 6 : Lorsque le 
nombre d'electrons 
est egal au nombre 
de protons, la charge 
est neutre. 



Fig. 7 : Si on retire a un 
atome des electrons, il 
devient une charge 
electrique positive. 



Fig. 8 : Si on ajoute a un 
atome des electrons, il 
devient une charge 
electrique negative. 
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Le mouvement des electrons peut etre 
utilise pour produire de la chaleur en 
les faisant passer a travers une resis- 
tance (radiateurs electriques, fera sou- 
der, etc.), pour produire de la lumiere 
en le faisant passer a travers le fila- 
ment d'une ampoule ou encore, pour 
realiserdes electro-aimants en le fai- 
sant passer dans une bobine enroulee 
sur un morceau de fer (relais, telerup- 
teurs). 

Pour conclure, on peut affirmer que le 
courant electrique est un mouvement 
d'electrons attires par des protons. Une 




Fig. 11 : Si on compare I'air a une 
« charge positive »et I'eau a une 
« charge negative », en reliant entre 
eux deux recipients pleins d'air, il 
n'y aura aucun flux. 




Fig. 12 : De meme que, si on relie 
deux recipients pleins d'eau entre 
eux, il n'y aura aucun flux parce qu'il 
n'existe pas de desequilibre entre la 
charge positive et la charge negative. 




Fig. 13 : En reliant entre eux un 
recipient plein d'eau et un plein 
d'air, on obtiendra un flux d'eau de 
ce recipient vers I'autre, car il existe 
un desequilibre. 




Fig. 14 : Le flux d'eau cessera 
lorsqu'on aura atteint un parfait 
equilibre eau/ air. Une pile est 
dechargee quand les electrons sont 
au meme nombre que les protons. 



fois que chaque atome aura equilibre 
ses protons avec les electrons man- 
quants, il n'y aura plus aucun courant 
electrique. 

LA TENSION 

unite de mesure VOLT 

N'importe quelle pile a une electrode 
positive et une electrode negative car 
a IMnte rieur de son corps il existe un 
desequilibre d'electrons. 
Ce desequilibre de charges positives 
et negatives genere une tension qui se 
mesure en volt. 

Une pile de 9 volts a un desequilibre 
d'electrons 6 fois plus important 
qu'une pile de 1,5 volt, en effet, en 
multipliant 1,5 x 6 on obtient 9 volts 
(voir figures 15 et 16). 
Une pile de 12 volts aura un desequi- 
libre d'electrons 8 fois plus important 
qu'une pile de 1,5 volt. 
Pour vous expliquer I'importance de 
cette difference, nous utiliserons en- 
core les elements eau - air. 
Une pile de 1,5 volt peut etre compa- 
ree a deux recipients peu profonds : 
I'un plein d'eau (negatif) et I'autre plein 
d'air (positif). 

Si on les relie entre eux, on aura un 
flux d'eau tres modeste parce que la 
difference de potentiel s'avere toute 
aussi reduite (voir figure 13). 
Une pile de 9 volts est comparable a 
un recipient dont la profondeur s'ave- 
re etre 6 fois plus grande que celle du 
recipient de 1,5 volt, par consequent, 
si Ton relie entre eux le recipient ne- 
gatif et le recipient positif on aura un 
flux d'eau superieuren raison d'une 
difference de potentiel plus impor- 
tante. 

Comme pour les mesures de poids, qui 
peuvent etre exprimees en kilogrammes 
-quintaux- tonnes eten hectogrammes 
-grammes - milligrammes, I'unite de 
mesure volt peut aussi etre exprimee 
avec ses multiples appeles : 

- kilovolt 

- mega volt 

ou bien alors avec ses sous-multiples 
appeles : 

- millivolt 

- microvolt 

- nanovolt 

Vous avez probablement souvent en- 
tendu parlerde tensions continues et 
de tensions alternatives, mais avant 
de vous expliquer ce qui les differen- 
ce I'une de I'autre, il faut savoir que : 

- la tension continue est fournie par : 
des piles - des accumulateurs - des cel- 
lules solaires 

- la tension alternative est fournie par : 
des alternateurs - des transformateurs 



En alimentant une ampoule avec une 
tension continue fournie par une pile 
ou un accumulateur (voir figure 19), on 
aura un fil de polarite negative et un fil 
de polarite positive. Les electrons cir- 
culeront done toujours dans une seu- 
le direction, e'est-a-dire, du pole negatif 
vers le pole positif avec une tension 
constante. 



1,5 V. 



1,5 V. 



1,5 V. 



Fig. 15 : Une pile de 3 volts a un 
desequilibre d'electrons double par 
rapport a une pile de 1,5 volt. 



il 



1,5 V 



1,5 V 



1,5 V 



1,5 V 



1,5 V 



1,5 V 



1,5 V 



1,5 V 



1,5 V 



Fig. 16 : Une pile de 9 volts a un 
desequilibre d'electrons « six » fois 
plus grand qu'une pile de 1,5 volt et 
«deux » fois plus grand qu'une pile 
de 4,5 volts. 
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Les mesures de tension les plus utilisees 
dans le domaine de I'electronique sont: 



kV = kilovolt 

V = volt 
mV = millivolt 
\iV = microvolt 




Dans le tableau 1 nous reportons les facteurs 
de division etde multiplication pour converter 
une tension en ses multiples et sous-multiples : 




En alimentant une ampoule avec une 
tension alternative de 12 volts, fournie 
par un alternateur ou un transforma- 
teur (voir figure 20), ce n'est plus un 
fil negatif et un fil positif que nous au- 
rons mais alternativement I'un ou 
I'autre car la polarite changera conti- 
nuellement. Cela revient a dire que, 
successivement (alternativement) cir- 
culera dans chaque fil une tension ne- 
gative qui deviendra positive pour re- 
devenir negative, puis a nouveau 
positive, etc. Done, les electrons cir- 
culeront tantot dans un sens, tantot 
dans le sens oppose. L'inversion de 
polarite surles deux fils n'intervient 
pas brusquement— e'est-a-dire qu'il 
n'ya pas une inversion soudaine de 
polarite de 12 volts positifs a 12 volts 
negatifs ou vice-versa — mais de fa- 
gon progressive. 



Cela signifie que la valeur d'une ten- 
sion alternative commence a une va- 
leur de volt pour augmenter pro- 
gressivement a 1, 2, 3, etc. volts 
positifs jusqu'a atteindre son maximum 
positif de 12 volts, puis elle commen- 
ce a redescendre a 11, 10, 9, etc. volts 
positifs jusqu'a revenir a la valeur ini- 
tiale de volt. 

Ace point, sa polarite s'inverse et, tou- 
jours de fagon progressive, augmente 
a 1, 2, 3, etc. volts negatifs jusqu'a at- 
teindre son maximum negatif de 12 
volts, puis elle commence a redes- 
cendre all, 10, 9, etc. volts negatifs, 
jusqu'a retournera la valeur de depart 
de volt (voir figure 26). 

Ce cycle du positif au negatif se repe- 
te a I'infini. 





mm 



Fig. 17 : TENSIONS CONTINUES - On preleve la tension « continue »des 
batteries rechargeables, des piles et des cellules solaires. 







PRISE 220V 



Fig. 18 : TENSIONS ALTERNATIVES - On preleve la tension « alternative 
alternateurs, des transformateurs et du secteur 220 volts. 



des 



Une fois de plus, nous allons vous ex- 
pliquer la difference qui existe entre 
une tension « continue »et une tension 
« alternative », avec un exemple hy- 
draulique et pour ce faire, nous utili- 
serons nos recipients, I'un plein d'eau 
(pole negatif) et I'autre plein d'air (pole 
positif). 

Pour simuler la tension continue on re- 
lie les deux recipients comme sur la fi- 
gure 21. 

L'eau s'ecoulera vers le recipient vide, 
et lorsqu'elle aura atteint le meme ni- 
veau dans les deux recipients, le de- 
placement de l'eau cessera. 
De la meme fagon, dans une pile ou 
dans un accumulateur, les electrons 
negatifs en exces afflueront toujours 
vers le pole positif, et lorsque sera at- 
teint un parfait equilibre entre les 
charges positives et les charges ne- 
gatives, ce flux cessera. 
Une fois que cet equilibre est atteint, 
il n'y a plus de deplacement d'elec- 
trons, la pile ne reussissant plus a four- 
nir de courant electrique. Elle est alors 
consideree comme dechargee. 
Quand une pile est dechargee on la jet- 
te (pas n'importe ou mais dans les re- 
cipients prevus a cet effet!), a la dif- 
ference d'un accumulateur qui, lorsqu'il 
est decharge, peut etre recharge en 
etant relie a un generateur de tension 




Fig. 19 : En tension « continue »on 

aura toujours un fil de polarite 
negative et un de polarite positive. 




Fig. 20 : En tension « alternative » 
les deux fils n'ont pas de polarite, 

parce qu'alternativement, les 
electrons vont dans un sens puis 
dans le sens oppose. 
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Fig. 21 : En tension «continue » 
I'eau s'ecoule vers le recipient plein 
d'air jusqu'a ce que s'opere un 
parfait equilibre entre les deux 
elements. 




Fig. 22 : En tension « alternative » 
I'eau s'ecoule vers le recipient vide. 




Fig. 23 : Quand celui-ci s'est rempli, 
il devient de polarite opposee, 
c'est-a-dire negative. 




Fig. 24 : A ce point, le recipient plein 
se leve et I'eau s'ecoule en sens 
inverse. 




Fig. 25 : Quand le recipient de 
gauche est plein, il se leve pour 
inverser le flux. 



externe, qui se chargera de creera nou- 
veau le desequilibre initial entre elec- 
trons et protons. 

Pour simuler la tension alternative, on 
utilise toujours les deux recipients, que 
Ton place, cette fois, sur un plan en 
bascule (voir figure 22). 
Une main invisible placera celui plein 
d'eau (polarite negative) en position 
surelevee par rapport a I'autre qui est 
vide (polarite positive). 
Tout d'abord, I'eau s'ecoulera vers le 
recipient vide et lorsque le flux cesse- 
ra, on aura le recipient de gauche vide 
(polarite positive), et celui de droite 
plein d'eau (polarite negative). 
A ce point, la « main invisible » soule- 
vera le recipient de droite en faisant 
ecouler I'eau dans le sens inverse jus- 
qu'a remplir le recipient de gauche, et 
une fois qu'il se sera rempli, cette 
meme main le soulevera encore pour 
inverser a nouveau lefluxde I'eau (voir 
figure 25). 

De cette fagon, I'eau s'ecoulera dans 
le tube reliant les deux recipients, 



Les mesures de frequence les plus uti Usees 
dans le domaine de ielectronique sont: 



d'abord dans un sens, puis dans le 
sens oppose. 



LA FREQUENCE 
unite de mesure 
le HERTZ 

Dans la figure 26 nous montrons le gra- 
phique d'une periode de la tension al- 
ternative qui, comme vous pouvez le 
voir, represente une sinusoide compo- 
see d'une alternance positive et d'une 
alternance negative. 

On appelle frequence, le nombre des 
sinusoides qui se repetent en I'espa- 
ce d'une seconde. On I'exprime avec 
le symbole Hz, qui signifie Hertz. 
Si vous observez I'etiquette qui figure 
sur le compteur de votre habitation, 
vous y trouverez I'indication 50 Hz. 
Ce nombre sert a indiquer que la ten- 
sion que nous utilisons pour allumer 
nos lampes change de polarite 50 fois 
en 1 seconde. 




Dans le tableau 2 nous reportons les facteurs 
de division etde multiplication pour converter 
une frequence en ses multiples et sous-multiples : 



TABLEAU 2 CONVERSION HERTZ 



hertz x 1 OOO 
hertz x 1 OOO OOO = 
kilohertz x 1 OOO 
kilohertz x 1 OOO OOO = 
megahertz x 1 OOO 
kilohertz : 1 OOO 
megahertz : 1 OOO 
megahertz : 1 OOO OOO = 



megahertz 
megahertz 
gigahertz 
gigahertz 
hertz 
kilohertz 
hertz 





CC = tension 
continue 

AC = tension 

alternative 




Fig. 26 : On appelle « frequence »le nombre des sinusoides qui se repetent en 
« 1 seconde ». La frequence se mesure en Hertz. 



ELECTRONIQUE ; 00 magazine - n° 1 



L 





Fig. 27 : Pour une 
frequence de 4 Hz, la 
tension change de 
polarite 4 fois par 
seconde. 




Fig. 28 : Pour une 
frequence de 10 Hz, la 
tension change de 
polarite 10 fois par 
seconde. 




50 Hz 



Fig. 29 : Pour une 
frequence de 50 Hz, la 
tension change de 
polarite 50 fois par 
seconde. 




m 



rr 
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Fig. 30 : A I'aide d'un instrument de mesure appele oscilloscope, il est possible 
de visualiser sur I'ecran, le nombre de sinusoides presentes en 1 seconde. 



Le courant ne depend en aucune fagon 
de la valeur de la tension. On peut done 
prelever 1 ampere aussi bien d'une pile 
de 1,5 volt que d'une pile de 9 volts, 
d'une batterie de voiture de 12 volts 
ou encore de la tension secteur de 
220 volts. 

Pour mieux comprendre la difference 
existant entre volt et ampere, nous uti- 
liserons a nouveau I'eau. 
Si nous relions le reservoir negatif et 
le reservoir positif avec un tube de pe- 
tit diametre (voir figure 31), le fluxd'eau 
s'ecoulera lentement, et puisqu'il est 
possible de comparer ce flux a un 
nombre d'electrons en transit, on peut 
done affirmer que quand il passe peu 
d'eau dans le tube, dans le circuit elec- 
trique s'ecoulent peu d'amperes. 
Si nous relions les deux reservoirs avec 
un tube de diametre plus important 
(voir figure 32), le flux d'eau augmen- 
ted, e'est-a-dire que dans le circuit 
s'ecouleront plus d'electrons et done 
plus d'amperes. 

Comme le volt, Tampere a ses sous- 
multiples, appeles : 

- milliampere 

- microampere 

- nanoampere 



mill 



Fig. 31 : Un tuyau etroit permettra a 
peu d'eau de s'ecouler du pole 
negatif vers le pole positif. 



Fig. 32 : Un gros tuyau permettra a 
beaucoup d'eau de s'ecouler du pole 
negatif vers le pole positif. 



Une variation de 50 fois en 1 seconde 
est tellement rapide que notre oeil ne 
reussira jamais a remarquer la valeur 
croissante ou decroissante des alter- 
nates. 

En mesurant cette tension avec un volt- 
metre, I'aiguille ne deviera jamais d'un 
minimum a un maximum, car les va- 
riations sonttrop rapides par rapport 
a I'inertie de I'aiguille. Seul un oscil- 
loscope nous permet de visualiser sur 
son ecran cette forme d'onde (voir fi- 
gure 30). 



LE COURANT 
unite de mesure 
TAMPERE 

On appelle le mouvementdes electrons 
de I'electrode negative vers I'electro- 
de positive, le courant. II se mesure en 
amperes. 

A titre d'information il plaira aux plus 
curieux de savoir qu'l ampere corres- 
pond a : 6 250 000 000 000 000 000 
electrons ! qui se deplacent du pole ne- 
gatif vers le pole positif en I'espace d'l 
seconde. 



Les mesures de courant les plus utilisees 
dans le domaine de I'electronique sont: 



m 



A = ampere 
mA = milliampere 
I ii A = microampere 



LA PUISSANCE 
unite de mesure 
le WATT 

En connaissant la valeur de la tension 
de n'importe quel generateur tel une 
pile, une batterie, un transformateur 
ou une ligne electrique et la valeur du 
courant que nous prelevons pourali- 
menter une lampe, une radio, un refri- 
gerateur, un fer a souder etc., nous 
pouvons connaitre la valeur de la puis- 
sance absorbee, exprimee en watts. 





Dans le tableau 3 nous reportons les facteurs 
de division etde multiplication pour cony ertir 
un courant en ses multiples et sous-multiples : 



\U 3 



CONVERSION AMPERES 
ampere : 1 000 = milliampere 
ampere : 1 000 000 = microampere 
milliampere x 1 000 = ampere 
milliampere : 1 000 = microampere 
milliampere x 1 000 000 = nanoampere 
microampere x 1 000 = milliampere 
microampere x 1 000 000 = ampere 
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\\OLTS 










Fig. 33 : L'instrument appele 
«voltmetre » s'applique toujours 
entre les poles positif et negatif, 
pour mesurer le « desequilibre » 
d'electrons qui existe entre les deux 
poles. Voir les exemples des 
recipients pleins d'eau dans les 
figures 15 et 16. 




Fig. 34 : L'instrument appele 
« amperemetre » s'applique toujours 
en « serie » sur un fil, pour mesurer 

le « passage » d'electrons. Les 
amperes ne sont pas influences par 
la tension, done 1 ampere peut 
s'ecouler sous des tensions de 
4,5 - 9 - 24 - 220 volts. 



La formule permettant d'obtenir les 
watts est tres simple : 

watt = volt x ampere 

Une lampe de 12 volts -0,5 ampere 
absorbe done une puissance de : 
12 x 0,5 =6 watts 

En connaissant les watts et les am- 
peres, nous pouvons connaitre la va- 
leur de la tension d'alimentation, en 
utilisant la formule contraire, e'est-a- 
dire : 

volt = watt : ampere 

Si nous avons une lampe de 6 watts 
qui absorbe 0,5 ampere, sa tension 
d'alimentation sera de : 

6 : 0,5 =12 volts 





20 3 " *, 

V^OLTS 




■ 



12 V 




Fig. 35 : Une ampoule alimentee par une tension de 12 volts, absorbe un 
courant de 0,5 ampere et debite une puissance lumineuse de 6 watts. 
Pour calculer la puissance, il suffit de multiplier les volts par les amperes : 
12 volts x 0,5 ampere = 6 watts 



En connaissant les watts et les volts, 
nous pouvons connaitre les amperes 
absorbes en utilisant la formule sui- 
vante : 

ampere = watt : volt 

Une lampe d'une puissance de 6 watts 
devant etre alimentee avec une tension 
de 12 volts, absorbera un courant de : 

6:12= 0,5 ampere 

A present que vous savez que le watt 
indique la puissance, vous compren- 
drez qu'un fer a souder de 60 watts de- 
bite en chaleur une puissance plus im- 
portante qu'un fer a souder de 40 
watts. 

De la meme maniere, pour deux am- 
poules, I'une de 50 watts et I'autre de 
100 watts, la seconde consommera 
une puissance double de celle consom- 
mee par la premiere mais emettra ega- 
lement le double de lumiere ! 



Les mesures de puissance les plus utilisees 
dans le domaine de i electron'! que sont: 



Le multiple des watts est appele : 

- kilowatt 

et ses sous-multiples : 

- milliwatt 

- microwatt 

Les 

generateurs 
de tension 

Les generateurs de tension les plus 
communs sont les piles que nous pou- 
vons trouverdans le commerce, sous 
diverses formes et dimensions (voir fi- 
gure 37). 

Chaque pile peutfournir, selon son mo- 
dele, une tension de 1,5 -4,5-9 volts. 

II existe des generateurs de tension re- 
chargeables, dont, parexemple, les ac- 
cumulateurs au nickel/ cadmium 
(Ni/ Cd) qui fournissent une tension de 



W =watt 
mW = milliwatt 
[iW = microwatt 



watts =VxA 
amperes = W:V 
volts =W:A 




Dans le tableau 4 nous reportons les facteurs 
de division etde multiplication pour converter 
une puissance en ses multiples et sous-multiples : 
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50 watts 



N 100 watts' 
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Fig. 36 : On peut comparer la puissance a un « marteau ». 
Un petit marteau a une puissance moindre qu'un marteau de dimensions plus 
importantes. C'est la raison pour laquelle une lampe de 10 watts diffuse moins 
de lumiere qu'une lampe de 100 watts, et qu'un moteur electrique de 1 000 
watts distribue plus de puissance qu'un moteur de 500 watts. Plus le nombre 
de watts de la lampe, du moteur ou du circuit que nous alimentons est 
important, plus sont nombreux les amperes absorbes par la source. 



1,2 voltou encore, des accumulateurs 
au plomb (vulgairement appeles « bat- 
teries »), normalement installes sur 
tous les vehicules etqui, generalement, 
fournissent une tension de 12,6 volts. 
II existe aussi des generateurs pouvant 
transformer la lumiere en une tension, 
et qui sont pour cette raison appeles 
cellules solaires (voir figure 17). 

Certains generateurs fonctionnent avec 
le mouvement. Parexemple la dynamo, 
installee sur toutes les bicyclettes (voir 
figure 18) ou les alternateurs, instal- 
ls sur les vehicules, pour recharger la 
batterie. 

Rappel : les dynamos installees sur les 
bicyclettes generent une tension al- 
ternative. 

Dans chaque appartement, on retrou- 
ve les prises electriques desquelles on 
peut prelever une tension alternative 
de 220 volts. 

Le generateur de tension appele trans- 
formateur est utilise en electronique 
pour abaisser la tension alternative 
220 volts du secteur a des tensions 
inferieures, par exemple 9-12-20- 
30 volts. Ces memes transformateurs 
peuvent egalement etres construits 
pour elever une tension, par exemple 
110 a 220 volts. 



ler exercice 

Le premier exercice que nous vous pro- 
posons, vous permettra de constater 
ce qui arrive si Ton relie en serie ou en 
parallele deux sources d'alimentation. 



Procurez-vous deux piles carrees de 
4,5 volts, une ampoule de 6 volts mu- 
nie de sa douille et un morceau de fil 
de cuivre isole plastique pour installa- 
tions electriques. 

En reliant les deux extremites de I'a im- 
polite a une seule pile (voirfigure 39), 
vous verrez s'allumer I'ampoule. 
Si vous prenez les deux piles et que 
vous reliez entre eux les deux poles po- 
sitifs et les deux poles negatifs, en 
branchant I'ampoule, vous la verrez cet- 
te fois encore s'allumer, avec la meme 
intensite que precedemment. 

Cette liaison, appelee parallele (voirfi- 
gure 39), n'a pas modifie la valeurde 



la tension, qui reste toujours de 4,5 
volts, mais seulement la puissance dis- 
ponible. 

En pratique nous avons double I'auto- 
nomie de la pile, c'est-a-dire que si une 
seule pile pouvait tenirallumee I'am- 
poule pendant 10 heures, en reliant 
deux piles en parallele, nous reussi- 
rions a la garder allumee pendant 20 
heures. 

Maintenant, reliez le positif d'une pile 
au negatif de la seconde (voir figu- 
re 40), puis reliez une ampoule aux 
deux extremites des piles et vous no- 
terez une augmentation de la lumino- 
site. 

Ce branchement, appele serie, a dou- 
ble la valeur de la tension qui est mon- 
tee de : 

4,5 volts a 4,5 +4,5 =9 volts. 

Si par erreur, vous reliez le negatif 
d'une pile avec le negatif de la secon- 
de pile et sur les deux extremites po- 
sitives (voirfigure 40 a droite) vous re- 
liez I'ampoule, celle-ci restera eteinte 
parce que les electrons de meme po- 
larite se repoussent. 

Le meme phenomene se produit si on 
branche le positif d'une pile au positif 
d'une deuxieme pile. 



Important 

Nous pouvons relieren parallele ega- 
lement deux - trois - quatre piles, a 
condition qu'elles debitent la meme 
tension etdonc, relieren parallele deux 
ou plusieurs piles de 4,5 volts ou en- 
core deuxou plusieurs piles qui debi- 
tent 9 volts. Par contre, nous ne pou- 
vons pas relieren parallele une pile de 




Fig. 37 : Dans le commerce, on peut trouver des piles de tensions et de 
dimensions diverses. La capacite d'une pile est exprimee en ampere/ heure. Une 
pile de 3 Ah se decharge en une heure si Ton preleve 3 amperes, en deux 
heures si Ton preleve 1,5 ampere et en 30 heures si Ton preleve 0,1 ampere. 
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Fig. 39 : En reliant a une pile une ampoule, celle-ci s'allume. 
En reliant en parallele deux piles, nous modifions seulement la « capacite » 

de la source, done la luminosite de I'ampoule ne varie pas. 
En reliant en serie (voir figure 40 a gauche) deux piles, la luminosite double, 
car nous augmentons le desequilibre des electrons. 





Fig. 40 : Pour relier en serie deux piles, nous devrons relier 
le pole negatif de Tune au pole positif de I'autre. 
Si nous relions les piles, comme sur le dessin de droite, 
nous n'obtiendrons aucune tension. 



4,5 volts a une de 9 volts car la pile 
qui debite la tension la plus importan- 
te se dechargera dans la pile qui de- 
bite la tension la moins importante. 




Fig. 38 : En 1801, le physicien 
Alessandro Volta presenta a Paris, 
en presence de Napoleon Bonaparte, 
sa pile electrique. 



Les piles de differentes tensions peu- 
vent, parcontre, etre reliees en serie. 
Parexemple, si nous relions en serie 
une pile de 4,5 volts a une pile de 9 
volts (voir figure 41), nous obtiendrons 
une tension totale de : 

4,5 +9 =13,5 volts 

Si on relie en serie trois piles, une de 
4,5 volts, une de 9 volts et une de 1,5 
volt 

(voir figure 42), on obtiendra une ten- 
sion totale de : 

4,5 + 9 +1,5 =15 volts 

Dans une liaison en serie, on devra tou- 
tefois choisir des piles qui ont une 
meme capacite. 




VOLTS 
13,5 



Fig. 41 : En reliant en serie une pile 
de 4,5 volts avec une pile de 9 volts, 
nous obtiendrons une tension totale 

de 13,5 volts. Pour effectuer un 
branchement en serie, nous devons 
relier le positif d'une pile au negatif 
de I'autre. 



VOLTS 
15,0 




Fig. 42 : En reliant en serie trois 
piles, une de 4,5 volts, une de 9 
volts et une de 1,5 volt, nous 
obtiendrons une tension de 15 volts. 
Si les trois piles ont des capacites 
differentes, la plus faible d'entre 
elles s'epuise avant les autres. 



Par exemple, si la pile de 4,5 volts a 
une autonomie de 10 heures, celle de 
9 volts une autonomie de 3 heures et 
celle de 1,5 volt une autonomie de 40 
heures, en les reliant en serie elles 
cesserontde nous fournirde la tension 
apres seulement 3 heures, e'est-a-dire 
quand la pile de 9 volts, qui a la plus 
faible capacite, se sera completement 
dechargee. ♦ 
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PETITES ANNONCES 



Vends oscillo pro Schlumberger En- 
mertec 5222 2 x 100 MHz, 2 bases 
de temps. Achete RX Grundig Satellit 
700, tres bon etat. Sony miniature TFM 
825, 3 gam. Philips 425, 4 gam. Pa- 
nasonic FT600, scan AOR8200, ant. 
active ARA 1500 MHz. Divers petits RX 
PO, FM, GO, alim. 35 A + 22 A + 5 A, 
separateur CB/ radio, ampli CB 25 W, 
manuel maintenance Pdt. Lincoln. Di- 
vers telephones avec et sans fil, di- 
verses revues electroniques, meca- 
niques, automobile, etc., avions, ULM 
et autres. Tout le materiel en etat ab- 
solument comme neuf. Tel. au 
04.73.38.14.86 le soir. 

Vends analyseur de spectre Teke- 
lec/Avcom 21 MHz - 2 GHz, filtre 
10 kHz, demod. FM sens ibilite - 
90 dBm, echelle 10/2 dB, mesure de 
60 dB dynamique surecran, affichage 
frequence surecran LCD, filtre resolu- 
tion 3 MHz, balayage 100 MHz, ali- 
mentation 220 V, batterie 12 V incor- 
poree, sacoche de transport. Solde 
50 % du prix neuf. Teleph. au 
05.65.67.39.48. 

Vends materiel professionnel, peu ser- 
vi, etat impeccable : Hameg Instru- 
ments : Oscilloscope Hameg HM203- 
6, stanard 20 MHz. Y : 2 canaux, 
sensibilite 2 mV/cm, testeurde com- 
posants. X : 0,2 s - 20 ns/ cm expan- 
sion x 10 incluse. Duree inhib. variable, 



declenchement a 40 MHz, separa- 
teur synchro TV, DEL deck : 2000 F. 
Beckman Industriel : Generateurde 
fonctions Circuitmate F2GA. Fonctions : 
ondes carres, triangulaires, sinusoT- 
dales, impulsions TTL. Plage : de 0,2 Hz 
a 2 MHz (en 7 decades). Multiplicateur 
de frequence reglable (de x 0,2 a x 2,0), 
duty cycle, commande de decalage DC, 
Offset reglable. Inversion du signal, 
controle de I'amplitude, entree VCF : 
1000 F. Reflectometre Bird 43 avec 
bouchon n°10A et 2 adaptateurs UG- 
146-U (N male/femelle 258, pour 
prises UHF : 1200 F. Sondes cordons 
et manuels d'origine complets pources 
trois appareils. Vends materiel divers, 
etat impeccable : Pupitre controller Ken- 
pro modele KR400RC : 300 F. Ordi- 
nateur Macintosh Mac-F complet (cla- 
vier + souris) : 1200 F. Teleph. au 
04.75.39.53.17 apres 19 heures. 

Vends analyseur de spectre HP85 58B 
0,1-1500 Hz : 7000 F. Vends polysco- 
pe IV : 2000 F. Vends polyscope 3 a 
depanner : 500 F. Vends modulateur 
TV UHF Sider + doc. technique : 1500 
F a 3000 F selon modele. Vends mo- 
dule amplificateur UHF 350 W, ideal 
TVA, alimentation 24 V : 1000 F avec 
schema. Herve, tel. 01.46.30.43.37. 

Vends au plus offrant collectionneur 40 
abaques radio avec mode d'emploi en 
bon etat, de A. de Gouvenain, Societe 
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VOTRE ANNONCE POUR SEULEMENT3 TIMBRES A 3 FRANCS ! 



LIGNES 


TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE. 

VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 
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des Editions Radio 1948. Pratique et 
Theorie de TSF de P. Berche, comple- 
ment pour dito de Louis Boe. Forma- 
tion des radio militaires et civils de G. 
Giniaux. Les Ondes Radio par Lt. Bais- 
sac. Tel. 02.97.22.23.45. 

PC multimedia sous garantie : 2950 F. 
Imprimante : 450 F. Ecran 15" : 650 
F. Tel. 01.48.91.02.08. 

Vends 486 Compaq 12/640 MO, CD 
32X + son : 1850 F. 386, 4/120 MO 
avec ecran : 850 F ou ecran seul SVGA 
: 350 F. Imprimante laser : 950 F. Tel. 
06.12.30.38.29. 

Vends carte mere ATC 1020+ sans CPU 
ni memoire Chipset 430 VX4 SIMM 1 
DIMM, 4PCI, 3ISA format At Socket 7 
+ notice + boTte : 350 F, port compris. 
Recherche diffe rents logiciels de radio 
en nouvelle version, ex. : GSHPC, HAM- 
COM, etc. ou autres. Frais rembourses, 
dept. 62. Tel. 03.21.26.56.89, Benoit. 

Vends portable Toshiba T1850 VGA 
3865X25 DD8LMO, 12 MO, DOS5.0, 
sacoche : 800 F. SWL F16242, tel. 
03.23.79.77.25. 

Urgent, recherche informatique com- 
plet avec Wind. 95 + imprimante a pe- 
tit prixou a payer en plusieurs fois. Fai- 
re proposition a Mile Fereole Isabelle, 
22 rue de la Plante, 16100 Cognac. 

Vends onduleurs et electroniques com- 
pletes de 300 et 600 W en 12, 24, 
48 V. Teleph. au 04.76.72.27.95, le 
soir. 

ABONNEZ-VOUS A 
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LE MENSVEL DE L ELECTRONtQUE POVR TQVS 




+ port 35* 

(5,3*^ 



Cours theorique 
sur les caracteristiques, lois 
et phenomenes qui regissent 
les liaisons radioelectriques: 

nature des signaux 
a transmettre, unites utilisees, 
ondes electromagnetiques, etc.. 



P2 
$ 



Utilisez le bon de commande ELECTRONIQUE ^ 



ELECTRONIQUE H magazine - n° 1 



Les Valeurs Sures sont chez Selectronic 



e * a des prix tell 



Les Alimentations 
de Laboratoire ... 

Sejectironic 



Avec inscriptions en FRANQAIS 



SL 1731-SB 

(Vdr catalogue g&wral page 2-2 7) 
Alimentation double I 80 W 
avec mode "Tracking" 
2xQa30V/0a3 A 
+ Une sortie fixe 5 V / 3 A. 




752.4677 1.549,00 FF 



SL 1730- SB 

<Voir catalogue general page 2-27) 
Alimentation simple 90 W 
0a30V/0a3A 




752.8065 695,00 FF 

SL 1708 

Alimentation Universelle 
0a I5V/2A 

Coite alimentation a tout fake vous 
rendra de grands services, y compris 
recharger voire batterie. 




752.8292 279,00 FF 



Les Alimentations 
de Puissance ... 

DF-1730-SL 10Aet 20A 

(Voir catalogue general page 2-2?) 
Alimentations de forte 
puissance 300 et 600 W 
Qa30V/0al0et20A 




Modele Q a 30 V/ a 10 A 
752.8018 1.299,00 FF 1TE1PEI 

Modele Q a 30 V/ a 20 A 
752,8240 1.889,00 FF [~ 



Les Alimentations 
fixes 1 3,8 V... 

S modeles disponibles 
selon k courant maximum 
de sortie desire : 3 t 6 t 10 t 20 et 30 A* 

(Voir catalogue g&ifrat page 2-30) 




Modele DM761S : 1 3.8V/3A 
752.954B 139,00 FF UrljblsM 

Modele DF-1762S : 1 3,8 V/ 6 A 
752.2320 189,00 FF | f|:f1fel 

Modele DH763S : 1 3,6 V/ 10 A 
7S2.2335 279,00 FF W Wfi^i 

Modele DM785S; 13,8 V/20 A 
752.2344 499,00 FF 



76,07 <= 



Modele DM767S;13,8W30A 
752.6824 799,00 FF 



1 21,81 € 



Les aff icheurs LCD 



1 ligne de 1 6 car. Standard 
752.9555 49,00 FF BJEIfel 

1 Irgne de 16 car, Re tro-eel a ire 

752.2336 89,00 FF I BIfel 

2 lignes de 16 car. Standard 

752.2337 85,00 FF 

2 lignes de 16 car. R etro-edaire 
752.6672 99,00 FF 



f5,09=C 



tunt 

Selectironic 




Generateurs et Frequencemetres 



DF-1641A 

(Voir catalogue general page 2-22) 
Generaceur fe fonctions 2 MHz 
et Frequencemetre numerique 



DF-3380A 

Q/otr catalogue gert^raJ page 2-2%) 
Frequencemetre 1 ,2 GHz 




752.0100 1.599,00 FF 



Multimetre Univ 



SL-99 - Selectronic 

(Voir catalogue general page 2-42) 

Multimetre Muftifonctions 

avec sonde de temperature 




752,4674 199,00 FF 



Banc de prise de 
vue Video Couleur 



Four l'enseignem ent. prise de vue 
macro, controle qualite, etc 



Operation 
BASIC Stamp 

Four developper directement 
sur BASIC Stamp : 

c'e$t effectivement le moment 
desymettre I 




Package BASIC Stamp 1 

1 module BS1-IC + circuit support 
+ Programming Package 

(Voir catalogue general page 1 6-8) 
752.9200 1 ,099,00 FF 

Package BASIC Stamp 2 

1 module BS2-IC + circuit support 
+ Programming Package 

(Voir catalogue general poge i b-$) 
752.9210 1.299,00 FF 



Camera couleur + Zoom et carte 
d'acquisition video 

^Totafemcntorientafcte, 

rr:Moii<trE?aa1kTHrl^reirBHa btErafementar I 65 ? . 

:::&±fll T jfflX31[VOl'JCli:2l CTl. 

:::Si:p|.X5c. tic: Gi lxanar-r '.ltdIc jut 300 * 

*Objectf : 200m iwuJ 6nlS aB mm-F 1.4. 

* Sorte^dso uOnpCtti: (PAL); I Votl 75 V, 
fc ISbpa&;5l2{r-tyx582(V)£ lns€b^ncedeb^xConiS9C|U& 
ib-McjcphonG nDorpor^ptxTsorbeajdio, 
;•: 3 d^xBSfetfcdairagp me^es : 

plan kjfTinaK, iTmpcamutire, edarage obfcfjc 
:;:Avec axessoirs 6v&mgi de cfepesa 
n^aufom«l35.l20aMS. 

: 230V*:* Dim. : 360 x 240x430mm. 

':■ Cane tf acqusoon vkJoq pour rcfojTKa+x IcgdefutltBTi 

* Condons defa^wdoa 

752.8025 4.900,00 FF ~ 




CARTE 

□'ACQUISITION 



■ZTI ATTENTION : 
»-J flfll Co logo signale un supplement 
Ifl^-pJ dc frats de port de 80 F 



86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 
Tel. 328 550 328 Fax : 328 550 329 

~www«selectron lc7fr~ 



Internet 



M 




Cond itiwii ge ntrilH tfe wnle ; S^gWvl a b ttmmmlt S fr« d& pon « d"*rfib*fege J6F, FRANCO * (Wtaf de 30Qf Ositre^eir*oyiK»ne!it : * Wf, 



GRATUIT 

pour 76,22 € 

tsoooo FF) cfachats : 
1 €uRO-CONVEFTnER 



! 



NANTES DETECTION 



GARRETT 

METAL DETECTORS 



2 FISHEREED 





Terres Interieure 
Bord De Mer 



Plongee 



. \N\\\\\Y 





WINCKER 



55 Bis, Rue de Nancy - BP 52605 
44300 NANTES CEDEX 03 
Tel. : 02 40 49 82 04 
Fax : 02 40 52 OO 94 




